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АРДЪЧ 
  
„АРДЪЧ ЕЛЕКТРИК САН. ТИДЖ.” ЛТД. ШТИ. (ООД) е с предмет на дейност „Производство на метални 
кабелоносещи системи” и от 1987 г. насам развива и разширява своята дейност с непрекъснати 
нововъведения. Понастоящем предприятието е сред най-добрите фирми в Турция, които 
произвеждат метални кабелоносещи системи. 
  
Електрическите кабелоносещи системи на „АРДЪЧ” се произвеждат в промишлената база на фирмата, 
находяща се в Индустриалната зона на гр. Черкезкьой, разположена на 8000 кв. м закрита и 10 000 кв 
м открита  площ. Производството се осъществява с технологии и оборудване, които отговарят на 
ежедневно увеличаващите и променящи се нужди и изисквания.В него са ангажирани едни най-
добрите специалисти в своите области, а с цел опазване на околната среда и прилагане на 
иновации,предприятието развива и научно-изследователска дейност на най-високо ниво.  
  
За да отговори с бързи и качествени решения на нарастващото търсене и променящите се 
потребности,фирмата е разкрила собствен отдел, в който се проектират и произвеждат всички 
метални калъпи, използвани в производството, както и някои машини. В промишлената база са 
внедрени производствени линии, осъществяващи непрекъснат производствен цикъл по
технологията ROLLFORMING, което позволява качествено и серийно производство на проектираните 
калъпи, кабелни канали и допълнителни продукти и аксесоари. 
  
Съоръжението е с годишен капацитет 24 000 тона кабели годишно, като месечно се произвеждат около 
1 250 000 м кабел. 
  
„АРДЪЧ” обединява в едно политиката по качеството, своя опит, технологиите и клиентското 
удовлетворение и притежава сертификати  
  
DIN ISO 9001:2008 / DIN EN ISO 14001:2009 / OHSAS 18001:2007 / TSE (TS EN 61537) CE / GOST-R / ISO 
9001:2008 / DIN 1402 E90 (ПРОТИВОПОЖАРЕН СЕРТИФИКАТ), 
С които гарантира високо качество, ниска себестойност и бързи доставки, като по този начин 
увеличава клиентското си портфолио. Наред с това осъществява износ на 40 % от продукцията си за 
различни държави на континентите Европа, Азия, Африка, а 60 % от производството се реализира на 
вътрешния пазар. 
  
  
„АРДЪЧ” провежда и регулярни дейности по ОВОС, Управление на околната среда, ЗБУТ и Управление 
на качеството, които осъществява в съответствие с нормативните разпоредби и 
ползвайки професионална помощ от консултантски организации. 
  
  
През 2015 г. отново в Индустриалната зона на гр. Черкезкьой ще бъде изграден втория ни завод на 
площ от 15 000 кв. м, като една от целите ни е производството в него да стартира през втората 
половина на същата година. 
 
 
  
ПРОИЗВОДСТВО, ИНОВАЦИИ, КАЧЕСТВО, ФОКУС ВЪРХУ РЕШЕНИЯТА 
С ЕДНИ ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В СВОЯТА ОБЛАСТ 
ВИНАГИ СМЕ ЕДНА КРАЧКА НАПРЕД 
„АРДЪЧ ЕЛЕКТРИК САН. ТИДЖ.” ЛТД. ШТИ. 
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1-Стандартна дължина на кабелните канали  2500mm.

2-Всеки прав конентор Необходими са  4 комплекта от M8x15 гайки и болтове  

AMF 05-04-05-PG 2500 0.5400.50

m

Интегрални И Релефни Кабелни Трасета (B:40) :2500mmД
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ИНТЕГРАЛНИ И РЕЛЕФНИ КАБЕЛНИ ТРАСЕТА (B:40 :2500 MM)Д
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Ардъч Кабелни Скари
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2Ардъч Кабелни Скари :Горещо ПоцинкованиГП
 

:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД
Допустима дебелина на материала + %10

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 



1-Стандартна дължина на кабелните канали  3000mm.
2-Всеки прав конентор Необходими са  4 комплекта от M8x15 гайки и болтове

AMF 05-04-07-PG 3000 0.7600.70

Интегрални И Релефни Кабелни Трасета (B:40) :3000mmД
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ИНТЕГРАЛНИ И РЕЛЕФНИ КАБЕЛНИ ТРАСЕТА (B:40 :3000 MM)Д
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Ардъч Кабелни Скари

AMF 05-04-07-HDG 3000 0.8350.70 50 900

TS 61537 JR-035-11 TR.MM04.H00408
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1-Стандартна дължина на кабелните канали  3000 mm.
2-Всеки прав конентор Необходими са  4 комплекта от M8x15 гайки и болтове 

Интегрални И Релефни Кабелни Трасета (B:40) :3000mmД

Технически Подробности

AMF 10-04-07 Примерна Връзка

AMF 10-04-07-PG 3000 1.1450.7 100
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1-Стандартна дължина на кабелните канали  3000mm.
2-Всеки прав конентор Необходими са  4 комплекта от M8x15 гайки и болтове

Интегрални И Релефни Кабелни Трасета (B:40) :3000mmД

AMF  15 xx

Технически Подробности

AMF 15-04-08 Примерна Връзка
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TS 61537 JR-035-11 TR.MM04.H00408
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Ардъч Кабелни Скари
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1-Стандартна дължина на кабелните канали  3000mm.
2-Всеки прав конентор Необходими са  4 комплекта от M8x15 гайки и болтове

Интегрални И Релефни Кабелни Трасета (B:40) :3000mmД

AMF  20 xx

Технически Подробности
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1-Стандартна дължина на кабелните канали  3000mm.
2-Всеки прав конентор Необходими са  4 комплекта от M8x15 гайки и болтове

Интегрални И Релефни Кабелни Трасета (B:40) :3000mmД

AMF  30 xx

ИНТЕГРАЛНИ И РЕЛЕФНИ КАБЕЛНИ ТРАСЕТА (B:40 :3000 MM)Д

Технически Подробности
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Интегрални И Релефни Кабелни Трасета (B:50) :2500mmД

Технически Подробности

AMF 10-05-05 Примерна Връзка
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0.10

0.30

0.40

0.50

0.60

1.5 2.0 2.5 3.01.0

0

0.20

0.70

0.80

0.90

15

20

25

10

30

1.00

AMF  10 xx 05-

TS 61537 JR-035-11 TR.MM04.H00408

POCC

UNICERT

ISO 9001

UNICERT

ISO 14001 OHSAS 18001

UNICERT

1-Стандартна дължина на кабелните канали  2500mm.

2-Всеки прав конентор Необходими са  4 комплекта от M8x15 гайки и болтове  

П
о

с
то

я
н
н
о

 н
а
то

в
а

р
в
а

н
е

 F
 i
n

 k
N

/m
 

И
зм

е
с
тв

а
н
е

 (
м

м
)

Промеждутък между държачите  (стандартен държач 1.5м)

m

B50 100 Ш Д05
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10Ардъч Кабелни Скари :Горещо ПоцинкованиГП
 

:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

Ардъч Кабелни Скари

  Д
  мм

Код за поръчка   B
мм

ТЕГЛО (Кг/ m)
(П)

  Ш
 мм

 Дебелина

Височина
Широчина

Модели 

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 
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Интегрални И Релефни Кабелни Трасета (B:50) :2500mmД

AMF

Височина

Широчина
 Дебелина 15 xx

Технически Подробности

AMF 15-05-05 Примерна Връзка

 05-

Модели 

AMF 15-05-05-PG 2500 1.1900.50 150

 Ш

 5
0
 

 53,2  50  51,6 

 2544 

 44 8.5X20

 4
8

 

 36,2  40  56,8 

AMF 15-05-05

CV-2

AMF 15-05-05

300

ИНТЕГРАЛНИ И РЕЛЕФНИ КАБЕЛНИ ТРАСЕТА (B:50 :2500 MM)Д

F

0.10

0.30

0.40

0.50

0.60

1.5 2.0 2.5 3.01.0

0

0.20

0.70

0.80

0.90

15

20

25

10

30

1.00

TS 61537 JR-035-11 TR.MM04.H00408

POCC

UNICERT

ISO 9001

UNICERT

ISO 14001 OHSAS 18001

UNICERT

1-Стандартна дължина на кабелните канали  2500mm.

2-Всеки прав конентор Необходими са  4 комплекта от M8x15 гайки и болтове  

П
о

с
то

я
н
н
о

 н
а
то

в
а

р
в
а

н
е

 F
 i
n

 k
N

/m
 

И
зм

е
с
тв

а
н
е

 (
м

м
)

Промеждутък между държачите  (стандартен държач 1.5м)

m

B50 150 Ш Д05Ардъч Кабелни Скари

 2015/1

11Ардъч Кабелни Скари

  Д
  ммКод за поръчка 

  B
мм

ТЕГЛО (Кг/ m)
(П)

  Ш
 мм
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Интегрални И Релефни Кабелни Трасета (B:50) :2500mmД

AMF

Височина
Широчина
 Дебелина 20 xx

Технически Подробности

 05-

Модели 

AMF 20-05-05-PG 25000.5

 Ш

 5
0

 

 53,2  50  51,6 

 2544 

 44 8.5X20

AMF 20-05-05 Примерна Връзка

AMF 20-05-05

CV-2

AMF 20-05-05

 36,2  40  40 

 4
8

 

1.170200 250

ИНТЕГРАЛНИ И РЕЛЕФНИ КАБЕЛНИ ТРАСЕТА (B:50 :2500 MM)Д

F

0.10

0.30

0.40

0.50

0.60

1.5 2.0 2.5 3.01.0

0

0.20

0.70

0.80

0.90

15

20

25

10

30

1.00

TS 61537 JR-035-11 TR.MM04.H00408

POCC

UNICERT

ISO 9001

UNICERT

ISO 14001 OHSAS 18001

UNICERT

1-Стандартна дължина на кабелните канали  2500mm.

2-Всеки прав конентор Необходими са  4 комплекта от M8x15 гайки и болтове  

П
о

с
то

я
н
н
о

 н
а
то

в
а

р
в
а

н
е

 F
 i
n

 k
N

/m
 

И
зм

е
с
тв

а
н
е

 (
м

м
)

Промеждутък между държачите  (стандартен държач 1.5м)

m

B50 200 Ш Д05Ардъч Кабелни Скари

 2015/1

12Ардъч Кабелни Скари :Горещо ПоцинкованиГП
 

:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

  Д
  мм

Код за поръчка   B
мм

ТЕГЛО (Кг/ m)
(П)

  Ш
 мм
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Интегрални И Релефни Кабелни Трасета (B:50) :2500mmД

AMF

Височина
Широчина

  Дебелина 30 xx

ИНТЕГРАЛНИ И РЕЛЕФНИ КАБЕЛНИ ТРАСЕТА (B:50 :2500 MM)Д

Технически Подробности

 05-

Модели 

AMF 30-05-07-PG 2500 2.1450.70

m

300

 Ш

 5
0
 

 53,2  50  51,6 

 2544 

 44 8.5X20

AMF 30-05-07 Примерна Връзка

 4
9
 

 36,2  40  56,8 

AMF 30-05-07

CV-2

AMF 30-05-07

200/150

F

0.10

0.30

0.40

0.50

0.60

1.5 2.0 2.5 3.01.0

0

0.20

0.70

0.80

0.90

15

20

25

10

30

1.00

TS 61537 JR-035-11 TR.MM04.H00408

POCC

UNICERT

ISO 9001

UNICERT

ISO 14001 OHSAS 18001

UNICERT

1-Стандартна дължина на кабелните канали  2500mm.

2-Всеки прав конентор Необходими са  4 комплекта от M8x15 гайки и болтове  

П
о

с
то

я
н
н
о

 н
а
то

в
а

р
в
а

н
е

 F
 i
n

 k
N

/m
 

И
зм

е
с
тв

а
н
е

 (
м

м
)

Промеждутък между държачите  (стандартен държач 1.5м)

B50 300 Ш Д07Ардъч Кабелни Скари

 2015/1

13Ардъч Кабелни Скари

  Д
  мм

Код за поръчка   B
мм

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

  Ш
 мм
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AMF-20-05-X

CV-2
AMF-120-X

ASF-1
AMF-110-5-PG 100

AMF-130-5-PG

AMF-120-5-PG

300

200

AMF-115-5-PG 150

AMF-120-X Примерна Връзка

AMF-220-X Примерна Връзка

AMF-210-5-PG 50

бр

AMF-230-5-PG

AMF-220-5-PG

50

50

AMF-215-5-PG 50

AMF-120-X

A

B

40
Ø8.5x25

B

AMF-220-X

Ш
+100

A

CB

Ø8.5X25

B

40

40

CV-2

ASF-1
AMF-20-05-X

AMF-220-X

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

РЕЛЕФНИ И ИНТЕГРАЛНИ КОЛЕНА ЗА  КАБЕЛНИ ТРАСЕТА НА (ГП) / (П) 

B:50 Релефни и интегрални колена за  кабелни трасета на  90°

B:50 Релефни и интегрални колена за  кабелни трасета на ( )Д

0.375

0.560

0.770

1.280

0.450

1.380

0.855

0.635

B:40 Релефни и интегрални колена за  кабелни трасета на  90°

“А и B " размери са равни по серийно, ако е необходимо "B РАЗМЕРИ" 
могат да бъдат променени чрез редуциране на частите (Моля вижте стр:66)

AMF-110-4-PG/HDG

AMF-105-4-PG/HDG

40

40

AMF-130-4-PG/HDG

AMF-120-4-PG/HDG

40

40

AMF-115-4-PG/HDG 40

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.325

0.185

1.180

0.670

0.510

100

50

300

200

150

0.360

0.205

1.300

0.740

0.560

R 90

B

A

Ш+50

Ш
+

5
0

Технически Подробности

B:40 Релефни и интегрални колена за  кабелни трасета на ( )Д

AMF-210-4-PG/HDG

AMF-205-4-PG/HDG

40

40

бр

AMF-230-4-PG/HDG

AMF-220-4-PG/HDG

40

40

AMF-215-4-PG/HDG 40

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.400

0.225

1.280

0.755

0.585

100

50

300

200

150

0.440

0.250

1.410

0.830

0.645

R 90

A

Ш+100

Ш
+

5
0C

B

Технически Подробности

50

50

50

50

100

300

200

150

“А и B " размери са равни по серийно, ако е необходимо "B РАЗМЕРИ" 
могат да бъдат променени чрез редуциране на частите (Моля вижте стр:66)

"А , B и C" размери са равни по серийно, ако е необходимо "B и C  РАЗМЕРИ" 
могат да бъдат променени чрез редуциране на частите (Моля вижте стр:66)

"А , B и C" размери са равни по серийно, ако е необходимо "B и C  РАЗМЕРИ" 
могат да бъдат променени чрез редуциране на частите (Моля вижте стр:66)

бр

бр

Ардъч Кабелни Скари
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14Ардъч Кабелни Скари :Горещо ПоцинкованиГП
 

:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

  Д
  мм

Код за поръчка   B
мм

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

  Ш
 мм

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

  Д
  ммКод за поръчка   B

мм
ТЕГЛО (Кг/ бр)

(П)
  Ш
 мм

  Д
  мм

Код за поръчка   B
мм

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

  Ш
 мм

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

  Д
  ммКод за поръчка   B

мм
ТЕГЛО (Кг/ бр)

(П)
  Ш
 мм
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AMF-320-X-П Примерна Връзка

AMF-310-5-PG  50

AMF-330-5-PG

AMF-320-5-PG

 50

 50

AMF-315-5-PG  50

Технически Подробности

AMF-320-X-

AMF20-05-05

CV-2
ASF-1

AMF-320-X

B

A

B
C

D

Ø8.5X25

D

A

B

Ш
+

1
0
0

C

R 90

0.8

0.8

0.8

0.8

B:40 Релефни и интегрални колена за  кабелни трасета на (Четири-пътен кръстосан)

0.500

1.450

0.925

0.690

100

300

200

150

AMF-310-4-PG/HDG

AMF-305-4-PG/HDG

40

40

AMF-330-4-PG/HDG

AMF-320-4-PG/HDG

40

40

AMF-315-4-PG/HDG 40

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.450

0.250

1.350

0.825

0.640

100

50

300

200

150

0.495

0.250

1.485

0.910

0.705

"A,B,C, и D" размери са еднакви при стандартните, ако е необходимо "B,Cи D РАЗМЕРИ" 
могат да бъдат променени чрез редуциране на частите (Моля вижте стр:66)

"A,B,C, и D" размери са еднакви при стандартните, ако е необходимо "B,Cи D РАЗМЕРИ" 
могат да бъдат променени чрез редуциране на частите (Моля вижте стр:66)

B:50 Релефни и интегрални колена за  кабелни трасета на (Четири-пътен кръстосан)

РЕЛЕФНИ И ИНТЕГРАЛНИ КОЛЕНА ЗА  КАБЕЛНИ ТРАСЕТА НА (ГП) / (П) 

бр

бр

Ардъч Кабелни Скари
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  Д
  мм

Код за поръчка   B
мм

ТЕГЛО (Кг/ бр)

(П)

  Ш
 мм

  Д
  мм

Код за поръчка   B
мм

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

  Ш
 мм

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

www.ard�c.bg
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AMF-520-5-П Примерна Връзка

810

BB

B

AMF-520-5-П  Примерна Връзка

Ш

90° Същият продукт се използва чрез огъване навътре и навън B:50mm

50
40

50

50

100
50

300

200

50 150

Технически Подробности

Същият продукт се използва чрез огъване навътре и навън

Различни радиуси могат да бъдат направени чрез огъване на 
същия продукт след това се свързани помежду

B

Ø8.5X20

ASF-1 CV-2

CV-2
ASF-1

AMF-505-5-05-PG

AMF-530-5-05-PG

AMF-520-5-05-PG

AMF-515-5-05-PG

AMF-510-5-05-PG
810

810

810

810

810

AMF 20-05-05

AMF 20-05-05

AMF-520-5

AMF-520-5-П

AMF-520-5-П

0.5
0.5

0.7

0.5

0.5

0.660
0.440

1.740

1.135

0.965

AMF-510-4-07-PG/HDG

AMF-505-4-07-PG/HDG

40

40

бр

AMF-530-4-10-PG/HDG

AMF-520-4-08-PG/HDG

40

40

AMF-515-4-08-PG/HDG 40

0.7

0.7

0.8

0.8

1.0

0.930

0.620

2.490

1.590

1.355

100

50

300

200

150

1.020

0.680

2.735

1.750

1.490

90° Същият продукт се използва чрез огъване навътре и навън B:40mm

810

810

810

810

810

РЕЛЕФНИ И ИНТЕГРАЛНИ КОЛЕНА ЗА  КАБЕЛНИ ТРАСЕТА НА (ГП) / (П) 

бр

Ардъч Кабелни Скари
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:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

  Д
  ммКод за поръчка   B

мм
ТЕГЛО (Кг/ бр)

(П)
  Ш
 мм

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

  Д
  мм

  Д
  ммКод за поръчка   B

мм
ТЕГЛО (Кг/ бр)

(П)
  Ш
 мм

  Д
  мм
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   ARDIC - HEAVY DUTY CABLE TRAYS

export@ardic.com  kanalsatis@ardic.com

   ARDIC - HEAVY DUTY CABLE TRAYS

export@ardic.com  kanalsatis@ardic.com

РЕЛЕФНИ И ИНТЕГРАЛНИ КАБЕЛНИ ТРАСЕТА И КАПАК ЗА КАБЕЛНА СТЪЛБАА  

AMF20-05-05

ASF-1

AMF-20-K-05 Примерна Връзка 

Технически Подробности

Релефни и интегрални кабелни трасета и капак за кабелна стълбаа  B:10 mm ( )ГП

AMF 10-K-05-HDG

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

200

300

150

50

100

0.935

1.365

0.715

0.275

0.495
AMF 15-K-05-HDG

AMF 30-K-05-HDG

AMF 20-K-05-HDG

Стандартна дължина 3000 mm

AMF 05-K-05-HDG

AMF 20-K-05-П

250

200/150

300

1000

500

Релефни и интегрални кабелни трасета и капак за кабелна стълбаа  B:10 mm ( )П

AMF 10-K-05-PG

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

200

300

150

50

100

0.850

1.240

0.650

0.250

0.450
AMF 15-K-05-PG

AMF 30-K-05-PG

AMF 20-K-05-PG

AMF 05-K-05-PG

250

200/150

300

1000

500

Стандартна дължина 2500 mm
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Ардъч Кабелни Скари

  Д
  ммКод за поръчка ТЕГЛО (Кг/ M)

(П)
  Ш
 мм

  Д
  мм

Код за поръчка 
ТЕГЛО (Кг/ M)

( )ГП
  Ш
 мм

m

m

www.ard�c.bg
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Релефни и интегрирани видове  90° извити капаци ( )П

 N"А и B " размери са равни по серийно, ако е необходимо "B РАЗМЕРИ" 
 могат да бъдат променени чрез редуциране на частите 

Релефни и интегрирани видове  T извити капаци ( )П

"А и B " размери са равни по серийно, ако е необходимо "B РАЗМЕРИ" 
 могат да бъдат променени чрез редуциране на частите

AMF-110-K-PG

AMF-105-K-PG

100

50 0.80

бр

AMF-130-K-PG

AMF-120-K-PG

300

200

AMF-115-K-PG 150

0.80

0.80

0.80

0.80

AMF-210-K-PG

AMF-205-K-PG

100

50 0.80

AMF-230-K-PG

AMF-220-K-PG

300

200

AMF-215-K-PG 150

0.80

0.80

0.80

0.80

AMF-220-K-П

C

AMF-120-K-PG

0.155

0.070

0.815

0.425

0.275

0.180

0.085

0.865

0.460

0.300

AMF-120-K-П Примерна Връзка 

CV-2
ASF-1

AMF-120-K-PG

AMF05-20-05

A

B

B

A

AMF-220-K-П Примерна Връзка 

AMF-220-K-П

AMF05-20-05

CV-2

ASF-1

AMF 20-K-05

AB

R 90

kanalsatis@ardic.com export@ardic.com 

Релефни и интегрирани видове  90° извити капаци ( )ГП

"А и B " размери са равни по серийно, ако е необходимо "B РАЗМЕРИ" 
 могат да бъдат променени чрез редуциране на частите

AMF-110-K-HDG

AMF-105-K-HDG

100

50 0.80

AMF-130-K-HDG

AMF-120-K-HDG

300

200

AMF-115-K-HDG 150

0.80

0.80

0.80

0.80

0.170

0.080

0.900

0.470

0.305

Релефни и интегрирани видове  T извити капаци ( )ГП

AMF-210-K-HDG

AMF-205-K-HDG

100

50 0.80

AMF-230-K-HDG

AMF-220-K-HDG

300

200

AMF-215-K-HDG 150

0.80

0.80

0.80

0.80

1.980

0.935

9.515

5.060

3.300

"А и B " размери са равни по серийно, ако е необходимо "B РАЗМЕРИ"
 могат да бъдат променени чрез редуциране на частите

Технически Подробности

A

C

BR 90

Ардъч Кабелни Скари
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:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

  Д
  мм

Код за поръчка ТЕГЛО (килограм/ бр)
(П)

  Ш
 мм

  Д
  мм

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

  Ш
 мм

  Д
  мм

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

  Ш
 мм

  Д
  мм

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

  Ш
 мм

Технически Подробности

РЕЛЕФНИ И ИНТЕГРАЛНИ КАБЕЛНИ ТРАСЕТА И КАПАК ЗА КАБЕЛНА СТЪЛБАА  

бр

бр

бр

www.ard�c.bg
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Допустима дебелина на материала + %10



Технически Подробности

AMF-310-K-PG

AMF-305-K-PG

100

50 0.80

AMF-330-K-PG

AMF-320-K-PG

300

200

AMF-315-K-PG 150

0.80

0.80

0.80

0.80

D

0.190

0.090

0.905

0.485

0.320

Четири пътно-кръстосани извити капаци ( )П

AMF-320-K-П

AMF-320-K-П Примерна Връзка

AMF05-20-05
AMF20-K-05

CV-2

ASF-1

A

B

C

AMF-320-K-П

A C

D

B

AMF-510-K

AMF-505-K

100

50 0.80

AMF-530-K

AMF-520-K

300

200

AMF-515-K 150

0.80

0.80

0.80

0.80

0.570

0.315

1.590

1.080

0.825

Релефни и интегрирани вътрешни и външни
 регулируеми извити капаци ( )П

520-K520-K

Ш

810

Ш

AMF-520-K

AMF-520-K

Четири пътно-кръстосани извити капаци ( )ГП

AMF-510-K-HDG

AMF-505-K-HDG

100

50 0.80

AMF-530-K-HDG

AMF-520-K-HDG

300

200

AMF-515-K-HDG 150

0.80

0.80

0.80

0.80

0.210

0.100

1.000

0.535

0.355

Релефни и интегрирани вътрешни и външни 
регулируеми извити капаци ( )ГП

AMF-310-K-HDG

AMF-305-K-HDG

100

50 0.80

AMF-330-K-HDG

AMF-320-K-HDG

300

200

AMF-315-K-HDG 150

0.80

0.80

0.80

0.80

0.630

0.350

1.750

1.190

0.910
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( )ГП

  Д
  мм

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

  Ш
 мм

  Д
  ммКод за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)

( )ГП
  Ш
 мм

  Д
  ммКод за поръчка 

ТЕГЛО (Кг/ бр)

(П)

  Ш
 мм

  Д
  ммКод за поръчка 

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

  Ш
 мм

РЕЛЕФНИ И ИНТЕГРАЛНИ КАБЕЛНИ ТРАСЕТА И КАПАК ЗА КАБЕЛНА СТЪЛБАА  

Допустима дебелина на материала + %10

бр

бр

бр

бр

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

Допустима дебелина на материала + %10

Ардъч Кабелни Скари
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Технически Подробности

A 10-04AG-15

A 10-04AG-08

A 10-04AG-12

A 05-04AG-15

A 05-04AG-08

A 05-04AG-12

100

100

100

50

50

50

1.50

0.8

1.20

1.50

0.8

1.20

1.055

1.585

1.505

0.810
1.200

1.980

Тежкотоварни скари (B:40) :3000mmД

A 20  4AG xx

 m

1.745

1.655

-
1.315

2.180

ED

F

100-600

0.25

0.75

1.00

1.25

1.50

1.5 2.0 2.5 3.01.0

0

0.50

2.00

2.25

2.50

Товарна графика 

3.00

A 10-04A-12

A 60-04A-20
A 50-04A-20

A 40-04A-20

A 30-04A-15
A 20-04A-12

10

15

20

25

30

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

B40 ТЕЖКОТОВАРНИ СКАРИ

TS 61537 JR-035-11 TR.MM04.H00408

POCC

UNICERT

ISO 9001

UNICERT

ISO 14001 OHSAS 18001

UNICERT
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:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

Ардъч Кабелни Скари

3-Всеки кабел се нуждае от скара 2
Брой прави конектори 

1-Стандартна дължина на 
кабелните канали  3000mm.

2-Всеки прав конентор Необходими са  
4 комплекта от M8x15 гайки и болтове  

П
о
с
то

я
н
н
о
 н

а
то

в
а
р
в
а
н
е
 F

 �
n
 k

N
/m

 

И
зм

е
с
тв

а
н
е

 (
м

м
)

Промеждутък между държачите  (стандартен държач 1.5м)

  Д
  мм

Код за поръчка 
ТЕГЛО (Кг / м)

(П)
  Ш
 мм

ТЕГЛО (Кг / м)
( )ГП

 Дебелина

Височина
Широчина

www.ard�c.bg
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Допустима дебелина на материала + %10

 45° 

4
0

  Ш

 10 
 R3  7

.5
 

ARDIC

 3
0
0
0
 

 19,8 

 3
5
 

8.5X20

ARDIC

ARDIC

ARDIC

ARDICARDIC

ARDIC

A 20-04AG-12 Примерна Връзка

Различна дебелина на листовете, които могат да бъдат произведени
Моля, посочете  кода на поръчката  и формата на покритие във вашите поръчки

A 12-04AG-12

A 12-04AG-15

A 12-04AG-09

120

120

120
1.20

1.50

0.9 1.120 1.230

2.195
1.755

2.415
1.930

1.160

A 20-04AG-12

A 20-04AG-15

A 20-04AG-09

200

200

200
1.20

1.50

0.9
 2.330

 2.890

1.930
 2.545

 3.180

-

A 60-04AG-15

A 40-04AG-20

A 50-04AG-15

A 30-04AG-20

A 40-04AG-15

A 30-04AG-12

A 30-04AG-15

600

400

500

300

400

300

300

1.50

2.00

1.50

2.00

1.50

1.20

1.50

6.535

6.275

5.620

5.060

4.710

3.040

3.800

A 50-04AG-12 500 1.20 3.780

A 40-04AG-12 400 1.20 3.145

A 30-04AG-10 300 1.00 2.535

7.190

6.905

6.180

5.565

5.180

3.345

4.180

4.160

3.460

2.790

A 16-04AG-12

A 16-04AG-15

A 16-04AG-09

160

160

160
1.20

1.50

0.9
 2.035

 2.545

1.525
 2.240

 2.795

A 50-04AG-20 500 2.00 7.490 8.240

A 60-04AG-20 600 2.00 8.695 9.570

-

A 15-04AG-12

A 15-04AG-15

A 15-04AG-09

150

150

150
1.20

1.50

0.9
 1.910

 2.385

1.430
 2.100

 2.624

-



rрадусов ъгъл Н:40 мм( )П

Т-образен ъгъл Н:40 мм ( )П

B40 mm ЪГЛИ ЗА КАБЕЛНИ СКАРИ (  / ) П ГП

Моля, посетете страница 109 за друг радиус

Моля, посетете страница 109 за друг радиус

110-4-П Примерна Връзка

"А , B и C" размери са равни по серийно, ако е необходимо "B и C  РАЗМЕРИ" 
могат да бъдат променени чрез редуциране на частите (Моля вижте стр:41)

бр

бр

градусов ъгъл Н:40 мм ( )ГП

110-4-HDG
105-4-HDG

0.750
0.2751.50 

1.50 100
50

бр

бр

Т-образен ъгъл Н:40 мм ( )ГП

210-4-HDG
205-4-HDG

240-4-HDG
250-4-HDG

230-4-HDG
220-4-HDG
216-4-HDG

1.50
1.50

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

100
50

400
500

300
200
160

0.895
0.365

3.400
3.325

2.475
1.550
1.145

110-4-PG

105-4-PG

100

50 1.20 

112-4-PG 120

1.20 

1.20 

0.400

0.220

0.485

105-4-PG 50 1.00 0.185

110-4-PG 100 1.00 0.335

112-4-PG 120 1.00 0.405

210-4-PG

205-4-PG

100

50 1.20

212-4-PG 120

1.20

1.20

0.470

0.290

0.560

205-4-PG 50 1.00 0.245

210-4-PG 100 1.00 0.395

212-4-PG 120 1.00 0.470
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:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

Ардъч Кабелни Скари

“А и B " размери са равни по серийно, ако е необходимо "B РАЗМЕРИ" 
могат да бъдат променени чрез редуциране на частите (Моля вижте стр:41)

  Д
  мм

Код за поръчка   Ш
 мм

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

  Д
  мм

Код за поръчка 
ТЕГЛО (Кг/ бр)

(П)
  Ш
 мм

  Д
  мм

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг / м)
(П)

  Ш
 мм

  Д
  ммКод за поръчка   Ш

 мм

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП
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Допустима дебелина на материала + %10

110-4 П

B

Ø9x20

A

30

35

50+A

40

7
0

Ø9x20

R 90

A

B

A+85

A
+

8
5

A10-04AG-12

ASF-1

CV-2

110-4 П

R 90

A

B

A+85

A
+

8
5

110-4 П 110-4 ГП

210-4 П

A10-04AG-12

CV-2

ASF-1

30

Ø9X20

70

Ø9X20

35

35

A+90

A

C

40

B

A C

B

A
+

8
5

R 90

A C

B

A
+

8
5

R 90

210-4 П

210-4 П 210-4 ГП

210-4-П Примерна Връзка

160-4-PG

140-4-PG
150-4-PG

130-4-PG
120-4-PG

600

400
500

300
200

1.20
1.20 

116-4-PG 160 1.20

1.20 
1.20
1.20 

3.650

2.270
2.960

1.580
0.890

0.670
116-4-PG 160 1.00 0.560

120-4-PG 200 1.00 0.745

115-4-PG 150 1.20 0.605
115-4-PG 150 1.00 0.505

160-4-HDG

140-4-HDG
150-4-HDG

130-4-HDG
120-4-HDG
116-4-HDG

5.100

3.250
4.175

2.325
1.400
1.000

1.50 

1.50
1.50
1.50 
1.50 
1.50 

600

400
500

300
200
160

115-4-HDG 0.7501.50 150

216-4-PG 160 1.20 0.760
216-4-PG 160 1.00 0.635

260-4-PG

240-4-PG
250-4-PG

230-4-PG
220-4-PG

600

400
500

300
200

1.20
1.20

1.20
1.20
1.20

3.785

2.385
3.085

1.685
0.985

220-4-PG 200 1.00 0.820

215-4-PG 150 1.20 0.700
215-4-PG 150 1.00 0.590

260-4-HDG 1.50600 4.250

215-4-HDG 1.50150 1.075



Кръстосан ъгъл Н:40 мм  ( )П

бр

бр

Кръстосан ъгъл Н:40 мм ( )ГП

310-4-HDG
305-4-HDG 1.50

1.50100
50

1.045
0.420

B40 mm ЪГЛИ ЗА КАБЕЛНИ СКАРИ (  / )П ГП

310-4-PG

305-4-PG

100

50 1.20

312-4-PG 120

316-4-PG 160

1.20

1.20

1.20

0.530

0.335

0.625

0.830

305-4-PG 50 1.00 0.280

310-4-PG 100 1.00 0.445

312-4-PG 120 1.00 0.530

316-4-PG 160 1.00 0.695

360-4-PG

340-4-PG
330-4-PG
320-4-PG

600

400
300
200

1.20

1.20
1.20
1.20

0.000

1.225
0.000
1.025

320-4-PG 200 1.00 0.000
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Ардъч Кабелни Скари

"A,B,C, и D" размери са еднакви при стандартните, ако е необходимо "B,Cи D РАЗМЕРИ" 
могат да бъдат променени чрез редуциране на частите (Моля вижте стр:41)

Моля, посетете страница 109 за друг радиус

  Д
  мм

Код за поръчка 
ТЕГЛО (Кг/ бр)

(П)
  Ш
 мм

  Д
  мм

Код за поръчка   Ш
 мм

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

www.ard�c.bg
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310-4-П Примерна Връзка

310-4 П

4
0

A

C

35

70

B

4
0

Ø9X20

D

Ø9X20

D

B

CA

85

A
+

1
7
0

R 90

A10-04AG-12

ASF-1

310-4 П

CV-2

A

D

B

C

85

A
+

1
7
0

R 90

310-4 ГП310-4 П

216-4-HDG 1.50160 1.145216-4-HDG 1.50160 1.145

350-4-PG 500 1.20 0.000

315-4-PG 150 1.20 0.780
315-4-PG 150 1.00 0.665

360-4-HDG

340-4-HDG
350-4-HDG

330-4-HDG
320-4-HDG
316-4-HDG

1.50

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

600

400
500

300
200
160

5.380

3.540
4.460

2.620
1.700
1.280

315-4-HDG 1.50150 1.200



НАМАЛЯВАНЕ НА ЪГЛИ B:40 mm 

B40 НАМАЛЯВАНЕ НА ЪГЛИ

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

300

150

200

 50

 100

430-4AP

415-4AP

420-4AP

405-4AP

410-4AP

бр

0.360

0.250

0.285

0.175

0.215

Ш/2 Ш/2

Д ДД

ШШ

410-4AP  Примерна Връзка

410-4AP  Примерна Връзка

405-4AP  Примерна Връзка

A1-04-15-210

A 10-04A-15

A 20-04A-15

410-4AP

CV-2

4
6

Ø9x20

410-4AP

Ш

405-4AP

CV-2

A10-04A-15

A 20-04A-15

B

Ø9x20

Ш
/2

Ш
/2

Д=210 m
m

A1-04-15-210

ASF-1

410-4AP

A 20-04A-15

A 10-04A-15

0.395

0.275

0.315

0.195

0.240

ASF-1

CV-2

ASF-1

NOTE: Този продукт се продава поединично.

За дясно редуциране се изпозва единична част. За ляво редуциране се използва единична част.

За средно редуциране се използват 2 части.
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:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

Ардъч Кабелни Скари

  Д
  мм

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

  Ш
 мм

ТЕГЛО (килограм/M)
( )П
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B:40 Вертикално свързващ ъгъл

B:40 Хоризонтален ъглов конектор

Ø10

B

Ø8 5x20.

901-4 Примерна Връзка

901-4
A20-04A-15

ASF-1

901-4AY Примерна Връзка

901-4AY

ASF-1

1.50 43901-4AD

бр

0.056 0.065

CV-2

115

115

901-4

70

1.50 40901-4AY

бр

0.190 0.210280

CV-2

280
B

A20-04A-15
901-4AY

140

280

Ø9x2
0

B

B40 СВЪРЗВАЩ ЪГЪЛ

Този продукт се продава поединично. 

Да се направи един комплект от 2 бр хоризонтално свързващ ъгъл

100

Технически Подробности

Технически Подробности

Да се направи един комплект от 2 бр хоризонтално свързващ ъгъл

Ø10
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Ардъч Кабелни Скари

П

  Д
  мм

Код за поръчка 
ТЕГЛО (Кг/ бр)

( )ГП
  Ш
 мм

ТЕГЛО (килограм/M)
( )П

  B
 мм

  Д
  мм

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

  Ш
 мм

ТЕГЛО (килограм/M)
( )П

  B
 мм
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ВЪТРЕШНО ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ 90° (Позоциониран) B:40 mm

ВЪНШНИ ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ 90°  (Позоциониран)  B:40 mm

бр

EK-710-4A 40 100 0.515

EK-705-4A 40 50 0.425

EK-712-4A 40 120

0.410

0.340

0.435 0.545

бр

EK-810-4A 40 100 0.345 0.390

EK-805-4A 40 50 0.310 0.435

EK-812-4A 40 120 0.360 0.450

EK-720-4A

EK-730-4A

EK-740-4A

40

40

40

200

300

400

0.690

0.860

1.035

EK-750-4A 40 500 1.125

0.550

0.685

0.825

0.900

EK-716-4A 40 160 0.490 0.615

EK-820-4A

EK-830-4A

EK-840-4A

40

40

40

200

300

400

0.420

0.500

0.570

0.625

0.715

0.815

EK-850-4A

EK-860-4A

40

40

500

600

0.650

0.725

0.910

0.490

EK-816-4A 40 160 0.390 0.525

            B40 ВЪТРЕШНО ВЪНШНИ ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ
.

EK-820-4A Примерна Връзка

65

1
0
5

105

Технически Подробности

Технически Подробности

EK-820-4A

Ш

B

Ø 8.5 X 20
ASF-1

EK-820-4A

A20-04A-15

Ш

B

Ø 8.5 X 20

EK-720-4A Примерна Връзка

ASF-1

EK-720-4A

A20-04A-15

65

105

1
0

5

EK-720-4A

EK-720-4A

 2015/1
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:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

Ардъч Кабелни Скари

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

  Ш
 мм

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

  B
 мм

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

  Ш
 мм

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

  B
 мм

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

Допустима дебелина на материала + %10

EK-760-4A 40 600 1.1900.950

EK-715-4A 40 150 0.460 0.580

EK-815-4A 40 150 0.370 0.490



B40 ТЕЖКОТОВАРЕН ТИП ВЪТРЕШНО ВЪНШНИ ВЕРТИКАНЛИ ИЗВИВКИ

90°Регулируеми вътрешени и външени вертикални извивки B:40mm

NOTE: This product required 4 couplers for installation

BB

Технически Подробности

B

 2011
520-4A

O8.5X20

Ш

B

O8.5X20

B

O8.5X20

O8.5X20

Ш

520-4A

520-4A Примерна Връзка

A20-4A-15

520-4A

A1-4-15-210

CV-2

ASF-1

520-4A Примерна Връзка

520-4A

ASF-1

A1-4-15-210

A20-4A-15

CV-2

  510-4A
  505-4A

40
40

бр

1.295
0.950

1.425
1.045

100
50

 2015/1
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Ардъч Кабелни Скари

Същият продукт се използва чрез огъване навътре и навън

Различни радиуси могат да бъдат направени чрез огъване на 
същия продукт след това се свързани помежду

Код за поръчка 
ТЕГЛО (Кг/ бр)

( )ГП
  Ш
 мм

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

  B
 мм

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

Допустима дебелина на материала + %10

  560-4A

  540-4A

  550-4A

  530-4A

  520-4A

40

40

40

40

40

6.440

4.580

5.510

2.615

1.955

7.080

5.040

6.060

2.875

2.150

600

400

500

300

200

  516-4A 40 1.570 1.730160

  515-4A 40 1.475 1.625150



 Д
 mm

  Ш
 mm m

A 10-06AG-15

A 10-06AG-10

A 10-06AG-12

100

100
100

1.50

1.00
1.20

2.345

1.560
1.875

ТЕГЛО (Кг / м)
( )П

 45° 

6
0

2.580

1.720
2.065

ТЕГЛО (Кг / м)
( )ГП

ED

10

15

20

25

F

100-600

0.25

0.75

1.00

1.25

1.50

1.5 2.0 2.5 3.01.0

0

0.50

2.00

2.25

2.50

30

3.00

A 10-06AG-12

A 60-06AG-20

A 50-06AG-20
A 40-06AG-20
A 30-06AG-15
A 20-06AG-12

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

  Ш

Технически Подробности

 10 
 R3  7

.5
 

ARDIC

TS 61537 JR-035-11 TR.MM04.H00408

POCC

UNICERT

ISO 9001

UNICERT

ISO 14001 OHSAS 18001

UNICERT

 2017
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Тежкотоварни скари (B:60) :3000mmД

3-Всеки кабел се нуждае от скара 2
Брой прави конектори 

1-Стандартна дължина на 
кабелните канали  3000mm.

2-Всеки прав конентор Необходими са  
4 комплекта от M8x15 гайки и болтове  

П
о
с
то

я
н
н
о
 н

а
то

в
а
р
в
а
н
е
 F

 �
n
 k

N
/m

 

И
зм

е
с
тв

а
н
е

 (
м

м
)

Промеждутък между държачите  (стандартен държач 1.5м)

Товарна графика 

Код за поръчка

A 20  6AG xx
 Дебелина

Височина
Широчина

 3
0
0
0
 

 19,8 

 3
5
 

8.5X20

ARDIC

ARDIC

ARDIC

ARDICARDIC

ARDIC

A 20-06AG-12 Примерна Връзка

Допустима дебелина на материала + %10

Ардъч Кабелни Скари

B60 ТЕЖКОТОВАРНИ СКАРИ

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

A 12-06AG-15

A 12-06AG-10

A 12-06AG-12

120

120
120

1.50

1.00
1.20

2.715

1.810
2.170

2.990

1.990
2.390

Различна дебелина на листовете, които могат да бъдат произведени
Моля, посочете  кода на поръчката  и формата на покритие във вашите поръчки

A 60-06AG-20

A 50-06AG-20

A 40-06AG-20

A 50-06AG-15

A 30-06AG-20

A 40-06AG-15

A 30-06AG-12

A 30-06AG-15

A 20-06AG-12

A 20-06AG-15

A 20-06AG-10

600

500

400

500

300

400

300
300

200

200

200

2.00

2.00

2.00

1.50

2.00

1.50

1.20
1.50

1.20

1.50

1.00

 2.610

9.245

8.025

6.775

6.015

5.580

5.100

3.345
4.180

3.265

2.180

 2.875

10.170

8.830

7.455

6.620

6.140

5.610

3.680
4.600

3.595

2.400

A 30-06AG-10 300 1.00 2.790 3.070

A 40-06AG-12 400 1.20 4.080 4.450

A 50-06AG-12 500 1.20 4.815 5.300

A 16-06AG-15

A 16-06AG-10

A 16-06AG-12

160

160
160

1.50

1.00
1.20

2.895

1.930
2.315

3.185

2.125
2.550

A 60-06AG-15 600 1.50 6.935 7.630

A 16-06AG-15

A 16-06AG-10

A 16-06AG-12

150

150
150

1.50

1.00
1.20

2.895

1.930
2.315

3.185

2.125
2.550



Икономически  90° извивки B:60 mm ( )П

Икономическа тетка B:60 mm ( )П

B60 mm ЪГЛИ ЗА КАБЕЛНИ СКАРИ (  / ) П ГП

Моля, посетете страница 109 за друг радиус

Моля, посетете страница 109 за друг радиус

110-6-П Примерна Връзка

"А , B и C" размери са равни по серийно, ако е необходимо "B и C  РАЗМЕРИ" 
могат да бъдат променени чрез редуциране на частите (Моля вижте стр:41)

бр

бр

Икономически  90° извивки B:60 mm ( )ГП

115-6-HDG
110-6-HDG

160-6-HDG

140-6-HDG
150-6-HDG

130-6-HDG
120-6-HDG
116-6-HDG

1.005
0.565

5,445

3.630
4.540

2.400
1.520
1.075

1.50 

1.50 

1.50 
1.50
1.50
1.50 
1.50 
1.50 

150

600

400
500

300
200
160

бр

бр

Икономическа тетка B:60 mm ( )ГП

215-6-HDG
210-6-HDG

260-6-HDG

240-6-HDG
250-6-HDG

230-6-HDG
220-6-HDG
216-6-HDG

1.50

1.50

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

150

600

400
500

300
200
160

1.105
0.745

5.570

3.715
4.640

2.495
1.515
1.185

112-6-PG

110-6-PG

120

100 1.20 

115-6-PG 150

160-6-PG

140-6-PG
150-6-PG

130-6-PG
120-6-PG

600

400
500

300
200

1.20
1.20 

116-6-PG 160

1.20 

1.20 

1.20

1.20 
1.20
1.20 

0.585

0.490

0.730

3.960

2.640
3.300

1.745
1.015

0.780

110-6-PG 100 1.00 0.410

112-6-PG 120 1.00 0.490

115-6-PG 150 1.00 0.610

116-6-PG 160 1.00 0.650

212-6-PG

210-6-PG

120

1.20

215-6-PG 150

216-6-PG 160

1.20

1.20

1.20

0.645

0.540

0.805

0.860

210-6-PG 1.00 0.450

212-6-PG 120 1.00 0.540

215-6-PG 150 1.00 0.670

216-6-PG 160 1.00 0.720

120-6-PG 200 1.00 0.850

260-6-PG

240-6-PG
250-6-PG

230-6-PG
220-6-PG

600

400
500

300
200

1.20
1.20

1.20
1.20
1.20

4.050

2.700
3.375

1.815
1.100

220-6-PG 200 1.00 0.920
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:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

Ардъч Кабелни Скари

“А и B " размери са равни по серийно, ако е необходимо "B РАЗМЕРИ" 
могат да бъдат променени чрез редуциране на частите (Моля вижте стр:41)

  Д
  мм

Код за поръчка   Ш
 мм

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

  Д
  мм

Код за поръчка 
ТЕГЛО (Кг/ бр)

(П)
  Ш
 мм

  Д
  мм

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг / м)
(П)

  Ш
 мм

  Д
  ммКод за поръчка   Ш

 мм

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

Допустима дебелина на материала + %10

110-6 П

R 90

A

B

A+85

A
+

8
5

R 90

A

B

A+85

A
+

8
5

110-6 П 110-6 ГП

A C

B

A
+

8
5

R 90

A C

B

A
+

8
5

R 90

210-6 П

210-6 П 210-6 ГП

210-6-П Примерна Връзка

60

35

50+A

Ø9x20

B

Ø9x15

A

50

A10-06AG-12

CV-2

ASF-1

110-6 П

210-6 PG

A+90

70

A

C

B

Ø9X15

60

50

Ø9X20

35

35

A10-06AG-12

210-6 П

CV-2

ASF-1

100

100
100

100



Икономически четири-пътно кръстосване B:60 mm  ( )П

бр

бр

Икономически четири-пътно кръстосване B:60 mm ( )ГП

310-6-HDG
305-6-HDG

360-6-HDG

340-6-HDG
350-6-HDG

330-6-HDG
320-6-HDG
316-6-HDG

1.50

1.50

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

150

600

400
500

300
200
160

0.995
0.800

5.765

3.835
4.800

2.580
1.605
1.275

312-6-PG

310-6-PG

120

1.20

315-6-PG 150

316-6-PG 160

1.20

1.20

1.20

0.695

0.580

0.870

0.925

310-6-PG 1.00 0.485

312-6-PG 120 1.00 0.580

315-6-PG 150 1.00 0.725

316-6-PG 160 1.00 0.770

360-6-PG

340-6-PG
350-6-PG

330-6-PG
320-6-PG

600

400
500

300
200

1.20
1.20

1.20
1.20
1.20

4.190

2.790
3.490

1.875
1.165

320-6-PG 200 1.00 0.970
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Ардъч Кабелни Скари

"A,B,C, и D" размери са еднакви при стандартните, ако е необходимо "B,Cи D РАЗМЕРИ" 
могат да бъдат променени чрез редуциране на частите (Моля вижте стр:41)

Моля, посетете страница 109 за друг радиус

  Д
  мм

Код за поръчка 
ТЕГЛО (Кг/ бр)

(П)
  Ш
 мм

  Д
  мм

Код за поръчка   Ш
 мм

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

D

B

CA

85

A
+

1
7
0

R 90

A

D

B

C

85

A
+

1
7
0

R 90

310-6 ГП310-6 П

6
0

A

C

D

B

70

35

Ø9X20

50

Ø9X15

A10-06AG-12

310-6 П

CV-2

ASF-1

310-6-П Примерна Връзка
310-6 П

B60 mm ЪГЛИ ЗА КАБЕЛНИ СКАРИ (  / ) П ГП

100
100

100



НАМАЛЯВАНЕ НА ЪГЛИ B:60 mm 

B60 НАМАЛЯВАНЕ НА ЪГЛИ

бр

Ш/2 Ш/2

Д ДД

ШШ

410-6AP  Примерна Връзка

410-6AP  Примерна Връзка

405-6AP  Примерна Връзка

B

Ш
/2

Ш
/2

Д=210 m
m

NOTE: Този продукт се продава поединично.

За дясно редуциране се изпозва единична част. За ляво редуциране се използва единична част.

За средно редуциране се използват 2 части.
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:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

Ардъч Кабелни Скари

  Д
  мм

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

  Ш
 мм

ТЕГЛО (килограм/M)
( )П

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

Допустима дебелина на материала + %10

Ш

6
6

Ø9x20

410-6AP1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

300

150

200

 50

 100

430-6AP

415-6AP

420-6AP

405-6AP

410-6AP

0.480

0.335

0.380

0.235

0.285

0.525

0.370

0.420

0.260

0.315

A 20-06AG-15

410-6AP

A 10-06A-15

A1-06-15-210

ASF-1

A1-06-15-210

A 20-06A-15

A 10-06AG-15

ASF-1

410-6AP

CV-2 CV-2

Ø9x20

A 20-06AG-15

A 10-06A-15

ASF-1

405-6AP

CV-2



B:60 Вертикално свързващ ъгъл

B:60 Хоризонтален ъглов конектор

901-6AY Примерна Връзка

1.50 60901-6AD

бр

0.135 0.150160

1.50 60901-6AY

бр

0.255 0.280280

B60 СВЪРЗВАЩ ЪГЪЛ

Този продукт се продава поединично. 

Да се направи един комплект от 2 бр хоризонтално свързващ ъгъл

Технически Подробности

Технически Подробности

Да се направи един комплект от 2 бр хоризонтално свързващ ъгъл
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Ардъч Кабелни Скари

  Д
  мм

Код за поръчка 
ТЕГЛО (Кг/ бр)

( )ГП
  Ш
 мм

ТЕГЛО (килограм/M)
( )П

  B
 мм

  Д
  мм

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

  Ш
 мм

ТЕГЛО (килограм/M)
( )П

  B
 мм

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

Допустима дебелина на материала + %10

160

B

Ø10Ø8.5x20

901-6AD

A20-06AG-15

901-6AD

901-6AD Примерна Връзка

ASF-1CV-2

115

Ø9x20

280

B

901-6AY

A20-06AG-15

ASF-1

901-6AY

Ø9x20

B

280

140

CV-2



ВЪТРЕШНО ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ 90° (Позоциониран) B:60 mm

ВЪНШНИ ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ 90°  (Позоциониран)  B:60 mm

бр

EK-712-6A 60 100

EK-710-6A 60 0.605

EK-715-6A 60 120

0.555

бр

EK-812-6A 60 120

EK-810-6A 60 0.320 0.350

EK-815-6A 60 150

EK-720-6A

EK-730-6A

EK-740-6A

60

60

60

200

300

400

EK-750-6A

EK-760-6A

60

60

500

600

EK-716-6A 60 160

EK-820-6A

EK-830-6A

EK-840-6A

60

60

60

200

300

400

EK-850-6A

EK-860-6A

60

60

500

600

EK-816-6A 60 160

            B60 ВЪТРЕШНО ВЪНШНИ ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ
.

EK-820-6A Примерна Връзка

83

11
5

115

Технически Подробности

Технически Подробности

Ш

B

EK-720-6A Примерна Връзка

83

115

11
5
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:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

Ардъч Кабелни Скари

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

  Ш
 мм

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

  B
 мм

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

  Ш
 мм

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

  B
 мм

www.ard�c.bg
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Допустима дебелина на материала + %10

0.6100.590

0.620 0.650

0.780

0.985

1.180

1.365

1.555

0.725

0.895

1.070

1.240

1.410

0.660 0.730

A20-06AG-15

EK-720-6A

ASF-1

Ш

EK-720-6A

B

Ø 8.5 X 15

CV-2

0.380 0.420

0.475 0.525

0.535

0.610

0.685

0.590

0.675

0.755

0.760

0.835

0.840

0.920

0.505 0.555

 2016

EK-820-6A

Ø 8.5 X15

ASF-1

EK-820-6A

A20-06A-15

CV-2

100

100



B60 ТЕЖКОТОВАРЕН ТИП ВЪТРЕШНО ВЪНШНИ ВЕРТИКАНЛИ ИЗВИВКИ

90°Регулируеми вътрешени и външени вертикални извивки B:60mm

NOTE: This product required 4 couplers for installation

BB

Технически Подробности

B

B

Ш

520-6A Примерна Връзка

520-6A Примерна Връзка

  515-6A
  510-6A

60
60

бр

1.480 1.630
150
100

  560-6A

  540-6A

  550-6A

  530-6A

  520-6A

60

60

60

60

60

600

400

500

300

200

  516-6A 60 160

 2017
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Същият продукт се използва чрез огъване навътре и навън

Различни радиуси могат да бъдат направени чрез огъване на 
същия продукт след това се свързани помежду

Код за поръчка 
ТЕГЛО (Кг/ бр)

( )ГП
  Ш
 мм

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

  B
 мм

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

Допустима дебелина на материала + %10

1.845 2.025

4.895

5.825

2.800

2.140

5.385

6.410

3.080
2.355

 2011520-6A

O8.5X20

O8.5X20

520-6A

ASF-1

A1-06-15-210

A20-06AG-15

CV-2

A20-06A-15

520-6A

A1-06AG-15-210

CV-2

ASF-1

O8.5X20
O8.5X20

520-6A

1.965 2.160

6.755 7.430

B

Ш

:Горещо ПоцинкованиГП
 

:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД
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СХЕМА НА СТЪЛБИЩНОТО СТЪПАЛО

6 Стъпало (специален продукт)

1 2 3 4 5 6

187.5 375 375 375 375 375 187.5

1 2 3 4 5 6 7 8

187,5 375 375 375 375 375 375 375 375

9

187.5

9 Стъпало (Стандартен продукт)

8 Стъпало (специален продукт   СПЕЦИАЛНО ПРОИЗВОДСТВО)

1 2 3 4 5 6 7 8

187.5 375 375 375 375 375 375 375 187.5

1 2 3 4 5 6 7 8

166,5 333 333 333 333 333 333 333 333

9

166.5

9 Стъпало (специален продукт)

1 2 3 4 5 6 7 8

150 300 300 300 300 300 300 300 300

9

300

10 Стъпало (специален продукт)

10

150

B50-H70 Стъпало

1
8

32

Размери на стъпалото

2
1

41

B100-H150 Стъпало

4
1

41

B100-H150 Стъпало

2
1

41

H100-H150 Стъпало
4
1

41

H100-H150 Стъпало

2000 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

D6

D9

T.D.8

T.D.9

T.D.10

1 2 3 4 5 6 7 8

150 300 300 300 300 300 300 300 300

9

300

10 Стъпало (само специален продукт 41x41 И 41x41 c профил)

10

150

3000 mm

D10

СХЕМА НА СТЪЛБИЩНОТО СТЪПАЛО

Размери на стъпалото

 2015/1
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СХЕМА НА СТЪЛБИЩНОТО СТЪПАЛО
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8 Стъпало (специален продукт)

2
1

41

B100-B150 Стъпало

4
1

41

B100-B150 Стъпало

1 2 3 4 5 6 7 8

187.5 375 375 375 375 375 375 375 187.5

1 2 3 4 5 6 7 8

166,5 333 333 333 333 333 333 333 333

9

166.5

9 Стъпало (специален продукт)

1 2 3 4 5 6 7 8

150 300 300 300 300 300 300 300 300

9

300

10 Стъпало (специален продукт)

10

150

3000 mm

3000 mm

3000 mm

T.D.8

T.D.9

T.D.10

СХЕМА НА СТЪЛБИЩНОТО СТЪПАЛО

Размери на стъпалото

 2015/1
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A 1 0 - M

50

50

50

A 10-M-15

A 10-M-10

A 10-M-12

КАБЕЛНИ СТЪЛБИ  B:50 mm

Технически Подробности

 20 

 32  2
0

 

 35 

8.5X20

100

100

100

m

1.0

1.2

1.5 1.5

2.0

10

15

20

25

F

100-600

П
о
с
то

я
н
н
о
 н

а
то

в
а
р
в
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е
  

0.5

1.5

2.0

2.5

3.0

1.5 2.0 2.5 3.01.0

0

И
зм

е
с
тв

а
н
е

 (
м

м
)

1.0

3.5

4.0

4.5

30

B50 Товарна графика 

Промеждутък между държачите  (стандартен държач 1.5м)

A 10-M

A 60-M
A 50-M

A 40-M
A 30-M
A 20-M

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

35

Технически Подробности

B:50 mm Прав свързващ съединител

A20-M PG

140
CV-2

Ad/Pcs

140 0.0751.20A1-05-12-140 3000.0951.50

A1-05-12-140

ASF-1

A1-05-12-140 Примерна връзка

1.455

2.340

Монтажно видео

1.695

2.065

3.025

 3000 

 35  333,3  165 

8.5X20

Моля, посочете  кода на поръчката  и формата на покритие във вашите поръчки

При заявка можем да използваме и материал от неръждаема стомана 

Моля посетете страницата за избиране на стъпало ( 114-115 ) 

A1-05-12-140 

35

4
4Д

Общо 9 стъпала за една дължина

ARDIÇ ARDIÇ ARDIÇ ARDIÇ

50A 20-M-10

50

50A 20-M-12

A 20-M-15

200

200

200

1.0

1.2

1.5 1.5

2.0

50
50

50

50

A 30-M-15
A 30-M-20

A 30-M-10

A 30-M-12

50

50A 40-M-10

A 40-M-12

300
300

300

300

400

400

1.0

1.2

1.5
2.0

1.0

1.2

1.5

2.0

50

50

50

A 50-M-12

A 50-M-15

A 40-M-15

50A 50-M-20

500

500

400

500

1.5

1.2

1.5

2.0

1.5

2.0

50

50
50

A 60-M-15

A 20-M-20

A 60-M-12

200

600
600 1.2

1.5

2.0

1.5

1.650

1.815

2.835

1.875

-

-

3.375

3.645

1.890

2.260

2.055

2.425

3.045

2.250
2.620

-

-

-

2.880

2.610

3.520

4.060

3.295

50A 40-M-20 400 2.0 3.240
1.5
2.0

3.105
3.790

50A 10-M-20 100 2.0

50A 60-M-20 600 2.0 2.0 4.330-

-

-
-

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-- --

-- --

-- --
-- --

-- --

- -- --

2014-12057

TS 61537 JR-035-11 TR.MM04.H00408

POCC

UNICERT

ISO 9001

UNICERT

ISO 14001 OHSAS 18001

UNICERT

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари

  Ш
 mmКод за поръчка

ТЕГЛО (Кг/ бр)

 (П)

    Д
  mm

   B
 mm  (П)  (ГП)  (ГП)

    Д
  mm

ТЕГЛО (Кг/ бр)

 (П)  (ГП)
Код за поръчка

ТЕГЛО (Кг/ бр)    Д
  mm  (ГП)

    Д
  mm

ТЕГЛО (Кг/ бр)
    Д
  mm

 (П)
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14

ПРИЛОЖЕНИЯ:В СТАНДАРТНИТЕ НИ ПРОДУКТИ "В" РАЗМЕР И "А" РАЗМЕР СА РАВНИ. ПО ВАША ЗАЯВКА "В" 
РАЗМЕР МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕН И ПРОИЗВЕДЕН СПОРЕД ИСКАНИЯТА ВИ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:В СТАНДАРТНИТЕ НИ ПРОДУКТИ "А,B и C" РАЗМЕРИ СА РАВНИ. ПО ВАША ЗАЯВКА 
"В и С" РАЗМЕРИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ И ПРОИЗВЕДЕНИ СПОРЕД ИСКАНИЯТА ВИ.

Модулна стълба с хоризонтални извивки T B:50 mm

Модулна Ladder Хоризонтални Колена 90° B:50 mm

120-M Примерна връзка

220-M Примерна връзка

Технически Подробности

Технически Подробности

A

B

B

r=90 mm
130-M

A

B

B

r

R= 90 mm

220-M

C

 A
 

 B 

Ø8.5X15

Ø8.5X15

A+ 435

A

B

C

r= 90 mm

163

163

r= 90 mm

ARDIC KABLO MERDİVENLERİ

A1-5-12-210

300-MYD

ASF-1

CV-2

300-MYİ
MA-300

MA-300
MA-300

CV-2

ASF-1
220-M

50
50

50

50

50

50

400
300

100

200

600

500

бр

150-M
160-M

130-M
140-M

110-M
120-M

50

50

50

50

50

50
400

300

100

200

600

500

бр

250-M
260-M

230-M
240-M

210-M
220-M

2.370

2.085

1.355

1.700

-
-

3.960

3.105

2.110

2.600

5.295

4.815

2.310

2.030

1.330

1.665

-

-
3.960

3.105

2.110

2.600

5.295

4.815

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2
1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.2
1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

2014-12057

2014-12057
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     Ардъч Кабелни Скари

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

 (П)

    Д
  mm   B

 mm  (П)
 (ГП)  (ГП)

    Д
  mm

ТЕГЛО (Кг/ бр)

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

 (П)

    Д
  mm

   B
 mm  (П)  (ГП)  (ГП)

    Д
  mm

ТЕГЛО (Кг/ бр)

 2015/1
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     ARDIC CABLE TRAYS
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Модулна стълба с четири пътно кръстосване B:50 mm

ПРИЛОЖЕНИЯ:В СТАНДАРТНИТЕ НИ ПРОДУКТИ "А,В,С и D" РАЗМЕРИ СА РАВНИ. ПО ВАША
 ЗАЯВКА "В,C и D" РАЗМЕРИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ И ПРОИЗВЕДЕНИ СПОРЕД ИСКАНИЯТА ВИ.

320-M

320-M  Примерна връзка

Модулна стълба с хоризонтални извивки 45 °

420-M (45°) Примерна връзка

A

H

B

r

r=90 mm

C

D

Ш

Ш

Ø8.5x20

420-M (45°)

Ø8.5X15

 Ш

Ш

163

 D 

 A
 

 B 

 C
 

Ø8.5X15

r=90 mm

163

A1-5-12

320-M

ASF-1

A1-5-12

CV-2

A 20-M

ASF-1

CV-2

420-M (45°)

50

50

50

50

50

50

400

300

100

200

600

500

бр

50

50

50

50

50

50

400

300

100

200

600

500

бр

450-M (45°)
460-M (45°)

430-M (45°)
440-M (45°)

410-M (45°)
420-M (45°)

1.605

1.275

0.815

1.045

-

-

2.300

1.950

1.290

1.620

3.550

3.105

2.905

2.535

1.795

2.185

-

-

4.330

3.815

2.805

3.340

6.665

5.945

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

340-M

330-M

310-M

320-M

360-M

350-M

MA-300

MA-300MA-300

2014-12057

2014-12057

Технически Подробности

Технически Подробности

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари

  Ш
 mm

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)

 (П)

    Д
  mm

   B
 mm  (П)  (ГП)  (ГП)

    Д
  mm

ТЕГЛО (Кг/ бр)
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  mm
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  mm

ТЕГЛО (Кг/ бр)
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ЕЛЕМЕНТИ ЗА НАСТРОЙКА ЗА НИВОТО

 250 

 B

Ø8.5x20

920-M

Ø8.5x20

Ш

250

B
60

50

50

50

50

50
50

400

300

100

200

600
500

бр

950-M
960-M

930-M
940-M

910-M
920-M

0.420

0.380

0.255

0.305

-
-

0.465

0.420

0.295

0.365

0.760
0.670

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2
1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5
1.5

920-M Примерна връзка

A 30-M

50-MSY

ASF-1

CV-2

930-M

A 30-M

 2015/1

2014-12057
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  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

 (П)

    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)  (ГП)

    Д
  mm ТЕГЛО (Кг/ бр)

www.ard�c.bg

export@ardic.com 

B50 ЕЛЕМЕНТИ ЗА НАСТРОЙКА ЗА НИВОТО
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B:50 ВЪТРЕШНО ВЪНШНИ ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ 90° 

520-M  Примерна връзка

520-M Примерна връзка

A 20-M

A1-5-12-210

CV-2

ASF-1

CV-2

520-MHİ

520-MHD

A1-5-12-210

CV-2

A 20-M
ASF-1

50

50

50

50

50

50

400

300

100

200

600

500

бр

2.290

2.170

1.795

1.945

-

-

2.520

2.385

2.015
2.215

3.950

3.590

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

540-M

530-M

510-M

520-M

560-M

550-M

Същият продукт се използва чрез огъване навътре и навън.
Различни радиуси могат да бъдат направени чрез огъване на същия продукт след това
се свързани помежду 

1000

B

520-M

Ø8.5x20

Ш

520-M

Ш

Ø8.5x20

2014-12057
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     Ардъч Кабелни Скари

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

 (П)

    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)  (ГП)

    Д
  mm

ТЕГЛО (Кг/ бр)
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B50 КАБЕЛНИ СТЪЛБИ ВЪТРЕШНО 
ВЪНШНИ ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ 

.

�nfo@ard�c.bg 
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ВЪТРЕШНО ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ 90° (ПОЗОЦИОНИРАН)

 ВЪНШНИ ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ 90°  (ПОЗОЦИОНИРАН)

820-M Примерна връзка

720-M Примерна връзка

140

140

1
4

0

140

140

1
4

0

Ø8.5x20

720-M

Ш

A 20-M

A1-5-12-210

ASF-1

820-M

CV-2

A1-5-12-210

720-M

A 20-M

CV-2

ASF-1

50

50

50

50

50

50
400

300

100

200

600

500

бр

50

50

50

50

50
50

400

300

100

200

600
500

бр

850-M
860-M

830-M
840-M

810-M
820-M

1.740

1.620

1.245

1.395

-

-
1.920

1.785

1.415

1.615

3.350

2.990

1.700

1.580

1.205

1.355

-

-

1.870

1.735

1.365

1.565

3.300

2.940

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

740-M

730-M

710-M

720-M

760-M

750-M

820-M

Ø8.5x20

Ш

2014-12057

2014-12057

Технически Подробности

Технически Подробности

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари

  Ш
 mmКод за поръчка

ТЕГЛО (Кг/ бр)

 (П)

    Д
  mm

   B
 mm  (П)  (ГП)  (ГП)

    Д
  mm ТЕГЛО (Кг/ бр)

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

 (П)

Д1/Д2
  mm

   B
 mm  (П)  (ГП)  (ГП)

    Д
  mm

ТЕГЛО (Кг/ бр)
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B50 КАБЕЛНИ СТЪЛБИ ВЪТРЕШНО ВЪНШНИ
 ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ  

.

�nfo@ard�c.bg 

Ардъч Кабелни Скари



B:50 mm НАМАЛИТЕЛ ЗА КАБЕЛНА СТЪЛБА

Ш/2 Ш/2

Д ДД

ШШ

5
6 Ø8.5x30

410-5AP

Ш

405-5AP B Ø8.5x20

Ш
/2

Ш
/2

Д=210 m
m

410-5AP  Примерна връзка

A 20-M

A 10-M

ASF-1

410-5AP

A1-5-12-210

CV-2

410-5AP  Примерна връзка

A1-5-12-210

A 20-M

A 10-M

ASF-1

410-5AP

CV-2

405-5AP  Примерна връзка

A 10-M

A 20-M

405-5AP

ASF-1

CV-2

ПРИЛОЖЕНИЯ:Този продукт се продава поединично.

За дясно редуциране се изпозва единична част. За ляво редуциране се използва единична част.

За средно редуциране се използват 2 части.

50

50

50

50

50
200

150

50

100

300

бр

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.370

0.320

0.225

0.275

0.435
1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5430-5AP

415-5AP
420-5AP

405-5AP
410-5AP

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари

  Ш
 mmКод за поръчка

ТЕГЛО (Кг/ бр)

 (П)

    Д
  mm

   B
 mm  (П)  (ГП)  (ГП)

    Д
  mm ТЕГЛО (Кг/ бр)

 2015/1
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B50 НАМАЛИТЕЛ ЗА КАБЕЛНА СТЪЛБА
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B:50 MM ВЕРТИКАЛНИ ТЕТКИ

B:50 MM ОТ СРЕДНО ВЕРТИКАЛНА ТЕТКА

AOT-30-M Примерна връзка

ADT-30-M Примерна връзка

A+327

A

B

7
52

5
0

115

A

B

1
0
02
7
0

ADT-30-M

B

Ø8.5x20
Ш

B
Ø8.5x20

AOT-30-M

Ш

A+327

115

CV-2

ASF-1

A 30-M

ADT-30-M

ASF-1

A 30-M

AOT-30-M

CV-2

50

50

50

50

50

50
400

300

100

200

600

500

бр

ADT-50-M
ADT-60-M

ADT-30-M
ADT-40-M

ADT-10-M

ADT-20-M

50

50

50

50

50

50

400

300

100

200

600

500

бр

AOT-50-M
AOT-60-M

AOT-30-M
AOT-40-M

AOT-10-M
AOT-20-M

3.100

2.940

2.440

2.640

-

-

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.925

4.150

2.415

3.285

-

-
5.845

4.930

2.945

4.025

8.490

7.370

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2
1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

2014-12057

2014-12057

Технически Подробности

Технически Подробности

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари

  Ш
 mmКод за поръчка

ТЕГЛО (Кг/ бр)

 (П)

    Д
  mm

   B
 mm  (П)  (ГП)  (ГП)

    Д
  mm ТЕГЛО (Кг/ бр)

  Ш
 mmКод за поръчка

ТЕГЛО (Кг/ бр)

 (П)

    Д
  mm

   B
 mm  (П)  (ГП)  (ГП)

    Д
  mm ТЕГЛО (Кг/ бр)
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B50 ВЕРТИКАЛНИ ТЕТКИ

�nfo@ard�c.bg 

Ардъч Кабелни Скари



ASEP-5MA  Примерна връзкаASEP-5M  Примерна връзка

бр

1.503000

3000

0.535

0.653

ASEP-5M

ASEP-5MA

B:50 MM РАЗДЕЛИТЕЛИ  

0.539

0.718

27

23

27

23

ASEP-5M

Ø8.5x20

Д

ASEP-5MA

Ø8.5x20

Д

3000

O8.5X20

3000

O8.5X20

1.50

 2015/1
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Технически Подробности

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)    Д

  mm  (П)  (ГП)
ТЕГЛО (Кг/ бр)    Д

  mm

www.ard�c.bg

:Горещо ПоцинкованиГП
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B:50 РАЗДЕЛИТЕЛИ  
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Ардъч Кабелни Скари
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7
0

 10 

 7
,2

 

    

 1
8
 

 6 

A 1 0 - M H

70
70

70

70

A 10-MH-20
A 20-MH-12

A 10-MH-12

A 10-MH-15

КАБЕЛНИ СТЪЛБИ  B:70 mm

 20 

 32 

70

70A 20-MH-15

A 20-MH-20

200
100

100

100

200

200

m

1.2

1.5

2.0
1.2

1.5

2.0

1.5

2.0

10

15

20

25

F

100-600

0.5

1.5

2.0

2.5

3.0

1.5 2.0 2.5 3.01.0

0

1.0

3.5

4.0

4.5

30

A 10-M

A 60-M
A 50-M
A 40-M
A 30-M
A 20-M

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0
70
70

70

70

A30-MH-20
A 40-MH-12

A 30-MH-12

A 30-MH-15

70

70A 40-MH-15

A 40-MH-20

400
300

300

300

400

400

1.2

1.5

2.0
1.2

1.5

2.0

1.5

2.0

70

70

70

A 50-MH-20

A 60-MH-12

A 50-MH-12

70A60-MH-15

600

500

500

600

1.2

2.0

1.2

1.5 1.5
2.0A 60-MH-20

35

B:70 mm Прав свързващ съединител

140

Ad/Pcs

140 0.0951.20A1-07-12-140 2000.1201.50

2.035

2.755

2.185

2.410

3.2603.000

3.120

4.150

2.505

3.285

2.655

3.435

2.880

3.660

2.530

3.780
1.870

1.870

2.340

3.605

4.110

5.000

70A 50-MH-15 500 1.5 2.340 1.5

2.0

3.880

4.730

 3000 

 35  333,3  165 

8.5X20

 2
0

 

 35 

8.5X20

A1-07-12-140 

Д

35

6
4

A1-07-12-140 Примерна връзка

A20-M PG

CV-2

A1-07-12-140

ASF-1

6007 0 2.0 3.120

1.5

2.0

3.125

3.975

1.5

2.0

2.955

3.805

ARDIÇ

2014-12057

TS 61537 JR-035-11 TR.MM04.H00408

POCC

UNICERT

ISO 9001

UNICERT

ISO 14001 OHSAS 18001

UNICERT

Технически Подробности

B70 Товарна графика 

Монтажно видео

Общо 9 стъпала за една дължина

П
о
с
то

я
н
н
о
 н

а
то

в
а
р
в
а
н
е
  

И
зм

е
с
тв

а
н
е

 (
м

м
)

Промеждутък между държачите  (стандартен държач 1.5м)

Моля, посочете  кода на поръчката  и формата на покритие във 
вашите поръчки

При заявка можем да използваме и материал от неръждаема стомана 

Моля посетете страницата за избиране на стъпало 

Технически Подробности

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари
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 mm

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)
    Д
  mm

   B
 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm

ТЕГЛО (Кг/ бр)

 (ГП) (П)

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)
    Д
  mm

 (П)  (ГП)

    Д
  mmТЕГЛО (Кг/ бр) ТЕГЛО (Кг/ бр)

 (ГП) (П)

    Д
  mm
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 Тип
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B70 КАБЕЛНИ СТЪЛБИ
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Ардъч Кабелни Скари



14

МОДУЛНА LADDER ХОРИЗОНТАЛНИ КОЛЕНА 90° B:70 MM

 A
 

 B 

Ø8.5X15

Ø8.5X15

A+ 435

A

B

C

r= 90 mm

165

165

r= 90 mm

70
70

70

70

70

70

400
300

100

200

600

500

бр

150-MH
160-MH

130-MH
140-MH

110-MH
120-MH

70

70

70

70

70

70
400

300

100

200

600

500

бр

250-MH
260-MH

230-MH
240-MH

210-MH
220-MH

2.140

1.785

1.105

1.460

-

-

3.320

2.785

1.770

2.295

4.935

4.305

2.605

2.300

1.570

1.920

-
-

4.000

3.545

2.495

3.010

5.830

5.315

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5
1.5

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2
1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.2
1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

A

R=90 mm

B

B

130-MH

120-MH Примерна връзка

A1-7-12-140

70-MYD

ASF-1

CV-2

70-MYİ
MA-300

MA-300MA-300

A

B

B

R= 90 mm

C

220-MH Примерна връзка

CV-2

ASF-1

220-MH

MA-300

MA-300

MA-300

MA-300

70-MYİ

70-MYT-300

70-MYİ

2014-12057

2014-12057

ПРИЛОЖЕНИЯ:В СТАНДАРТНИТЕ НИ ПРОДУКТИ "В" РАЗМЕР И "А" РАЗМЕР СА РАВНИ. ПО ВАША ЗАЯВКА "В" 
РАЗМЕР МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕН И ПРОИЗВЕДЕН СПОРЕД ИСКАНИЯТА ВИ.

Технически Подробности

МОДУЛНА СТЪЛБА С ХОРИЗОНТАЛНИ ИЗВИВКИ T B:70 MM

ПРИЛОЖЕНИЯ:В СТАНДАРТНИТЕ НИ ПРОДУКТИ "А,B и C" РАЗМЕРИ СА РАВНИ. ПО ВАША ЗАЯВКА 
"В и С" РАЗМЕРИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ И ПРОИЗВЕДЕНИ СПОРЕД ИСКАНИЯТА ВИ.

Технически Подробности

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)  Ш
 mm

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)
    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)
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Ø8.5X15

 A

B
 D 

 A
 

 B 

 C
 

Ø8.5X15

r=90 mm

165

70

70

70

70

70

70

400

300

100

200

600

500

бр

70

70

70

70

70

70

400

300

100

200

600

500

бр

450-MH (45°)
460-MH (45°)

430-MH (45°)
440-MH (45°)

410-MH (45°)
420-MH (45°)

1.700

1.440

0.950

1.195

-

-
2.595

2.220

1.510

1.855

3.880

3.415

3.190

2.820

2.080

2.470

-

-

4.785

4.270

3.260

3.795

7.120
6.400

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

340-MH

330-MH

310-MH

320-MH

360-MH

350-MH

320-M

A

B

B

r

r=90 mm

C

D

165

320-MH Примерна връзка

A1-5-12
300-MYİ

ASF-1

A1-7-12-140

CV-2

MA-300MA-300

MA-300MA-300

MAD1-300

MAD2-300

A

B

Ø8.5x20

420-MH (45°) Примерна връзка

ASF-1

CV-2

300-MYİ

420-MH (45°)

MA-300

MA-300MA-300

70-MYD-45°

2014-12057

2014-12057

МОДУЛНА СТЪЛБА С ЧЕТИРИ ПЪТНО КРЪСТОСВАНЕ B:70 MM

ПРИЛОЖЕНИЯ:В СТАНДАРТНИТЕ НИ ПРОДУКТИ "А,В,С и D" РАЗМЕРИ СА РАВНИ. ПО ВАША
 ЗАЯВКА "В,C и D" РАЗМЕРИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ И ПРОИЗВЕДЕНИ СПОРЕД ИСКАНИЯТА ВИ.

Технически Подробности

МОДУЛНА СТЪЛБА С ХОРИЗОНТАЛНИ ИЗВИВКИ 45 ° B:70 MM

Технически Подробности

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари

ТЕГЛО (Кг/ бр)  Ш
 mm

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)
    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)  Ш
 mm

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)
    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)
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ЕЛЕМЕНТИ ЗА НАСТРОЙКА ЗА НИВОТО

920-MH  Примерна връзка

70

70

70

70

70
70

400

300

100

200

600
500

бр

950-MH
960-MH

930-MH
940-MH

910-MH
920-MH

0.480

0.440

0.315

0.365

-
-

0.535

0.490

0.365

0.435

0.830
0.740

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2
1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5
1.5

920-MH

Ø8.5x20

Ш

250

B60

A 30-M

70-MSY

ASF-1

CV-2

70-MSY

A 30-M

H

250

 2015/1

2014-12057

1647

Технически Подробности

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари

ТЕГЛО (Кг/ бр)  Ш
 mm

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)
    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)
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B70 ЕЛЕМЕНТИ ЗА НАСТРОЙКА ЗА НИВОТО
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B:70  ВЪТРЕШНО ВЪНШНИ ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ 90°

520-MH Примерна връзка

70-MHİ

A1-5-12-140

CV-2

ASF-1

70

70

70

70

70

70

400

300

100

200

600

500

бр

2.730

2.610

2.235

2.385

-

-

2.995

2.865

2.495

2.695

4.430

4.070

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

540-MH

530-MH

510-MH

520-MH

560-MH

550-MH

520-MH

Ø8.5x20

Ш

520-MH

Ш

Ø8.5x20

1000

B

70-MHİ

70-MHD

520-MH Примерна връзка

A1-5-12
CV-2

A 20-M
ASF-1

70-MHD

2014-12057

Същият продукт се използва чрез огъване навътре и навън.
Различни радиуси могат да бъдат направени чрез огъване на същия продукт след това
се свързани помежду 

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари

ТЕГЛО (Кг/ бр)  Ш
 mm

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)
    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)
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B:70 ВЪТРЕШНО ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ 90° (Позоциониран)

B:70  ВЪНШНИ ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ 90°  (Позоциониран)

140

140

1
4

0

140

140

1
4

0
Технически Подробности

Технически Подробности

70

70

70

70

70

70
400

300

100

200

600

500

бр

70

70

70

70

70

70

400

300

100

200

600

500

бр

850-MH
860-MH

830-MH
840-MH

810-MH
820-MH

2.000

1.880

1.505

1.655

-

-
2.195

2.065

1.695

1.895

2.160

3.270

1.960

1.840

1.465

1.615

--
2.160

2.025

1.655

1.855

3.590

3.230

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

740-MH

730-MH

710-MH

720-MH

760-MH

750-MH

Ø8.5x20

730-MH
Ш

730-MH Примерна връзка

A1-7-12-140

730-MSİ

A 30-MH

CV-2

ASF-1

830-MH

Ø8.5x20

Ш

830-MH Примерна връзка

A 30-MH

A1-7-12

ASF-1

830-MSD

CV-2

MA-300

MA-300

MA-300

MA-300

MA-300

MA-300

A 30-MH

-

2014-12057

2014-12057

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари
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 mm
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 mm
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B:70 mm НАМАЛИТЕЛ ЗА КАБЕЛНА СТЪЛБА

70

70

70

70

70
200

150

50

100

300

бр

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5430-7AP

415-7AP
420-7AP

405-7AP
410-7AP

Ø8.5x30

410-7AP

Ш

A1-7-15-140

A 20-MH

A 10-MH

ASF-1

410-7AP

410-7AP  Примерна връзка

CV-2

405-7AP  Примерна връзка

A 20-MH

A 10-MH

405-7AP

ASF-1

CV-2

405-7AP B Ø8.5x20

Ш
/2

Ш
/2

Д=210 m
m

410-7AP  Примерна връзка

A 20-MH

410-7AP

A 10-MH

ASF-1

A1-7-15-140

CV-2

Ш/2 Ш/2

Д ДД

ШШ

ПРИЛОЖЕНИЯ:Този продукт се продава поединично.

За дясно редуциране се изпозва единична част. За ляво редуциране се използва единична част.

За средно редуциране се използват 2 части.
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     Ардъч Кабелни Скари

ТЕГЛО (Кг/ бр)  Ш
 mm

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)
    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)
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AOT-30-MH Примерна връзка

A

B

1
0

02
7

0

A+327

115

70

70

70

70

70

70

400

300

100

200

600

500

бр

ADT-50-MH
ADT-60-MH

ADT-30-MH
ADT-40-MH

ADT-10-MH
ADT-20-MH

70

70

70

70

70
70

400

300

100

200

600
500

бр

AOT-50-MH
AOT-60-MH

AOT-30-MH
AOT-40-MH

AOT-10-MH
AOT-20-MH

3.530

3.370

2.870

3.070

-
-

3.890

3.715

3.220

3.485

5.080
4.720

5.330

4.515

2.705

3.555

-

-

6.335

5.370

3.355

4.340

9.120

7.970

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

B Ø8.5x20

AOT-30-MH

Ш

ASF-1

A 30-MH

70-AOT

CV-2

MA-300

MA-300

ADT-30-MH

B

Ø8.5x20
Ш

ADT-30-MH Примерна връзка

CV-2

ASF-1

A 30-MH

70-ADT2-300

70-ADT1-300

2014-12057

2014-12057

A+327

A

B

7
52

5
0

115

B:70 mm ВЕРТИКАЛНИ ТЕТКИ

B:70 mm От средно вертикална тетка

Технически Подробности

Технически Подробности
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 mm
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 mm
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ASEP-7M Примерна връзка ASEP-7MA Примерна връзка

47

23

47

23

3000

O8.5X20

бр

1.50

1.503000

3000

0.775

0.890ASEP-7MA

ASEP-7M 0.850

0.980

3000

O8.5X20

ASEP-7M

Ø8.5x20

Д

ASEP-7MA

Ø8.5x20

Д

Поръчки над 1 тон са произведени на различна дебелина.

 2015/1

1652

B:70 mm РАЗДЕЛИТЕЛИ  

Технически Подробности

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари

ТЕГЛО (Кг/ бр)Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)    Д
  mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
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A 1 0 - M A

“ A “ Ширина

 Тип

B:100 mm Прав свързващ съединител

КАБЕЛНИ СТЪЛБИ  B:100 mm

10

15

20

25

F

100-600

0.5

1.5

2.0

2.5

3.0

1.5 2.0 2.5 3.01.0

0

1.0

3.5

4.0

4.5

30

A 10-MA

A 60-MA

A 50-MA
A 40-MA
A 30-MA
A 20-MA

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0
A 70-MA

A 80-MA

100
100

100

100

A 20-MA-15
A 20-MA-20

A 10-MA-15

A 10-MA-20

100

100A 30-MA-15

A30-MA-20

200
200

100

100

300

300

1.5

2.0

1.5
2.0

1.5

2.0

100
100

100

100

A 50-MA-15
A 50-MA-20

A 40-MA-15

A 40-MA-20

100

100A 60-MA-15

A 60-MA-20

500
500

400

400

600

600

1.5

2.0

1.5
2.0

1.5

2.0

2.955

4.055

3.420

4.230

3.875

3.135

3.300

4.220

4.340

3.990

4.910

5.150

1.5

2.0

1.5
2.0

1.5

2.0

1.5

2.0

1.5
2.0

1.5

2.0

3.265

4.475

3.770

4.660

4.275

3.465

3.635

4.645

4.780

4.390

5.400

5.670

A1-10-15-140

35

9
4

Д

140 0.1601.50A1-10-15-140 1250.1801.50

A1-10-15-140 Примерна връзка

A1-10-15-140

CV-2
A20-MA

A20-MA

ASF-1

 3000 

 1
0

0
 

 35  333,3  165 

8.5x20

 10 

 1
0
0
  7

.2
 

 1
8

 

 6 

 20 

 32  35 

 1
0

 

8.5x20

TS 61537 JR-035-11 TR.MM04.H00408

POCC

Технически Подробности

Общо 9 стъпала за една дължина

П
о
с
то

я
н
н
о
 н

а
то

в
а
р
в
а
н
е
  

И
зм

е
с
тв

а
н
е

 (
м

м
)

Промеждутък между държачите  (стандартен държач 1.5м)

B100 Товарна графика 

Технически Подробности

Моля, посочете  кода на поръчката  и формата на покритие във 
вашите поръчки

При заявка можем да използваме и материал от неръждаема 
стомана 

Моля посетете страницата за избиране на стъпало 
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     Ардъч Кабелни Скари
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Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)
    Д
  mm

 (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

    Д
  mm

ТЕГЛО (Кг/ бр)
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Ардъч Кабелни Скари



 A
 

 B 

Ø8.5X15

Ø8.5X15

A+ 435

A

B

C

R= 90 mm

165

165

r= 90 mm

100
100

100

100

100

100

400
300

100

200

600

500150-MA
160-MA

130-MA
140-MA

110-MA
120-MA

100

100

100

100

100

100
400

300

100

200

600

500250-MA
260-MA

230-MA
240-MA

210-MA
220-MA

2.515

2.115

1.345

1.750

-

-

3.945

3.220

2.155

2.770

5.595
5.005

3.010

2.675

1.890

2.270

-

-
4.680

4.175

3.025

3.590

6.600

6.035

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5
1.5

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2
1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.2
1.2

1.2

1.2

1.2

1.2 A

r=90 mm

B

B

A

B

B
R= 90 mm

C

220-MA Примерна връзка

MA-300

MA-300

MA-300

MA-300

100-MYİ

100-MYT-300

100-MYİ

220-MA

ASF-1

CV-2

130-MA

130-MA Примерна връзка

A1-10-12-140

100-MYD-300

ASF-1

CV-2

300-MYİ

MA-300

MA-300MA-300

2014-12057

2014-12057

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари

Модулна Ladder Хоризонтални Колена 90° B:100 mm

ПРИЛОЖЕНИЯ:В СТАНДАРТНИТЕ НИ ПРОДУКТИ "В" РАЗМЕР И "А" РАЗМЕР СА РАВНИ. ПО ВАША ЗАЯВКА "В" 
РАЗМЕР МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕН И ПРОИЗВЕДЕН СПОРЕД ИСКАНИЯТА ВИ.

Технически Подробности

Модулна стълба с хоризонтални извивки T B:100 mm

ПРИЛОЖЕНИЯ:В СТАНДАРТНИТЕ НИ ПРОДУКТИ "А,B и C" РАЗМЕРИ СА РАВНИ. ПО ВАША ЗАЯВКА 
"В и С" РАЗМЕРИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ И ПРОИЗВЕДЕНИ СПОРЕД ИСКАНИЯТА ВИ.

Технически Подробности

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)ТЕГЛО (Кг/ бр)  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)ТЕГЛО (Кг/ бр)

  Ш
 mm

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг/ бр)
    Д
  mm

   B
 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)
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A

B

B

r=125 mm

320-MA

C

D

CV-2

MA-300

320-MA Примерна връзка

A1-10-12-140

300-MYİ

ASF-1

MA-300

MA-300

A

Ø8.5x20

B

B

A 30-MA

C/S-2

300-MYİ

420-MA (45°) Примерна връзка

MA-300

MA-300

MA-300

100-MYD-300

 A

 B
 

 4
5°

 

Ø11X25

250

100

100

100

100

100

100

400

300

100

200

600

500

3.575

3.205

2.465

2.855

    -

-

5.435

4.920

3.910

4.445

7.770

7.050

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

340-MA

330-MA

310-MA

320-MA

360-MA

350-MA

100

100

100

100

100

100

400

300

100

200

600

500450-MA (45°)
460-MA (45°)

430-MA (45°)
440-MA (45°)

410-MA (45°)
430-MA (45°)

1.950

1.670

1.150

1.405

-

-

3.000

2.600

1.835

2.205

4.360

3.865

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

 D 

 A
 

 B 

 C
 

Ø8.5X15

r=90 mm

165

2014-12057

420-MA 

Модулна стълба с четири пътно кръстосване B:100 mm

ПРИЛОЖЕНИЯ:В СТАНДАРТНИТЕ НИ ПРОДУКТИ "А,В,С и D" РАЗМЕРИ СА РАВНИ. ПО ВАША
 ЗАЯВКА "В,C и D" РАЗМЕРИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ И ПРОИЗВЕДЕНИ СПОРЕД ИСКАНИЯТА ВИ.

Технически подробности

Модулна стълба с хоризонтални извивки 45 ° B:100 mm

Технически подробности
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  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)ТЕГЛО (Кг/ бр)

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)
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export@ardic.com  kanalsatis@ardic.com

   ARDIC - HEAVY DUTY CABLE TRAYS

export@ardic.com  kanalsatis@ardic.com

   ARDIC - HEAVY DUTY CABLE TRAYS

export@ardic.com  kanalsatis@ardic.com

B100 ИЗВИВКИ ЗА КАБЕЛНИ СТЪЛБИ
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 250 

 H
 

AĞIR HİZMET KABLO TAŞIYICILARI

www.ardic.com  2015/1

100

100

100

100

100
100

400

300

100

200

600
500950-MA

960-MA

930-MA
940-MA

910-MA
920-MA

0.565

0.525

0.400

0.450

-
-

0.625

0.580

0.455

0.525

0.920
0.830

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2
1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5
1.5

920-MA

250

Ø8.5x20

Ш

B

920-MA Примерна връзка

ASF-1

920-MA

A 20-MA

CV-2

Ø8.5x20

2014-12057
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Технически Подробности

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)ТЕГЛО (Кг/ бр)
бр

Допустима дебелина на материала + %10

www.ard�c.bg

   ARDIC - HEAVY DUTY CABLE TRAYS

export@ardic.com  kanalsatis@ardic.com

   ARDIC - HEAVY DUTY CABLE TRAYS

export@ardic.com  kanalsatis@ardic.com

B100 ЕЛЕМЕНТИ ЗА НАСТРОЙКА ЗА НИВОТО
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Ардъч Кабелни Скари



Ш/2 Ш/2

Д ДД

ШШ

Ø8.5x20

A

410-10AP

410-10AP B

Ø8.5x20

Ш/2

Д
=210 m

m

Ш/2

410-10AP  Примерна връзка

A 30-MA

410-10AP

A 20-MA

A1-10-15-210

ASF-1

CV-2

ASF-1

A1-10-15-210

A 30-MA

A 20-MA

410-10AP

410-10AP  Примерна връзка

CV-2

405-10AP  Примерна връзка

A 20-MA

A 30-MA

ASF-1

405-10AP

CV-2

100

100

100

100

100
200

150

50

100

300
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5430-10AP

415-10AP
420-10AP

405-10AP
410-10AP

B:100 mm НАМАЛИТЕЛ ЗА КАБЕЛНА СТЪЛБА

ПРИЛОЖЕНИЯ:Този продукт се продава поединично.

За дясно редуциране се изпозва единична част. За ляво редуциране се използва единична част.

За средно редуциране се използват 2 части.

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)ТЕГЛО (Кг/ бр)
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export@ardic.com  kanalsatis@ardic.com
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ASF-1

100

100

100

100

100

100

400

300

100

200

600

500

3.480

3.360

2.985

3.135

-

-

3.840

3.705

3.335

3.535

5.270

4.910

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

540-MA

530-MA

510-MA

520-MA

560-MA

550-MA

Ш

Ø8.5x20

100-MHD

A 20-MA

ASF-1

520-MA Примерна връзка

520-MA

A1-10-15

CV-2

520-MA

A1-10-15

CV-2

A 20-MA

100-MHD

100-MHD

100-MHD

520-MA

Ш

520-MA

1000

B

MA-300

MA-300

MA-300

MA-300

MA-300

M
A

-3
0
0

520-MA Примерна връзка

2014-12057

B:100  ВЪТРЕШНО ВЪНШНИ ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ 90°

Същият продукт се използва чрез огъване навътре и навън.
Различни радиуси могат да бъдат направени чрез огъване на същия продукт след това
се свързани помежду 

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)ТЕГЛО (Кг/ бр)
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бр

www.ard�c.bg
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   ARDIC - HEAVY DUTY CABLE TRAYS

export@ardic.com  kanalsatis@ardic.com

   ARDIC - HEAVY DUTY CABLE TRAYS

export@ardic.com  kanalsatis@ardic.com

B100 КАБЕЛНИ СТЪЛБИ ВЪТРЕШНО ВЪНШНИ 
ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ

�nfo@ard�c.bg 

Ардъч Кабелни Скари



140

140

1
4

0

100
100

100

100

100

100

400
300

100

200

600

500

100

100

100

100

100
100

400

300

100

200

600
500850-MA

860-MA

830-MA
840-MA

810-MA
820-MA

2.800
2.680

2.305

2.455

-

-

3.090
2.955

2.585

2.785

4.520

4.160

2.330

2.210

1.835

1.985

-

-

2.570

2.435

2.065

2.265

4.000

3.640

1.2
1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.5
1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

740-MA
730-MA

710-MA

720-MA

760-MA

750-MA

830-MH Примерна връзка

730-MA Примерна връзка

Ø8.5x20

730-MA

Ш

A1-10-12

A 30-MA

CV-2

MA-300

MA-300

MA-300

730-MSİ

ASF-1

830-MA

Ø8.5x20

Ш

140

140

1
4
0

A 30-MA

A1-10-12

ASF-1

830-MSD

CV-2

MA-300

MA-300

MA-300

A 30-MA

830-MSD

2014-12057

2014-12057

B:100 ВЪТРЕШНО ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ 90° (Позоциониран)

B:100  ВЪНШНИ ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ 90°  (Позоциониран)

Технически подробности

Технически подробности

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)ТЕГЛО (Кг/ бр)

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

Д1/Д2
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)ТЕГЛО (Кг/ бр)
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.B100 ВЪТРЕШНО ВЪНШНИ 
ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ 

�nfo@ard�c.bg 

Ардъч Кабелни Скари



A+327

B

7
52

5
0

115

A

B

1
0

02
7

0

A+327

115

100

100

100

100

100

100

400

300

100

200

600

500ADT-50-MA
ADT-60-MA

ADT-30-MA
ADT-40-MA

ADT-10-MA
ADT-20-MA

100

100

100

100

100
100

400

300

100

200

600
500AOT-50-MA

AOT-60-MA

AOT-30-MA
AOT-40-MA

AOT-10-MA
AOT-20-MA

4.250

4.090

3.590

3.790

-
-

4.680

4.505

4.005

4.275

5.870
5.510

5.345

4.550

2.795

3.620

0.000

0.000

6.630

6.060

3.840

4.965

10.035

8.805

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

CV-2

ADT-30-MA

Ø8.5x20

Ш

B

ADT-30-Примерна връзка

ASF-1
A 30-MA

100-ADT2-300

100-ADT1-300

A

B Ø8.5x20

AOT-30-MA

Ш

AOT-30-MA Примерна връзка

ASF-1

A 30-MA

100-AOT

CV-2

MA-300

MA-300
100-AOT

2014-12057

2014-12057

B:100 mm ВЕРТИКАЛНИ ТЕТКИ

B:100 mm От средно вертикална тетка

Технически Подробности

Технически Подробности

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари

Д

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)ТЕГЛО (Кг/ бр)

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)ТЕГЛО (Кг/ бр)
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B100 ВЕРТИКАЛНИ ТЕТКИ
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Ардъч Кабелни Скари



2.003000 1.580 1.740

ASEP-10MA Примерна връзкаASEP-10M Примерна връзка

77

27

77

27

3000

O8.5X20

3000

O8.5X20

ASEP-10 M

Ø8.5x20

Д

ASEP-10 MA

Ø8.5x20

Д

2.003000 1.735

ASEP-10M

ASEP-10MA 1.910

B:100 mm РАЗДЕЛИТЕЛИ  

Технически подробности

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)    Д

  mm  (П)  (ГП)
    Д
  mm

ТЕГЛО (Кг/ бр)
бр

 2015/1
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:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД
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B:100 РАЗДЕЛИТЕЛИ  
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 M X X X

50M 50-10

СТРАНИЧНA РЕЛСА НА КАБЕЛНА СТЪЛБА  B:50 MM  :3000 MMД

AĞIR HİZMET KABLO TAŞIYICILARI

1.0

*Моля, посочете кода на поръчката и формата на покритие във Вашите 
поръчки.

M 50

M 70

M 75

M 80

M 100

M 125

M 150

0.615

50

50

M 50-15

M 50-12

1.5

1.2

1.50.920

0.735

1.015
50M 50-20 2.0 2.01.230 1.355

70M 70-12

СТРАНИЧНA РЕЛСА НА КАБЕЛНА СТЪЛБА  B:70 MM :3000 MMД

1.2 0.920

70

70

M 70-20

M 70-15

2.0

1.5

2.01.535

1.150

1.690

1.5 1.265

75M 75-12

СТРАНИЧНA РЕЛСА НА КАБЕЛНА СТЪЛБА  B:75 MM :3000 MMД

1.2 0.935

75

75

M 75-20

M 75-15

2.0

1.5

2.01.560

1.170

1.720

1.5 1.290

80M 80-12

СТРАНИЧНA РЕЛСА НА КАБЕЛНА СТЪЛБА  B:80 MM :3000 MMД

1.2 0.950

80

80

M 80-20

M 80-15

2.0

1.5

2.01.590

1.190

1.750

1.5 1.310

100M 100-15

СТРАНИЧНA РЕЛСА НА КАБЕЛНА СТЪЛБА  B:100 MM :3000 MMД

1.5 1.380

100M 100-20 2.0 1.840 2.0 2.025

1.5 1.520

125M 125-15

СТРАНИЧНA РЕЛСА НА КАБЕЛНА СТЪЛБА  B:125 MM :3000 MMД

1.5 1.630

125M 125-20 2.0 2.175 2.0 2.390

1.5 1.795

150M 150-15

СТРАНИЧНA РЕЛСА НА КАБЕЛНА СТЪЛБА  B:150 MM :3000 MMД

1.5 1.420

150M 150-20 2.0 1.890 2.0 2.080

1.5 1.560

Доставки от склад

Доставки от склад

*B50 m и B 100 mm страничните релси са винаги в наличност, както 
 предварително поцинкована или горещо поцинковани, както е показано
 на графиката за размери на дебелината.

*При зявка може да бъде произведен различен тип дебелина на 
 материала.

2014-12057

*Необходими са 2 броя страни за стандартен размер стълба
* Моля, прочетете монтажните инструкции за инсталация
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     Ардъч Кабелни Скари
 2015/1

64Ардъч Кабелни Скари :Горещо ПоцинкованиГП
 

:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

    Д
  mm   B

 mm  (П)  (ГП)

    Д
  mm
 (ГП) (П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)

бр

бр

бр

бр

бр

бр

бр
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   B50-B70-B75-B80-B100-B125-B150 
   МОДУЛНИ КАБЕЛНИ СТЪЛБИ
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КАБЕЛНА СТЪЛБА СЪС СТЪПАЛО
96.8

196.8

296.8

396.8

496.8

  Д
 mm

  Д
  mm
   (П)

MA 300

MA 400

MA 100

MA 200

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

MA 500

MA 600

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

400

300

100

200

600

500

1.2

1.2

1.2

1.2

1.5

1.2

MA 100

MA 200

MA 300

MA 400

  Д
  mm

   (ГП)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

596.8

A1- -12XX

CV-2

A- -MXX

ASF-1
MA-XXX

MA-XXX

ПРАВ СВЪРЗВАЩ СЪЕДИНИТЕЛ

80

75

50

70

 Д
  mm

  B
 mm

Код за поръчка
  Д

  mm
   (П)

A1-75-12-140

A1-08-12-140

A1-05-12-140

A1-07-12-140

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

125

100A1-10-12-140

A1-12-12-140

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

140

140

140

140

140

140

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

  Д
  mm

   (ГП)

1.2A1-15-12-140 150 140

140 50

A1-05-12-140

140

70

A1-07-12-140

140

75

A1-75-12-140

140

80

A1-08-12-140 A1-10-12-140

10
0

140

A1-12-12-140
12

5

140

A1-15-12-140

140

15
0

MA 500

MA 600

0.260

0.195

0.075

0.140

0.490

0.320

0.360

0.270

0.105

0.195

0.540

0.450

0.110

0.100

0.075

0.095

0.160

0.130

0.190

0.140

0.125

0.095

0.120

0.195

0.160

0.240

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

* Моля, прочетете монтажните инструкции за инсталация

B50/B100 /  Доставки от склад.П ГП

B50/B100 /  Доставки от склад.П ГП
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КАБЕЛНА СТЪЛБА СЪС СПЕЦИАЛНО СТЪПАЛО 

  Д
mm

Код за поръчка
   Д

  mm
   (П)

MA 350

MA 450

MA 150

MA 250

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

MA 550

MA 650

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

450

350

150

250

650

550

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

  Д
  mm

   (ГП)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

0.320

0.250

0.110

0.180

0.510

0.390

0.465

0.365

0.160

0.265

0.705

0.565

MA 800

MA 850

MA 700

MA 750

MA 900

MA 950

850

800

700

750

950

900

1.2

1.2

1.2

1.2

1.5

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

0.660

0.625

0.545

0.585

0.740

0.700

0.910

0.860

0.750

0.805

1.020

0.970

MA 1000 1000 1.5 1.50.780 1.075

 37

 1
8

 7.5

 37
 2
2

 7.5

150-250-350-450-550 Технически подробности

650-700-750-800-850-900-950-1000 Технически подробности

 22

 22

MA 150

MA 250

MA 350

MA 450

MA 550

MA 650

MA 700

MA 750

MA 800

MA 850

MA 900

MA 950

MA 1000
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Т- огънати стъпала за кабелна стълба

 Ш
mm

Код за поръчка
  Д

  mm
   (П)

MAT 300

MAT 400

MAT 100

MAT 200

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

MAT 500

MAT 600

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

400

300

100

200

600

500

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

  Д
  mm

   (ГП)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

0.310

0.295

0.115

0.180

0.440

0.375

0.430

0.405

0.160

0.250

0.605

0.515

365

265

165

465

565

665

MAT 100

MAT 200

MAT 300

MAT 400

MAT 500

MAT 600

Ш Ш Ш Ш100- 200- 300- 400 Ш Ш500- 600

MAT XXXMAT XXXMAT XXX

* Тази част е използвана като средно стъпало за огънати тетки.
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Четири-пътни (кръстосани) стъпала за кабелни стълби

 Ш
mm

Код за поръчка
  Д

  mm
   (П)

MAD1 300

MAD1 400

MAD1 100

MAD1 200

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

MAD1 500

MAD1 600

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

400

300

100

200

600

500

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

 Д
  mm

   (ГП)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

0.330

0.280

0.150

0.215

0.450

0.385

0.455

0.385

0.210

0.295

0.620

0.530

235

MAD1 100

335

MAD1 200MAD1 200

MAD1 300

435

535

MAD1 400

MAD1 500

635

MAD1 600

735

Ш Ш Ш Ш100- 200- 300- 400 Ш Ш500- 600

MAD1 XXX

MAD1 XXX

MAD1 XXX

* Тази част е използвана като средно стъпало за четири-пътно кръстосани извивки.
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Четири-пътни (кръстосани) стъпала за кабелни стълби

 Ш
mm

Код за поръчка
  Д

  mm
   (П)

MAD2 300

MAD2 400

MAD2 100

MAD2 200

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

MAD2 500

MAD2 600

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

400

300

100

200

600

500

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

  Д
  mm

   (ГП)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

0.355

0.295

0.165

0.230

0.480

0.415

0.490

0.405

0.230

0.320

0.660

0.570

235

MAD2 100

335

MAD2 200

435

MAD2 300

MAD2 400

535

MAD2 500

635

MAD2 600

735

MAD2 XXX

MAD2 XXX

MAD2 XXX

* Тази част е използвана като средно стъпало за четири-пътно 
   кръстосани извивки.
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 B
mm

Код за поръчка
   Д

  mm
    (П)

100-MYİ
125-MYİ

75-MYİ
80-MYİ

50-MYİ
70-MYİ

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

Пример за връзка на вътрешен ъгъл кум модулнан стълба

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

100
125

75
80

50
70

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

   Д
  mm
    ( )П

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

150-MYİ 150 1.2 1.5

Технически подробности

 H
 

 35 

 164  164 

 70 8.5X20

A1- -12-210X

XXX-MYD

ASF-1

CV-2

Пример за връзка на 90°-образни извивки

-MYİXXX
MA-XXX

-MYİXXX

Д

MA-XXX
MA-XXX

A1- -12-210X
XXX-MYİ

ASF-1

A1- -12X

CV-2

Пример за връзка на Т-образни извивки 

Пример за връзка на кръстосани извивки 

XXX-M

XXX-MYİ

XXX-MYİ

XXX-MYİ

CV-2

ASF-1

-MYİXXX

-MYİXXX

XXX XXX-MYT-

A1- -12-210X

XXX-MYD (45°)

A -MXX

ASF-1

CV-2
MA-XXX

M
A-XXX

Пример за връзка на 45°-образни извивки 

M
A

-X
X

X

0.465
0.545

0.385
0.395

0.295
0.365

0.635

0.635
0.750

0.525
0.540

0.405
0.500

0.870

MA-XXX

MA-XXX

XXX-MYT

MAD1-XXX
MAD2-XXX

* Моля, прочетете монтажните инструкции за 
   инсталация

* Този елемент се използва за вътрешно странично 

   огъване на извивка 90°, огъната тетка, 4 пътно 

   кръстосване и извивка 45 °

B50/B100 /  Доставки от склад.П ГП

*B50 m и H 100 mm страничните релси са винаги в наличност, както
 предварително поцинкована или горещо поцинковани, както е показано 
 н а графиката за размери на дебелината.

*При зявка може да бъде произведен различен тип дебелина на материала.
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Пример за връзка на външен ъгъл с извивка  90°  

Технически подробности

 B
mm

Код за поръчка
  Д

  mm
   (П)

50-MYD-500
50-MYD-600

50-MYD-300
50-MYD-400

50-MYD-100
50-MYD-200

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

L

A1- -12-210X

XXX XXX-MYD-

ASF-1

CV-2

130-M Технически подробности

-MYİXXX
MA-XXX

MA-XXX
MA-XXX

 5
0
 

 L

 290  290 

 35 8.5x20

XXX XXX-MYD-

  Д
  mm

   (ГП)

70-MYD-500
70-MYD-600

70-MYD-300
70-MYD-400

70-MYD-100
70-MYD-200

75-MYD-500
75-MYD-600

75-MYD-300
75-MYD-400

75-MYD-100
75-MYD-200

80-MYD-500

80-MYD-600

80-MYD-300
80-MYD-400

80-MYD-100
80-MYD-200

100-MYD-500
100-MYD-600

100-MYD-300
100-MYD-400

100-MYD-100
100-MYD-200

125-MYD-500
125-MYD-600

125-MYD-300
125-MYD-400

125-MYD-200

150-MYD-500
150-MYD-600

150-MYD-300
150-MYD-400

150-MYD-200

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2

1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2

50
50

50
50

50
50

70
70

70
70

70
70

75
75

75
75

75
75

80

80

80
80

80
80

100
100

100
100

100
100

125
125

125
125

125

150
150

150
150

150

2.035
2.225

1.370
1.750

0.895
1.185

2.415
2.670

1.750
2.080

1.410

3.740
4.400

2.700
3.220

2.175

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5

1.5

0.925
1.060

0.675
0.805

0.415
0.540

1.155
1.315

0.840
0.990

0.510
0.675

1.205
1.315

0.880
1.045

0.540
0.710

1.255

1.370

0.910
1.080

0.560
0.735

1.485
1.620

1.070
1.275

0.655
0.865

1.760
1.945

1.275
1.515

1.030

2.040
2.265

1.480
1.760

1.190

1.275
1.450

0.925
1.100

0.575
0.745

1.585
1.810

1.145
1.365

0.710
0.925

1.660
1.810

1.210
1.435

0.745
0.970

1.725

1.875

1.245
1.490

0.765
1.010

* Моля, вижте ръководството за монтаж.

* Тази част се използва за огъване на 90°  на външна извивка
 на кабелна стълба.

B50/B100 /  Доставки от склад.П ГП

*B50 m и B 100 mm страничните релси са винаги в наличност, както 
 предварително поцинкована или горещо поцинковани, както е показано 
 на графиката за размери на дебелината.

*При зявка може да бъде произведен различен тип дебелина на материала.
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Пример за връзка на външен ъгъл на  извивка Д

Технически подробности

Д

 B

 35 

  Д
8.5X20

B
mm

Код за поръчка
  Д

  mm
   (П)

50-MYT-500
50-MYT-600

50-MYT-300
50-MYT-400

50-MYT-100
50-MYT-200

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

50
50

50
50

50
50

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

  Д
  mm

   (ГП)

70-MYT-500
70-MYT-600

70-MYT-300
70-MYT-400

70-MYT-100
70-MYT-200

70
70

70
70

70
70

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

75-MYT-500
75-MYT-600

75-MYT-300
75-MYT-400

75-MYT-100
75-MYT-200

75
75

75
75

75
75

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

80-MYT-500
80-MYT-600

80-MYT-300
80-MYT-400

80-MYT-100
80-MYT-200

80
80

80
80

80
80

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

100-MYT-500
100-MYT-600

100-MYT-300
100-MYT-400

100-MYT-100
100-MYT-200

100
100

100
100

100
100

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

125-MYT-500
125-MYT-600

125-MYT-300
125-MYT-400

125-MYT-200

125
125

125
125

125

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2

150-MYT-500

150-MYT-600

150-MYT-300
150-MYT-400

150-MYT-200

150

150

150
150

150

1.2

1.2

1.2
1.2

1.2

XXX XXX-MYT-

CV-2

ASF-1

-MYİXX

-MYİXX

XXX XXX-MYT-

A1- -12-210X

0.985
1.085

0.765
0.870

0.550
0.660

1.210
1.340

0.940
1.075

0.680
0.810

1.270
1.410

0.990
1.125

0.000
0.715

1.315

1.465

1.020
1.165

0.735
0.875

1.540
1.710

1.195
1.370

0.855
1.025

1.830
2.030

1.420
1.625

1.215

1.885
2.120

1.410
1.650

0.715
0.790

0.560
0.630

0.405
0.475

0.880
0.975

0.685
0.780

0.495
0.590

0.925
1.020

0.715
0.820

0.520
0.620

0.955

1.065

0.745
0.850

0.535
0.640

1.125
1.250

0.870
0.995

0.625
0.745

1.335
1.480

1.035
1.185

0.890

1.370
1.545

1.030
1.200

2.3601.720

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5

1.5

1.5

1.5
1.5

1.5

B50/B100 /  Доставки от склад.П ГП
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* Моля, вижте ръководството за монтаж.

* Тази част се използва за огъване на T  на външна извивка
 на кабелна стълба.

*B50 m и B100 mm страничните релси са винаги в наличност, както 
 предварително поцинкована или горещо поцинковани, както е показано 
 на графиката за размери на дебелината.

*При зявка може да бъде произведен различен тип дебелина на материала.
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 45° Примерна връзка

A XX-M

ASF-1

CV-2

XXX-MYİ

Д

 35 

 8
.5

 

 11.5 

 B  32 

 5
 

8.5X20

Технически подробности

XX XXX-MYD-  (45°)

XXX-MYD (45°)

MA-XXX MA-XXX

MA-XXX

Пример за връзка на външен ъгъл с извивка  45° 

 B
mm

Код за поръчка
 Д

  mm
   (П)

50-MYD-500(45°)

70-MYD-600(45°)

50-MYD-300(45°)

50-MYD-400(45°)

50-MYD-100(45°)

50-MYD-200(45°)

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

50
70

50
50

50
50

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

  Д
  mm

   (ГП)

70-MYD-500(45°)

70-MYD-600(45°)

70-MYD-300(45°)

70-MYD-400(45°)

70-MYD-100(45°)

70-MYD-200(45°)

70
70

70
70

70
70

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

75-MYD-500(45°)

75-MYD-600(45°)

75-MYD-300(45°)

75-MYD-400(45°)

75-MYD-100(45°)

75-MYD-200(45°)

75
75

75
75

75
75

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

80-MYD-500(45°)

80-MYD-600(45°)

80-MYD-300(45°)

80-MYD-400(45°)

80-MYD-100(45°)

80-MYD-200(45°)

80
80

80
80

80
80

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

100-MYD-500(45°)

100-MYD-600(45°)

100-MYD-300(45°)

100-MYD-400(45°)

100-MYD-100(45°)

100-MYD-200(45°)

100
100

100
100

100
100

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

125-MYD-500(45°)

125-MYD-600(45°)

125-MYD-300(45°)

125-MYD-400(45°)

125-MYD-200(45°)

125
125

125
125

125

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2

150-MYD-500(45°)

150-MYD-600(45°)

150-MYD-300(45°)

150-MYD-400(45°)

150-MYD-200(45°)

150
150

150
150

150

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2

0.820
0.900

0.650
0.735

0.485
0.545

1.015
1.120

0.810
0.915

0.595
0.670

1.070
1.175

0.850
0.960

0.620
0.715

1.100

1.220

0.875
0.995

0.645
0.735

1.300
1.435

1.025
1.160

0.755
0.855

1.380
1.445

1.020
1.225

1.180
1.420

1.705

1.610

0.640
0.790

0.475
0.540

0.355
0.400

0.740
0.810

0.585
0.660

0.435
0.490

0.780
0.860

0.620
0.700

0.450
0.520

0.805

0.890

0.640
0.720

0.470
0.540

0.950
1.045

0.745
0.850

0.555
0.625

1.010
1.130

0.745
0.890

0.860
1.035

1.245

1.170
1.305
1.440

1.790
1.980

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5

b50/b100 /  Доставки от склад.П ГП
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* Моля, вижте ръководството за монтаж.

* Тази част се използва за огъване на 45°  на външна извивка
 на кабелна стълба.

*B50 m и B 100 mm страничните релси са винаги в наличност, както 
 предварително поцинкована или горещо поцинковани, както е показано 
 на графиката за размери на дебелината.

*При зявка може да бъде произведен различен тип дебелина на материала.

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари

бр
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         B50-B70-B75-B80-B100-B125-B150 ИЗВИВКИ 
         ЗА МОДУЛНИ   КАБЕЛНИ СТЪЛБИ
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Ардъч Кабелни Скари



ЕЛЕМЕНТИ С ПРОМЕНЛИВО НИВО

930-MТехнически Подробности

Примерна връзка

A -MXX

XXX-MSY

ASF-1

CV-2

XXX-MSY

A -MXX

Ø8.5x20

H70

80

75

50

70

  B
mm

Код за поръчка
  Д

  mm
   (П)

75-MSY

80-MSY

50-MSY

70-MSY

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

125

100100-MSY

125-MSY

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

  Д
  mm

   (ГП)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

150150-MSY 1.2 1.5

70

CV-2

 70  70 

 35  32 

 5
  9 

 1
1
 

 270 

8.5X20

MA-XXX

MA-XXX

MA-XXX

Вътрешни и външни регулируеми вертикални извивки на 90° (Подвижни)

Ø8.5x20

H

80

75

50

70

  B
mmКод за поръчка

  Д
  mm
   (П)

75-MHD

80-MHD

50-MHD

70-MHD

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

125

100100-MHD

125-MHD

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

  Д
  mm

   (ГП)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

150150-MHD 1.2 1.5

50

1000

XXX-MHD

A1- -12-210X

CV-2

ASF-1

A1-5-12-210

CV-2

ASF-1

CV-2

XXX-MHD

XXX-MHD

XXX-MHD

Примерна връзка

XXX-MHD

0.290

0.275

0.200

0.260

0.420

0.345

0.495

0.320

0.305

0.220

0.290

0.465

0.380

0.545

1.140

1.095

0.815

1.035

1.730

1.410

1.800

0.255

1.205

0.895

1.135

1.905

1.555

1.980

* Моля, вижте ръководството за монтаж.

* Тази част се използва за огъване на 90°  на външна извивка
 на кабелна стълба.

b50/b100 /  Доставки от склад.П ГП

b50/b100  Доставки от склад.П

*B50 mm and B100 mm страничните релси са винаги налични, 
 както и предварително поцинковани или горещо поцинковани, 
 както е показано на графиката за дебелина..

 *При зявка може да бъде произведен различен тип дебелина на материала.

XXX-MSY

2014-12057

Примерна връзка

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари
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 ЕЛЕМЕНТИ С ПРОМЕНЛИВО НИВО
  90° ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ВЕРТИКАЛНО РЕГУЛИРУЕМА
  ИЗВИВКА  (ПОДВИЖНА)

�nfo@ard�c.bg 

Ардъч Кабелни Скари



ВЪТРЕШНА ВЕРТИКАЛНА ИЗВИВКА НА 90 ГРАДУСА ( СТАЦИОНАРНА )

ВЪНШЕН ВЕРТИКАЛНО ИЗВИТ НА 90 ГРАДУСА ( СТАЦИОНАРЕН )

A1- -12-210X

XXX-M

ASF-1

A -MXX

CV-2

80

75

50

70

  B
mm

Код за поръчка
  Д

  mm
   (П)

75-MSİ

80-MSİ

50-MSİ

70-MSİ

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

125

100100-MSİ

125-MSİ

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

  Д
  mm

   (ГП)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

150150-MSİ 1.2 1.5

 600 

B

 32 

 5
 

8.5x20

CV-2
ASF-1

   4
5° О

гъване

45° О
гъване

80

75

50

70

  B
mm

Код за поръчка
  Д

  mm
   ( )П

75-MSD

80-MSD

50-MSD

70-MSD

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

125

100100-MSD

125-MSD

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

  Д
  mm

   ( )ГП

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

150150-MSD 1.2 1.5

A -MXX

XXX-MSD

A1- -12-210X

ASF-1

CV-2

XXX-MSD

CV-2

ASF-1

0.725

0.700

0.540

0.670

1.065

0.895

0.990

0.800

0.770

0.595

0.735

1.405

1.180

1.305

0.620

0.600

0.460

0.575

0.880

0.740

1.715

0.775

0.750

0.570

0.715

1.100

0.920

2.140

* Моля, вижте ръководството за монтаж..За свързване са необходими 2 комплекта от 
  М8 болтове и гайки.
* Тази част е изпозвана като стабилен страничен ъгъл за кабелна стълба вътрешно огъната на  90°

45° О
гъване

45° О
гъване

* For installation please see montage guide.2 set of M8 bolt & nuts are required for connection.

* This piece is used  side edge for cable ladder stable  90°  inside bends.

B50/B100  Доставки от склад.П

B50/B100  Доставки от склад.П

2014-12057

2014-12057
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Технически подробности

Примерна връзка

Примерна връзка
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 ВЪТРЕШНО ВЪНШНИ ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ .
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Ардъч Кабелни Скари



B
mm

Код за поръчка
  Д

  mm
   (П)

50-ADT1-500
50-ADT1-600

50-ADT1-300
50-ADT1-400

50-ADT1-100
50-ADT1-200

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

  Д
  mm

   (ГП)

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

70-ADT1-500
70-ADT1-600

70-ADT1-300
70-ADT1-400

70-ADT1-100
70-ADT1-200

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

75-ADT1-500
75-ADT1-600

75-ADT1-300
75-ADT1-400

75-ADT1-100
75-ADT1-200

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

80-ADT1-500

80-ADT1-600

80-ADT1-300
80-ADT1-400

80-ADT1-100
80-ADT1-200

1.2

1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

100-ADT1-500
100-ADT1-600

100-ADT1-300
100-ADT1-400

100-ADT1-100
100-ADT1-200

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

125-ADT1-500
125-ADT1-600

125-ADT1-300
125-ADT1-400

125-ADT1-200

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5

150-ADT1-500
150-ADT1-600

150-ADT1-300
150-ADT1-400

150-ADT1-200

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5

50
50

50
50

50
50

70
70

70
70

70
70

75
75

75
75

75
75

80

80

80
80

80
80

100
100

100
100

100
100

125
125

125
125

125

150
150

150
150

150

ВЕРТИКАЛНИ ТЕТКИ

CV-2

XXX XXX-ADT2-

ASF-1

A -MXXX

XXX XXX-ADT1-

 B

 +25Ш

 35  32 

 5
 

8.5X20

XXX XXX-ADT2-

1.790
2.020

1.320
1.555

0.855
1.150

1.980
2.230

1.475
1.730

0.975
1.220

1.775
2.280

1.515
1.640

0.995
1.230

2.080
2.340

1.555
1.820

1.030
1.295

2.265
2.545

1.705
1.985

1.140
1.420

2.505
2.545

1.900
2.200

1.590

2.745
2.810

2.090
2.420

1.760

2.455
2.775

1.815
2.135

1.170
1.575

2.715
3.060

2.025
2.375

1.335
1.670

2.255
3.150

2.080
2.435

1.370
1.725

2.855

3.210

2.135
2.495

1.410
1.775

3.115
3.500

2.345
2.255

1.570
1,955

3.445
3.865

2.610
3.025

2.185

3.775
4.225

2.870
3.325

2.420

* Тази част е използвана като стабилен преден ъгъл  за вертикална тетка огъната на 90°. 

b50/b100 p.g. Доставки от склад.

2014-12057

     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари

Технически подробности

Примерна връзка

*B50 m и B 100 mm страничните релси са винаги в наличност, 
както предварително поцинкована или горещо поцинковани, 
акто е показано на графиката за размери на дебелината.

*При зявка може да бъде произведен различен тип дебелина на материала.
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 B
mm

Код за поръчка
  Д

  mm
   (П)

50-ADT2-500
50-ADT2-600

50-ADT2-300
50-ADT2-400

50-ADT2-100
50-ADT2-200

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

  Д
  mm

   (ГП)

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

70-ADT2-500
70-ADT2-600

70-ADT2-300
70-ADT2-400

70-ADT2-100
70-ADT2-200

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

75-ADT2-500
75-ADT2-600

75-ADT2-300
75-ADT2-400

75-ADT2-100
75-ADT2-200

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

80-ADT2-500

80-ADT2-600

80-ADT2-300
80-ADT2-400

80-ADT2-100
80-ADT2-200

1.2

1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.5
1.5

1.5
1.5

100-ADT2-500
100-ADT2-600

100-ADT2-300
100-ADT2-400

100-ADT2-100
100-ADT2-200

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2
1.2

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

125-ADT2-500
125-ADT2-600

125-ADT2-300
125-ADT2-400

125-ADT2-200

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5

150-ADT2-500
150-ADT2-600

150-ADT2-300
150-ADT2-400

150-ADT2-200

1.2
1.2

1.2
1.2

1.2

1.5
1.5

1.5

1.5

1.5

50
50

50
50

50
50

70
70

70
70

70
70

75
75

75
75

75
75

80

80

80
80

80
80

100
100

100
100

100
100

125
125

125
125

125

150
150

150
150

150

ВЕРТИКАЛНИ ТЕТКИ

CV-2

XXX XXX-ADT2-

ASF-1

A -MXXX

XXX XXX-ADT1-

 B

  Ш

 32 

 5
 

 35 8.5X20

XXX XXX-ADT2-

2.870
3.250

2.110
2.490

1.340
1.715

3.140
3.545

2.320
2.720

1.510
1.915

3.195
3.610

2.375
2.790

1.560
1.970

3.270

3.685

2.440
2.850

1.610
2.020

2.830
3.180

2.125
2.480

1.435
1.780

3.100
3.180

2.355
2.725

1.980

3.380
3.480

2.580
2.980

2.200

3.155
3.575

2.320
2.740

1.475
1.885

3.455
3.900

2.550
2.990

1.720
2.105

3.515
3.970

2.615
3.070

1.715
2.165

3.595

4.050

2.685
3.135

1.770
2.220

3.890
4.375

2.920
3.405

1.970
2.445

4.265
4.780

3.235
3.745

2.720

3.485
3.555

2.665
3.075

2.265

1.5

1.5

* Тази част е използвана като стабилен преден ъгъл  за вертикална тетка огъната на 90° 

b50/b100  Доставки от склад.П

*B50 m и B 100 mm страничните релси са винаги в наличност, 
както предварително поцинкована или горещо поцинковани, 
акто е показано на графиката за размери на дебелината.

*При зявка може да бъде произведен различен тип дебелина на материала.

2014-12057

Примерна връзка

Технически подробности
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ВЕРТИКАЛНИ ТЕТКИ

CV-2

XXX-AOT

ASF-1

80
75

50

70

  B
mm

Код за поръчка

  Д
  mm
   (П)

75-AOT
80-AOT

50-AOT

70-AOT

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

125

100100-AOT

125-AOT

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

1.2
1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

  Д
  mm

   (ГП)

1.5
1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

150150-AOT 1.2 1.5

 35  32 

 622 

 B

 5
 

9X20

XXX-AOT

XXX-AOT

1.160

1.115

0.890

1.060

1.615

1.350

1.870

1.595
1.530

1.220

1.460

2.220

1.855

3.855

* За инсталация моля, вижте ръководството за монтаж.  4 части от стъпалата са 
използвани по време на инсталацията.

b50/b100  Доставки от склад.П

*B50 m и B 100 mm страничните релси са винаги в наличност, както предварително 
поцинкована или горещо поцинковани, както е показано на графиката за размери на дебелината.

*При зявка може да бъде произведен различен тип дебелина на материала.
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     Ардъч Кабелни Скари

     Ардъч Кабелни Скари

Технически подробности

Примерна връзка

бр

www.ard�c.bg

export@ardic.com  kanalsatis@ardic.com
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стъпало

200 mm

100 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

Стълби с размери: B:50 mm & B:100 mm са винаги в наличност

Способни сме да произведем   B:70 mm,  B:75 mm ,  B:80 mm , B:125 mm

 and B:150 mm височини на кабелни стълби и стъпала по заявка.

Ш

3.)  Стъпалата са поставени на местата си върху страничните релси..

4.) Страните на стъпалата са извиват нагоре с пластмасов чук.

1.) Трябва да бъдат избрани подходящи странични релси. 2.) Трябва да бъдат избрани (необходимите ) стъпала.

Моля, използвайте плстмасов чук докато трае 

процеса на огъване, железният чук може да повреди 

покритието на стълбата.

2014-12057
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:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

www.ard�c.bg

Допустима дебелина на материала + %10

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ НА СТЪЛБИ

Ардъч Кабелни Скари
�nfo@ard�c.bg 



A

A

1. Процес

Поръчка на стъпало

45°  Огъване

Странично огъване

 2. Процес

1.Вътрешните и външните страни са комбинирани със стъпала 2.Краищата на стъпалата се огъват нагоре с пластмасов чук.

Подготовка на заден ъгъл

Подготовка за сглобяване на извивка на 90°

90° R90  

1. Процес 45° 1. Огъване 2. Процес 45° 2.  Огъване

45° Извивки

45° 
45° 

45° Извивки
45° Извивки

Подготовка на вътрешен ъгъл

2014-12057

Моля, използвайте плстмасов чук докато трае процеса на о

гъване, железният чук може да повреди покритието на стълбата.
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1. Процес 45° 1. Огъване 2. Процес 45° 2.  Огъване

www.ard�c.bg

Допустима дебелина на материала + %10

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ НА СТЪЛБИ 90°

Ардъч Кабелни Скари
�nfo@ard�c.bg 



A

A

Средните компоннти се захващат с М8 х 15мм болтове + М8 гайки.

90° R90  

45°  Огъване45°  Огъване

Подготовка за сглобяване на извивка на T

Подготовка на вътрешен ъгъл

Подготовка на заден ъгъл

За :100 mm / 200 mm / 300 mm е необходимо само едно средно стъпало.Ш

500 mm / 600 mm са необходими 2 средни стъпала.

1.Вътрешните и външните страни са комбинирани със стъпала

2.Краищата на стъпалата се огъват нагоре с пластмасов чук.

 

Стълби с размери: B:50 mm & B:100 mm са винаги в наличност

Способни сме да произведем   B:70 mm,  B:75 mm ,  B:80 mm , B:125 mm and

 B:150 mm височини на кабелни стълби и стъпала по заявка.

In order to make 1 piece of bend, there should be used 2 pieces of side rails.

2014-12057
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:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

1. Процес 45° 1. Огъване 2. Процес 45° 2.  Огъване

Моля, използвайте плстмасов чук докато трае процеса на о

гъване, железният чук може да повреди покритието на стълбата.

www.ard�c.bg

Допустима дебелина на материала + %10

Ардъч Кабелни Скари

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ НА СТЪЛБИ T

�nfo@ard�c.bg 



A

1.Вътрешните и външните страни са комбинирани със стъпала 2.Краищата на стъпалата се огъват нагоре с пластмасов чук.

A

90° R90  

45° Процес45° Процес

Подготовка на вътрешен ъгъл

Подготовка за сглобяване на четири-пътна (кръстосана) извивка.

За да се направи една извивка са необходими 4 странични релси.

2014-12057
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1. Процес 45° 1. Огъване 2. Процес 45° 2.  Огъване

Моля, използвайте плстмасов чук докато трае процеса на о

гъване, железният чук може да повреди покритието на стълбата.

Средните компоннти се захващат с М8 х 15мм болтове + М8 гайки.

www.ard�c.bg

Допустима дебелина на материала + %10

Ръководство за монтаж на кръстосана извивка за  стълба

Ардъч Кабелни Скари
�nfo@ard�c.bg 



Същият продукт се изпозва чрез огъване навътре и навън.

Може да бъде направен различен радиус при огъване след като този продукт е 
вече монтиран към останалите 

90°  

90°  

вътре

извън

Стълби с размери: B:50 mm & B:100 mm са винаги в наличност

Способни сме да произведем   B:70 mm,  B:75 mm ,  B:80 mm , B:125 mm and 

B:150 mm височини на кабелни стълби и стъпала по заявка.

За да се направи една извивка са необходими 2 странични релси.

1.Външните и вътрешни страни са комбинирани със стъпала.
   

2.Краищата на стъпалата се огъват нагоре с пластмасов чук.

Подготовка на заден ъгъл

Подготовка за сглобяване на регулируема вътрешна извивка.

2014-12057
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:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

Моля, използвайте плстмасов чук докато трае процеса на о

гъване, железният чук може да повреди покритието на стълбата.

www.ard�c.bg

Допустима дебелина на материала + %10

Ръководство за монтаж на кръстосана извивка за  стълба

Ардъч Кабелни Скари
�nfo@ard�c.bg 
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 A

1.Външните и вътрешните страни са комбинирани със стъпалата.
   2.Краищата на стъпалата се огъват нагоре с пластмасов чук.

Подготовка на заден ъгъл

Подготовка за сглобяване на регулируема вътрешна извивка.

1 2
45°  

3

4
 

Стълби с размери: B:50 mm & B:100 mm са винаги в наличност

Способни сме да произведем   B:70 mm,  B:75 mm ,  B:80 mm , B:125 mm and

 B:150 mm височини на кабелни стълби и стъпала по заявка.

За да се направи една извивка са необходими 2 странични релси

45° Огъване 45° Огъване

45°  

За свързване са необходими

 2 комплекта от М8 болтове и гайки.

www.ardic.com  2015/1

2014-12057
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Моля, използвайте плстмасов чук докато трае процеса на о

гъване, железният чук може да повреди покритието на стълбата.

www.ard�c.bg

 A

Допустима дебелина на материала + %10

Ръководство за монтаж на кръстосана извивка за  стълба
Ардъч Кабелни Скари
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 A

1.Вътрешните и външните страни са комбинирани със стъпала.
   

Подготовка на заден ъгъл

Подготовка за сглобяване на регулируема външна извивка.

45° Огъване

45°  
3

4

45°  

45° Огъване

21

2014-12057
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Моля, използвайте плстмасов чук докато трае процеса на о

гъване, железният чук може да повреди покритието на стълбата.

За свързване са необходими

 2 комплекта от М8 болтове и гайки.

 

Стълби с размери: B:50 mm & B:100 mm са винаги в наличност

Способни сме да произведем   B:70 mm,  B:75 mm ,  B:80 mm , B:125 mm and

 H:150 mm височини на кабелни стълби и стъпала по заявка.

За да се направи една извивка са необходими 2 странични релси

2.Краищата на стъпалата се огъват нагоре с пластмасов чук.

www.ard�c.bg

 A

Допустима дебелина на материала + %10

Ръководство за монтаж на кръстосана извивка за  стълба
Ардъч Кабелни Скари

�nfo@ard�c.bg 



ОТ СРЕДНА ВЕРТИКАЛНА ТЕТКА 

A

A

Подготовка на заден ъгъл

2014-12057
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Моля, използвайте плстмасов чук докато трае процеса на о

гъване, железният чук може да повреди покритието на стълбата.

1.Вътрешните и външните страни са комбинирани със стъпала.
   

 

Стълби с размери: B:50 mm & B:100 mm са винаги в наличност

Способни сме да произведем   B:70 mm,  B:75 mm ,  B:80 mm ,B:125 mm and

 B:150 mm височини на кабелни стълби и стъпала по заявка.

За да се направи една извивка са необходими 2 странични релси

2.Краищата на стъпалата се огъват нагоре с пластмасов чук.

www.ard�c.bg

Допустима дебелина на материала + %10

Ръководство за монтаж на средна вертикална Т извивка за стълба

Ардъч Кабелни Скари
�nfo@ard�c.bg 



Вертикална тетка огъната на  90° 

A

A

 

Стълби с размери: B:50 mm & B:100 mm са винаги в наличност

За да се направи една извивка са необходими 2 странични релси

Подготовка на вътрешен ъгъл Подготовка на заден ъгъл

2014-12057
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Моля, използвайте плстмасов чук докато трае процеса на о

гъване, железният чук може да повреди покритието на стълбата.

1.Вътрешните и външните страни са комбинирани със стъпала.
   2.Краищата на стъпалата се огъват нагоре с пластмасов чук.

www.ard�c.bg

Допустима дебелина на материала + %10

Ръководство за монтаж  на вертикална д извивка  за стълба

Ардъч Кабелни Скари
�nfo@ard�c.bg 
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:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД
Допустима дебелина на материала + %10
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10

Д

Ш

ORDER CODE
SİPARİŞ KODU
ORDER CODE
SİPARİŞ KODU

ORDER CODE
SİPARİŞ KODU
ORDER CODE
SİPARİŞ KODU
ORDER CODE
SİPARİŞ KODU
ORDER CODE
SİPARİŞ KODU

3000

КАПАЦИ ЗА КАБЕЛНИ СТЪЛБИ И КАБЕЛНИ СКАРИ B:10 mm

A 10-K-15

A 10-K-10

A 10-K-12

A 05-K-15

A 05-K-08

A 05-K-12

1.50

1.00

1.20

1.50

0.8

1.20

  Д
mm

100

100

100

50

50

50

ТЕГЛО ( )Кг / м
( )П

ТЕГЛО ( )Кг / м
(ГП)

A 12-K-10 120 1.00
1.415

0.945

1.130

0.825

0.440

0.660

1.100
1.555

1.040

1.245

0.910

0.485

0.725

1.210

A20-M

A20-04A-15

AKT-1-4

A 20-K-10

A20-K-10 Примерна връзка

A20-K-10

AKT-1-4

A 20-K-10

A 20-K-12
A 20-K-15

A 20-K-10

1.20
1.50

1.00

A 60-K-20

A 50-K-20

A 60-K-15

A 40-K-20

A 50-K-15

A 30-K-20

A 40-K-15

A 30-K-12

A 30-K-15

2.00

2.00

1.50

2.00

1.50

2.00

1.50

1.20

1.50

600

500

600

400

500

300

400

300

300

200
200

200

2.075
2.595

1.730

9.735

6.165

7.305

6.595

6.125

5.025

4.950

3.015

3.770

2.280
2.850

1.900

10.710

8.980

8.035

7.255

6.735

5.530

5.440

3.320

4.145

A 16-K-15

A 16-K-10

1.50

1.00

160

160

2.120

1.415

2.335

1.555

Стандартна дължина 3000 mm

Капаци за кабелни стълби и скари могат да бъдат произведени от различена дебелина материал
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Код за поръчка   Ш
 mm бр

Допустима дебелина на материала + %10

www.ard�c.bg
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КАПАЦИ ЗА КАБЕЛНИ СТЪЛБИ И КАБЕЛНИ СКАРИ
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 25 

 B

 20 

Ø5.2

AKT-1-5  Примерна връзка

  Д
mm

  B
mm

2.0

2.0

2.0

2.0
AKT-1-6

AKT-1-7

AKT-1-4

AKT-1-5
60

70

40

50
0.032

0.034

0.028

0.030

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

КАПАК ЗАХВАЩАЩ СЕ БЕЗ ВИНТ

250

200
150

2.0

2.0

AKT-1-8

AKT-1-10

80

100

0.035

0.050 100

*
*

специален продукт*

AKT-1-5  

Ø5 2.

20

25

AKT-1-4 / AKT-1-5 / AKT-1-6 / AKT-1-10 Доставки от склад
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КАПАК ЗАХВАЩАЩ СЕ БЕЗ ВИНТ
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90 - ЪГЪЛ НА КАПАЦИТЕ ( )П

EK-105-K-PG-12

100

50

  Д
  mm
   ( )П

  Ш
 mm

1.20 

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

1.20 0.230

0.095

  Д
  mm
  (ГП)

  Ш
 mm

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

90 - ЪГЪЛ НА КАПАЦИТЕ ( )ГП

EK-110-K-HDG
EK-105-K-HDG

EK-160-K-HDG

EK-140-K-HDG
EK-150-K-HDG

EK-130-K-HDG
EK-120-K-HDG
EK-116-K-HDG

0.320
0.130

5,700

2.770
4.105

1.695
0.875
0.620

1.50 

1.50 

1.50 
1.50
1.50
1.50 
1.50 
1.50 

100
50

600

400
500

300
200
160

  Д
  mm
  (ГП)

  Ш
 mm

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

Т - ОБРАЗНА ИЗВИВКА НА КАПАЦИТЕ ( )ГП

EK-210-K-HDG
EK-205-K-HDG

EK-260-K-HDG

EK-240-K-HDG
EK-250-K-HDG

EK-230-K-HDG
EK-220-K-HDG
EK-216-K-HDG

1.50

1.50

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

100
50

600

400
500

300
200
160

0.415
0.210

6.030

3.000
4.390

1.885
1.020
0.745

EK-110-K-PG-12

EK-112-K-PG-12 120

EK-140-K-PG-12
EK-150-K-PG-12

EK-130-K-PG-12
EK-120-K-PG-12

400
500

300
200

1.20 

EK-116-K-PG-12 160

1.20 

1.20
1.00 
1.20
1.20 

0.295

1.230
2.015

0.635
0.530
0.450

EK-160-K-PG-12

EK-105-K-PG-10 50 1.00 0.080

600
1.20 
1.20 

1.00 

EK-120-K-PG-10

EK-116-K-PG-10

EK-112-K-PG-10

EK-110-K-PG-10 100

120

160

200

1.00 

1.00 

1.00 

0.190

0.260

0.375

2.985
4.145

Т - ОБРАЗНА ИЗВИВКА НА КАПАЦИТЕ ( )П

EK-205-K-PG-12

100

50

  Д
  mm
   ( )П

  Ш
 mm

1.20 

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

1.20 0.300

0.150

EK-210-K-PG-12

EK-212-K-PG-12 120

EK-240-K-PG-12
EK-250-K-PG-12

EK-230-K-PG-12
EK-220-K-PG-12

400
500

300
200

1.20 

EK-216-K-PG-12 160

1.20 

1.20
1.00 
1.20
1.20 

0.375

1.370
2.185

0.740
0.615
0.540

EK-250-K-PG-12

EK-205-K-PG-10 50 1.00 0.125

600
1.20 
1.20 

1.00 

EK-220-K-PG-10

EK-216-K-PG-10

EK-212-K-PG-10

EK-210-K-PG-10 100

120

160

200

1.00 

1.00 

1.00 

0.250

0.320

0.450

3.190
4.385

1
0

BA

B

A

R 90

A20-K-10

EK-120-K-PG-12

A20-04A-15

AKT-1-4

1
0

B

A

C

B

A C

R 90 R 90

AKT-1-4

A20-K-10

A20-04-15

EK-220-K- -12П

EK-220-K П-12  Примерна връзка

EK-120-K П-12  Примерна връзка
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:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

Технически подробности

Технически подробности

Код за поръчка

Код за поръчка

Код за поръчка

Код за поръчка

бр

бр

бр

бр

Допустима дебелина на материала + %10

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КАПАЦИ (  / ) П ГП

Ардъч Кабелни Скари
kanalsat�s@ard�c.com export@ard�c.com 

Ардъч Кабелни Скари
�nfo@ard�c.bg 



  Д
  mm
  ( )ГП

  Ш
 mm

ТЕГЛО (Кг/ бр)
A

( )ГП

Икономически четири-пътно кръстосване капаци    ( )ГП

EK-310-K-HDG
EK-305-K-HDG

EK-360-K-HDG

EK-340-K-HDG
EK-350-K-HDG

EK-330-K-HDG
EK-320-K-HDG
EK-316-K-HDG

1.50

1.50

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

100
50

600

400
500

300
200
160

0.490
0.265

6.335

3.210
4.640

2.045
1.135
0.840

EK-305-K-PG-12

100

50

  Д
  mm
  ( )П

  Ш
 mm

1.20 

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

1.20 0.355

0.190

EK-310-K-PG-12

EK-312-K-PG-12 120

EK-340-K-PG-12
EK-350-K-PG-12

EK-330-K-PG-12
EK-320-K-PG-12

400
500

300
200

1.20 

EK-316-K-PG-12 160

1.20 

1.20
1.00 
1.20
1.20 

0.435

1.485
2.335

0.825
0.690
0.615

EK-350-K-PG-12

EK-305-K-PG-10 50 1.00 0.155

600
1.20 
1.20 

1.00 

EK-320-K-PG-10

EK-316-K-PG-10

EK-312-K-PG-10

EK-310-K-PG-10 100

120

160

200

1.00 

1.00 

1.00 

0.295

0.360

0.510

3.375
4.605

Икономически четири-пътно кръстосване капаци  ( )П

A C

B

D

A20-K-10 EK-320-K- -12П

A20-04A-15

AKT-1-4

1
0

A

B

C

D
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Технически подробности

Код за поръчка

Код за поръчка

бр

бр

Допустима дебелина на материала + %10

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КАПАЦИ (  / ) П ГП

Ардъч Кабелни Скари
kanalsat�s@ard�c.com export@ard�c.com 

Ардъч Кабелни Скари
�nfo@ard�c.bg 



1.5110-MK 100 1.008

2.0

2.0

1.5

1.5

140-MK

150-MK

120-MK

130-MK

400

500

200

300

7.291

9.966

2.235

3.722

2.0160-MK 600 12.987

90° ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНА СТЪЛБА  С ИЗВИТИ КАПАЦИ B:10 MM

export@ard�c.com export@ard�c.com 

1.50210-MK 100

2.00

2.00

1.50

1.50

240-MK

250-MK

220-MK

230-MK

400

500

200

300 5.168

9.726

3.301

2.00260-MK 600 16.435

ОРЕЩО ПОЦИНКОВАНА СТЪЛБА  С Т-ОБРАЗНИ КАПАЦИ B:10 MM

1.695

12.907

120-MK  Примерна връзка 

A20-K-10

ASF-1
A 20-M

AKT-1-5
120-MK

1
0

A

120-MK

A

 205 

 B 

 A
 

R 125

A20-K-10
220-MK

ASF-1

AKT-1-5

A 20-M

220-MK  Примерна връзка 

A

220-MK

C

B

1
0

 A
 

 C
 

 B 

 A+615 

R 125
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:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

  Д
mm

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

( )ГП

  Д
mm

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

( )ГП

бр

бр

Допустима дебелина на материала + %10

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНА СТЪЛБА  
С ИЗВИТИ КАПАЦИ

Ардъч Кабелни Скари
kanalsat�s@ard�c.com export@ard�c.com 

Ардъч Кабелни Скари
�nfo@ard�c.bg 



1.50310-MK 100 2.182

2.00

2.00

1.50

1.50

340-MK

350-MK

320-MK

330-MK

400

500

200

300

11.895

15.583

4.168

6.415

2.00360-MK 600 19.617

Горещо поцинкована стълба  с 4 пътно - кръстосан  капак B:10 mm

1.50410-MK(45°) 100 0.866

2.00

2.00

1.50

1.50
440-MK(45°)

450-MK(45°)

420-MK(45°)

430-MK(45°)

400

500

200

300

4.880

6.408

1.690

2.621

2.00460-MK(45°) 600 8.080

45° Горещо поцинкована стълба  с извити капаци B:10 mm

Вес 
(кг/шт)

WEIGHT

(Kg/Pc)

320-MK

A20-K-10
A 20-M

ASF-1
AKT-1-5

320-MK  Примерна връзка 

1
0

320-MK

B

D

A

C

 A
 

 B 

 C
 

 D 

R 125

A20-K-10

420-MK

AKT-1-5ASF-1

A 20-M

420-MK(45°)  Примерна връзка 

420-MK(45°)

A

B

1
0

 A
 

 B
 

 45° 
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Технически подробности

Технически подробности

  Д
mm

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

( )ГП

  Д
mm

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)

( )ГП

бр

бр

Допустима дебелина на материала + %10

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

Ардъч Кабелни Скари
kanalsat�s@ard�c.com export@ard�c.com 

Ардъч Кабелни Скари

ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНА СТЪЛБА  
С ИЗВИТИ КАПАЦИ

�nfo@ard�c.bg 



  Ш
 mm

   B
 mm

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

   Д
 mm
 ( )П

50

200

300

120

160

( )П

90 ° Икономична вътрешно регулируема вертикална извивка на капаците (Неподвижен) 

( )ГП

90 ° Икономична външно регулируема вертикална извивка на капаците (Неподвижен) B:40 

10

10

10

10

10705-EK

720-EK

730-EK

712-EK

716-EK

1.2010010710-EK

1.2040010740-EK

65

4
0

40

  28

 26

  
2

6

1.2050010750-EK

1.2060010760-EK

Ш

  2
6

  26

  2
8

720-EK-40 Примерна връзка

820-EK-40 Примерна връзка

40

6
5

     Д
   mm
  ( )ГП

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50
1.50

1.20 0.100

1.20

1.20

1.20

1.20

0.310

0.450

0.195

0.255

50

200

300

120

160

0.140

0.430

0.620

0.270

0.355

10

10

10

10

10

1.20 0.170100 0.23510

1.20 0.590400 0.81510

1.20 0.735500 1.01510
1.20 0.875600 1.20510

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50
1.50

805-EK-40

820-EK-40 

830-EK-40

812-EK-40

816-EK-40

810-EK-40

840-EK-40

850-EK-40
860-EK-40

720-EK-40

820-EK-40

0.060

0.185

0.230

0.120

0.150

0.100

0.305

0.380
0.455

0.085

0.255

0.320

0.165

0.210

0.140

0.420

0.525
0.630
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:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

Технически подробности

Технически подробности

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр) ТЕГЛО (Кг/ бр)

  Ш
 mm

   B
 mm

   Д
 mm
 ( )П ( )П ( )ГП

     Д
   mm
  ( )ГП

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр) ТЕГЛО (Кг/ бр)

бр

бр

Допустима дебелина на материала + %10

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

 ИКОНОМИЧНА ВЪТРЕШНО РЕГУЛИРУЕМА 
 ВЕРТИКАЛНА ИЗВИВКА НА КАПАЦИТЕ

Ардъч Кабелни Скари
kanalsat�s@ard�c.com export@ard�c.com 

Ардъч Кабелни Скари
�nfo@ard�c.bg 



90 ° Външна регулируема вертикална извивка на капаците (Неподвижен)  B:50 

83

5
0

50

  7
5

 4
5

  45

820-EK-60 Примерна връзка

820-EK-50 Примерна връзка

1.20 0.105

1.20

1.20

1.20

1.20

0.325

0.475

0.205

0.270

50

200

300

120

160

0.145

0.450

0.655

0.285

0.375

10

10

10

10

10

1.20 0.175100 0.24510

1.20 0.620400 0.85510

1.20 0.770500 1.06010
1.20 0.920600 1.26510

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50
1.50

805-EK-50

820-EK-50 

830-EK-50

812-EK-50

816-EK-50

810-EK-50

840-EK-50

850-EK-50
860-EK-50

1.20

1.20

1.20

1.20

200

300

120

160
10

10

10

10

1.2010010

1.2040010

1.2050010
1.2060010

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50
1.50

820-EK-60 

830-EK-60

812-EK-60

816-EK-60

810-EK-60

840-EK-60

850-EK-60
860-EK-60

  45

  70

  4
5

50

8
3

5
0

820-EK-50

820-EK-60

0.380

0.550

0.240

0.310

0.525

0.760

0.330

0.430

0.205 0.285

0.725 0.995

0.900 1.240
1.070 1.475
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Технически подробности

Технически подробности

90 ° Външна регулируема вертикална извивка на капаците (Неподвижен)  B:60 

  Ш
 mm

   B
 mm

   Д
 mm
 ( )П ( )П ( )ГП

     Д
   mm
  ( )ГП

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр) ТЕГЛО (Кг/ бр)

  Ш
 mm

   B
 mm

   Д
 mm
 ( )П ( )П ( )ГП

     Д
   mm
  ( )ГП

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр) ТЕГЛО (Кг/ бр)

бр

бр

Допустима дебелина на материала + %10

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

 ВЪНШНА РЕГУЛИРУЕМА ВЕРТИКАЛНА 
 ИЗВИВКА НА КАПАЦИТЕ

Ардъч Кабелни Скари
kanalsat�s@ard�c.com export@ard�c.com 

Ардъч Кабелни Скари
�nfo@ard�c.bg 



11
5

7
0

70

 1
00

 5
5

  55

820-EK-100 Примерна връзка

820-EK-80 Примерна връзка

1.20

1.20

1.20

1.20

200

300

120

160
10

10

10

10

1.2010010

1.2040010

1.2050010
1.2060010

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50
1.50

820-EK-100 

830-EK-100

812-EK-100

816-EK-100

810-EK-100

840-EK-100

850-EK-100
860-EK-100

1.20

1.20

1.20

1.20

200

300

120

160
10

10

10

10

1.2010010

1.2040010

1.2050010

1.2060010

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

820-EK-80 

830-EK-80

812-EK-80

816-EK-80

810-EK-80

840-EK-80

850-EK-80

860-EK-80

  55

  1
0
0

  5
5

115

70

7
0

820-EK-10

820-EK-80

0.440

0.640

0.280

0.360

0.605

0.880

0.385

0.495

0.240 0.330

0.840 1.155

1.045 1.440

1.245 1.715

0.540

0.785

0.340

0.440

0.745

1.080

0.470

0.605

0.295 0.410

1.030 1.420

1.275 1.755
1.520 2.090
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:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

Технически подробности

Технически подробности

90 ° Външна регулируема вертикална извивка на капаците (Неподвижен)  B:80 

90 ° Външна регулируема вертикална извивка на капаците (Неподвижен)  B:100 

  Ш
 mm

   B
 mm

   Д
 mm
 ( )П ( )П ( )ГП

     Д
   mm
  ( )ГП

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр) ТЕГЛО (Кг/ бр)

  Ш
 mm

   B
 mm

   Д
 mm
 ( )П ( )П ( )ГП

     Д
   mm
  ( )ГП

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр) ТЕГЛО (Кг/ бр)

бр

бр

Допустима дебелина на материала + %10

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

Ардъч Кабелни Скари
kanalsat�s@ard�c.com export@ard�c.com 

Ардъч Кабелни Скари

 ВЪНШНА РЕГУЛИРУЕМА ВЕРТИКАЛНА 
 ИЗВИВКА НА КАПАЦИТЕ

�nfo@ard�c.bg 



520-K Ш

Ш

520-K

520-K Примерна връзка
520-K Примерна връзка

Същият продукт се използва чрез огъване навътре и навън.

  Ш
 mm

  Д
mm

   - 

   -

   -

510-K

512-K

505-K

685

685

685

0.970

1.130

    0.565

  Д
mm

100

120

50

90° Регулируеми вътрешени и външени вертикални извивки 

1.065

1.245

     6.625
520-K520-K

-

-

-

-
540-K 

550-K

520-K

530-K
685

685

685

685
4.520

5.595

1.775

2.585

-560-K 685 6.670

400

500

200

300

600

4.970

6.155

1.955

2.840

7.335

-516-K 685 1.455160 1.595

 2015/1

101Ардъч Кабелни Скари

Технически подробности
( )П ( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр) ТЕГЛО (Кг/ бр)
Код за поръчка

бр

Допустима дебелина на материала + %10

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

ВЪТРЕШНО ВЪНШНИ ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ

Ардъч Кабелни Скари
kanalsat�s@ard�c.com export@ard�c.com 

Ардъч Кабелни Скари
�nfo@ard�c.bg 
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A3-100 Примерна връзка 

A3-3-20

A3-3-20

A3 -100-1.5

ASF-1

ASF-1

 A3-100-1.5

 L 

 5
0

 

 35 

Ø11x20

 3
0
 

Ø8.5X20

 3
0
 

 50 

A3-1-50 Примерна връзка 

A3-1-50

ДT= 2.0

Ø11x20

T= 3.0

Ø12

Ø12x30

70

5030

ASF-1

A3-3-20

A3-1-50

1.50

2.00

A3-100-1.5

A3-100-2.0

3000

3000

1.090

1.450

2.00

2.00

A3-1-50

A3-1-100

500

1000

1.000

1.830

U-ПРОФИЛИ

U - НОСЕЩИ ОПОРИ ЗА ТАВАН (ЗАВАРЕНИ)

1.190

1.590

1
2

0

70 Д

120

T= 3.0 

Технически подробности

Доставки от склад

Доставки от склад

НАКРАЙНИК ЗА U ПРОФИЛИ 

 -  -     -     AU S80

Ø11x20

Д

5030

Ø8.5x20

AU S80

AU S80
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:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

Технически подробности

Код за поръчка
( )П ( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр) ТЕГЛО (Кг/ бр)  Д
mm

  Д
mm

( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр)  Д
mm

  Д
mm

Код за поръчка

Код за поръчка
( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр)  Д
mm

  Д
mm

бр

бр

бр

Допустима дебелина на материала + %10

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

U-ПРОФИЛИ

Ардъч Кабелни Скари
kanalsat�s@ard�c.com export@ard�c.com 

Ардъч Кабелни Скари
�nfo@ard�c.bg 



 60 

 3
0

 

 35 
 12,5 

Ø8.5x20

A3-A  Примерна връзка 

ASF-1

A3-1-50

A3-A

A3-1-A1 110 0.175

2.00A3-A 60 0.026

ПРИМЕР ЗА ВРЪЗКА НА U - ПРОФИЛИ (ВРЪЗКА ЗА ВЕРТИКАЛНИ СГЛОБКИ)

ПРИМЕР ЗА ВРЪЗКА НА U - ПРОФИЛИ (УСПОРЕДНО СВЪРЗАНИ)

2.00 0.195

CV-2

A3-1-A1  Примерна връзка 

0.026

 3
2

 

 9  6
 

 2  51 

 110 

 1
3

 

 35  7 

 5
5

 

Д

32

ASF-1

A3-1-A1
CV-2

A3-1-50

CV-2

2 mm

3
0

Д

2 mm
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Технически подробности

Технически подробности

Код за поръчка   Д
mm

  Д
mm ( )П ( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр) ТЕГЛО (Кг/ бр)

Код за поръчка   Д
mm

  Д
mm ( )П ( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр)ТЕГЛО (Кг/ бр)

бр

бр

Допустима дебелина на материала + %10

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

Ардъч Кабелни Скари
kanalsat�s@ard�c.com export@ard�c.com 

Ардъч Кабелни Скари

U-ПРОФИЛИ

�nfo@ard�c.bg 



58

120

66

Ø12x22

A3-3-30

A3-3-20

A3-3-10

A3-2-2B

CSD-3

ASF-1

A3-3-30

A3-3-20

A3-3-10

CSD-3

ASF-1

A3-3-30

A3-3-20

A3-3-10

ASF-1

A3-A

A3-2-2B

CSD-3

ASF-1

A3-3-30

A3-3-20

A3-3-10

CSD-3

A3-A

A3-2-2B

 120 

Ø
9 

 1
0
0

 56 

 2
7
 

 40 

Ø8.5x20

U - ВИСЯЩИ НОСАЧИ (ЗАВАРЕНИ)

A3-2-2B Примерна връзка A3-2-2B Примерна връзка 

A3-2-2B Примерна връзка 

2.00A3-2-2B 100 0.355 500.390

ASF-1

CV-2

A3-2-2B Примерна връзка 

A3-2-2B

1
0
0

Ø8.5x20

Ø9

Детайли за базов отвор

 Доставки от склад
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:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

Код за поръчка   Д
mm

  Д
mm ( )П ( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр) ТЕГЛО (Кг/ бр)
бр

Допустима дебелина на материала + %10

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

U - ВИСЯЩИ НОСАЧИ (ЗАВАРЕНИ)

Ардъч Кабелни Скари
kanalsat�s@ard�c.com export@ard�c.com 

Ардъч Кабелни Скари
�nfo@ard�c.bg 



  Приложение за носещи скоби Приложение за носещи скоби

A3-3-20   Примерна връзка  

A3-3-30

A3-3-20

A3-3-10

CSD-3

A3-1-50

 1
8

 

 3
3

 

Ø9x20

 44 

 8
0

 

 4
1

 

 L 

 50 

Ø9x20

U - НОСЕЩИ СКОБИ

       Д
     mm
  (  / )П ГП

1.5/2.0

2.0/2.0

1.5/1.5

1.5/1.5
A3-3-30

A3-3-40

A3-3-10

A3-3-20
80

80

80

80
0.500

1.035

0.200

0.355

2.0/2.0

2.0/2.0

A3-3-50

A3-3-60

80

80

1.140

1.355

330

430

130

230

530

630

75

75
50

40

0.550

1.140

0.220

0.390

1.255

1.490

A3-3-20

Ø9x20B

Д

50-600

F

Товарна графика 

0.50

1.00

1.25

1.50

1.75

0

0.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

П
о
с
то

я
н
н
о
 н

а
то

в
а
р
в
а
н
е
  

A
3

-3
-3

0

A
3

-3
-4

0

A
3

-3
-5

0

A
3

-3
-6

0

3.25

160

200

250

280

A
3
-3

-2
0

90

A
3
-3

-1
0

70

A3-3-2B

500 mm U-ПРОФИЛИ 

A3-3-10 / A3-3-20 / A3-3-30 / A3-3-40  Доставки от склад
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Технически подробности

Код за поръчка
  Д
mm

  Д
mm ( )П ( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр) ТЕГЛО (Кг/ бр)
бр

Допустима дебелина на материала + %10

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

U - НОСЕЩИ СКОБИ

Ардъч Кабелни Скари
kanalsat�s@ard�c.com export@ard�c.com 

Ардъч Кабелни Скари
�nfo@ard�c.bg 



110

160

7
0

Ø12

Ø13x3013

5
3

: Горещо поцинкованиГП
 

32

A3-1-10D

A3-1-10

Д

51

=3.0Д

T=2.0

Ø9x15

=3.0Д

Д

=2.0Д

51

Ø9x15

A3-1-10D Примерна връзка

 A3-1-10 Примерна връзка 

A3-100-1.5A3-1-10D

CSD-3

CSD-3

A3-100-1.5
C/S-2

A3-1-10

U - ВИСЯЩИ НОСАЧИ (НЕ ЗАВАРЕНИ)

U - ВИСЯЩИ НОСАЧИ (ЗАВАРЕНИ+ДВОЕН)

2.00A3-1-10 120 0.435

2.00A3-1-10D 110 0.635

60

3 mm

70

80

120

7
0

Ø12

Ø13x3013

5
3

3 mm
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:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

Технически  подробности

: Горещо поцинкованиГП
 

Технически  подробности

Код за поръчка
  Д
mm

  Д
mm ( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр)

Код за поръчка
  Д
mm

  Д
mm ( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр)

бр

бр

Допустима дебелина на материала + %10

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

U - ВИСЯЩИ НОСАЧИ (НЕ ЗАВАРЕНИ)

Ардъч Кабелни Скари
kanalsat�s@ard�c.com export@ard�c.com 

Ардъч Кабелни Скари
�nfo@ard�c.bg 



AYD 20-4

AYD-20-4

AYD-20-4   Примерна връзка

A1-5-15

A20-05A-15

CSD-3

CV-2

AYD-20-4   Примерна връзка

A20-05A-15

ASF-1

AYD-20-4

CSD-3

Ш

B

30

33

A1-5-15

 A

Ø11

A

Ø9x18

Подсилено огъване

СТЕНА & ПОД КРЕПЕЖНИ ЪГЛИ

AYD-20-4   Примерна връзка 

  B
mm

3.00

3.00

3.00

3.00
AYD-30-4

AYD-40-4

AYD-10-4

AYD-20-4
40

40

40

40
0.270

0.355

0.165

0.230

3.00
3.00

AYD-50-4
AYD-60-4

40
40

0.420
0.485

300

400

100

200

500
600

120

70
110

CV-2

AYD-20-4   Под  Примерна връзка 

A20-M

CV-2

AYD-20-4

CSD-3

Доставки от склад

AMD
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Код за поръчка
  Д
mm

  Д
mm ( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр)

бр

Допустима дебелина на материала + %10

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

СТЕНА & ПОД КРЕПЕЖНИ ЪГЛИ

Ардъч Кабелни Скари
kanalsat�s@ard�c.com export@ard�c.com 

Ардъч Кабелни Скари
�nfo@ard�c.bg 



A6-20 Примерна връзка 

ПОДДРЪЖКА ЗА СТЕННО МОНТИРАНЕ

1.50

1.50

A6-10

A6-05

130

60

90

90

  B
mm

0.180

0.045

100

50

1.50A6-12 130 90 0.180 100
0.200

0.050

0.200

A6-20

A6-20 Примерна връзка A6-20 Примерна връзка 

1.50A6-20
1.50A6-30

210
310

90
120

2.00

2.00

A6-40

A6-50

410

510

140

140

2.00A6-60 610 140

0.240
0.395
0.755

0.990

1.280

0.270
0.435
0.830

1.090

1.410

1.50A6-16 170 90 0.200 0.220

100

50-600

F

0.25

0.75

1.0

1.25

1.50

0

0.50

1.75

2.0

2.25

2.5

2.75

A
6

-1
6

A
6

-2
0

A
6

-3
0

A
6

-4
0

A
6

-5
0

A
6

-6
0

3.0

110

130

150

170

185

200

A
6

-1
2

90

A
6

-1
0

75

A
6
-0

5

50

100

A6-20

A3-1-50

ASF-1
A20-05A-15

A6-20
A6-20

A20-M

ASF-1

A6-05 / A6-10 / A6-20 Доставки от склад

100

32

Д

32

B

Ø9x20

AMD

ASF-1
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Товарна графика 

П
о
с
то

я
н
н
о
 н

а
то

в
а
р
в
а
н
е
  

Код за поръчка
  Д
mm

  Д
mm ( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр)

( )П

ТЕГЛО (Кг/ бр)
бр

Допустима дебелина на материала + %10

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

ПОДДРЪЖКА ЗА СТЕННО МОНТИРАНЕ

Ардъч Кабелни Скари
kanalsat�s@ard�c.com export@ard�c.com 

Ардъч Кабелни Скари
�nfo@ard�c.bg 



45
1
1
0

A6-20K Примерна връзка

8
0

Ø11x25

Ø11x25

45

1
5

01
2

0

Ø11x25

Ø11x25

A6-10K/20K 
Детайли за базов отвор

A6-30K/60K 
Детайли за базов отвор

ПОДДРЪЖКА ЗА СТЕННО МОНТИРАНЕ (ЗАВАРЕНИ)

ASF-1

A6-20K Примерна връзка

  B
mm

A6-30K

A6-40K

A6-10K

A6-20K

A6-50K

A6-60K

0.560

0.807

1.300

0.210

0.315

1.960

150

150

110

110

150

150

3.0

3.0
4.0

4.0
4.0

4.0

110

210
310

400
500

600

1.50

1.50

1.50

2.00
2.00

2.00

70

70

35

35

A6-20K Примерна връзка

A20-M

A6-20K

AMD

CV-2

T=3.0 T=4.0

50-600

F

0.25

0.75

1.0

1.25

1.50

0

0.50

1.75

2.0

2.25

2.5

2.75

A
6

-3
0

K

A
6

-4
0

K

A
6

-5
0

K

3.0

175

250

280

A
6

-2
0

K

100

A
6
-1

0
K

75

A
6

-6
0

K

300
A6-20K

3
5

40

Д

Д2  Д1

Ø11x25

30

Ø8.5x20

A6-20K

A3-1-50

A20-05A-15

A6-20K CSD-2

A6-10K / A6-20K / A6-30K / A6-40K Доставки от склад
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Товарна графика 

П
о
с
то

я
н
н
о
 н

а
то

в
а
р
в
а
н
е
  

Код за поръчка
( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр)  Д
mm

 Д1
mm

 Д2
mm бр

Допустима дебелина на материала + %10

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

ПОДДРЪЖКА ЗА СТЕННО МОНТИРАНЕ (ЗАВАРЕНИ)

Ардъч Кабелни Скари
kanalsat�s@ard�c.com export@ard�c.com 

Ардъч Кабелни Скари
�nfo@ard�c.bg 



90

30

A5-1-3
30

1
6
.5

СКОБИ ЗА ТАВАНЕН МОНТАЖ (ИЗПОЛЗВАТ СЕ С РЕЗБОВИ ОТВОРИ)

40

55

A5-1-1

Ø13

35

Подсилено огъване

A5-1-1

A5-1-3

3.00

3.00

0.095

0.165

2500.105

0.180

30

Ø13

30

A

Подсилено огъване

A5-1-3 Примерна връзка  

A5-1-3

A10-04A-15

A5-2-10

AT-1

A5-1-3 & A5-1-1 Примерна връзка  

Ø13

Ø13

A-5-1-3 Технически  подробности

A5-1-1 Примерна връзка  

A5-1-1

A5-2-20

AT-1AMF-02-20-05

CSD-2

A5-1-1

A10-04A-15

A5-2-10

AT-1

A 20-M PG

A5-1-3 Примерна връзка  

A5-1-3AT-1

A5-2-20

A-5-1-1 Технически  подробности

Доставки от склад

A5-1-1 Примерна връзка  

 2015/1
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:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

Доставки от склад

Код за поръчка   Д
mm ( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр)

( )П

ТЕГЛО (Кг/ бр)
бр

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

Допустима дебелина на материала + %10

СКОБИ ЗА ТАВАНЕН МОНТАЖ 
(ИЗПОЛЗВАТ СЕ С РЕЗБОВИ ОТВОРИ) 

Ардъч Кабелни Скари
kanalsat�s@ard�c.com export@ard�c.com 

Ардъч Кабелни Скари
�nfo@ard�c.bg 



 Д

 5
8

 40 

 1
0

 

8.5x30

НОСАЧИ ЗА КАБЕЛНИ СКАРИ  Y  (ИЗПОЛЗВА СЕ С РЕЗБОВИ ОТВОР)ТИП

1.20

1.20

1.20

A5-2-12

A5-2-05

A5-2-10

125

55

105

0.080

0.060

0.080

150

100

0.095

0.070

0.085

100

1.20A5-2-20 205 0.120 1000.130

1.20A5-2-16 165 0.095 0.110 100

A5-2-20

Ø11

5
8

40

Ø8.5x30

Ш

A5-2-05 / A5-2-10 / A5-2-20 Доставки от склад

A5-2-20 Примерна връзка

A5-2-20

AT-1

A20-M П

A5-2-20 Примерна връзка

A5-2-20

AT-1
A5-2-20 Примерна връзка

A5-2-20

AT-1
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Технически  подробности

Код за поръчка
  Д
mm ( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр)

( )П

ТЕГЛО (Кг/ бр)  Д
mm бр

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

Допустима дебелина на материала + %10

НОСАЧИ ЗА КАБЕЛНИ СКАРИ (Y ТИП ) 
( ИЗПОЛЗВА СЕ С РЕЗБОВИ ОТВОР)

Ардъч Кабелни Скари
kanalsat�s@ard�c.com export@ard�c.com 

Ардъч Кабелни Скари
�nfo@ard�c.bg 



  Д

 3
0

 

 35  35

 2
5

A5-4-20

Д

25

НОСАЧИ ЗА КАБЕЛНИ СКАРИ U  (ИЗПОЛЗВА СЕ С РЕЗБОВИ ОТВОР)ТИП

  Д
mm
( )П

  Д
mm

1.5A5-4-10-15 150 0.130

( )П

0.145

 Д
mm
( )ГП

150
150

150
150

150

150

150

35
Ø11

AT-2

AMD

A5-4-20 Примерна връзка

A5-4-20

A5-4-20

A5-4-20 Примерна връзка

Ø11

A5-4-10 / A5-4-20 / A54-30 Доставки от склад

1.5

170A5-4-12-15 1.5 0.145 0.160

1.5

1.5

1.5

A5-4-20-15

A5-4-30-15

A5-4-16-15

250

350

220

2.0

2.0

2.0
A5-4-60-20

A5-4-40-20

A5-4-50-20
660

460

560

0.175

0.210

0.290
0.495

0.600
0.710

0.195

0.235

0.320
0.600

0.730
0.855

2.0

2.0
2.0

A5-4-90-20

A5-4-70-20
A5-4-80-20

960

760
860

0.815
0.920
1.030

0.745
0.985
1.115

2.0A5-4-100-20 1060 1.135 1.375

1.5A5-4-15-15 210 0.170 0.190

1.5

1.5

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0
2.0

2.0

1.5

1.2A5-4-10-12 150    0.105     --

170A5-4-12-12 1.2    0.115     --

1.2A5-4-15-12 210    0.136     --

1.2A5-4-16-12 220    1.140     --

1.2A5-4-20-12 250    0.168     --

1.2A5-4-30-12 350    0.232     --

150

150
150
150
150
150

2.00A5-4-10-U 140 0.200

2.00

2.00

2.00
A5-4-20-U

A5-4-30-U

A5-4-16-U
245

350

210

2.00

2.00

2.00

A5-4-60-U

A5-4-40-U

A5-4-50-U

665

455

560

0.300
0.350

0.500
0.650

0.800

0.950

175A5-4-12-U 2.00

0.220

0.330
0.385

0.550
0.075

0.880

1.045

0.250 0.275

2.00

2.00
2.00

A5-4-90-U

A5-4-70-U
A5-4-80-U

910

700
805

0.990
1.140
1.290

1.090
1.255
1.420

  Д

 3
0
 

 35  50 

8.5X20

 3
0
 

A5-4-16

50

Д

Ø11x20

30
Ø8.5x20

A5-4-16 Примерна връзка

AT-2

A5-4-16

A16-04

100

80
75

75

80
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Технически  подробности

НОСАЧИ ЗА КАБЕЛНИ СКАРИ U  (ИЗПОЛЗВА СЕ С РЕЗБОВИ ОТВОР)ТИП

Технически  подробности

Код за поръчка
( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр)ТЕГЛО (Кг/ бр)

  Д
mmКод за поръчка

  Д
mm

( )П ( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр)ТЕГЛО (Кг/ бр)

бр

бр

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

Допустима дебелина на материала + %10

НОСАЧИ ЗА КАБЕЛНИ СКАРИ U ТИП 
 (ИЗПОЛЗВА СЕ С РЕЗБОВИ ОТВОР)

Ардъч Кабелни Скари
kanalsat�s@ard�c.com export@ard�c.com 

Ардъч Кабелни Скари
�nfo@ard�c.bg 



3.00

3.00

A5-6-40

A5-6-60

40

60

0.075

0.095

0.080

0.105

A

Подсилено огъване
 40 

 6
0

 

 3
 

 45 

 6
.5

 

 8.5 A5-6-60

A5-6-40

 40 

 4
0

 

 3 

 45 

 8.5 

 6
.5

 

A5-6-60 Примерна връзка

A5-6-60

AT-1

A10-08A-15

ASF-1

A5-6-40 Примерна връзка

A5-6-60

Ø11x20

3 mm

Д

Ø8.5x15

A5-6-40

Ø11x20

40
45

3 mm

300

200

AT-1
ASF-1

A10-05A-15

A5-6-40

A5-6-40 Примерна връзка A5-6-60 Примерна връзка

B:50 - B:70 Използвани са кабелни стълби

A5-6-40

ASF-1

A 20-M

CV-2

A 20-MH

B:100 - B:150 Използвани са кабелни стълби

45

60

Д

Ø8.5x15

ASF-1

A5-6-60
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НОСАЧИ ЗА КАБЕЛНИ СКАРИ   (ИЗПОЛЗВА СЕ С РЕЗБОВИ ОТВОР)Д ТИП

Технически  подробности

  Д
mm ( )П

Код за поръчка
( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр)ТЕГЛО (Кг/ бр)  Д
mm бр

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

Допустима дебелина на материала + %10

Ардъч Кабелни Скари
kanalsat�s@ard�c.com export@ard�c.com 

Ардъч Кабелни Скари

НОСАЧИ ЗА КАБЕЛНИ СКАРИ L ТИП 
(ИЗПОЛЗВА СЕ С РЕЗБОВИ ОТВОР)

�nfo@ard�c.bg 



A5-7-20  Примерна връзка

A5-7-10

A5-7-12
3.067110

110
105

3.085125
0.212
0.233

30

д

A

 A

Подсилено огъване

A5-7-16 110 165 95 3.0 0.270

д

B

A

30

1
5

A5-7-20

Ø9x20

A

1
5

3 mm

A5-7-20 3.0117110 205 0.310

A5-7-20  CПримерна връзка

CV-2

AT-1

A5-7-20

A20-04A-15

AT-1

A5-7-20

CV-2

AMD

M 50

MA 200

MA 200

A5-7-20  Примерна връзка

Доставки от склад
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Носачи за кабелни скари C  (Използва се с резбови отвор)ТИП

Технически  подробности

  B
mm

Код за поръчка
( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр)  Д
mm

  Д
mm

  Д
mm бр
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11.5

50

Д

ТЪНКИ ПРОФИЛИ

Ø11x20

1.50A5-5-50 490 0.375

1.50
1.50

A5-5-300
A5-5-150

2975
1470 1.130

2.265

980A5-5-100 1.50

0.415

1.243
2.495

0.750 0.825

50

A5-5-50

Д  - ПРОФИЛ

Д

40

40

40

40 Д

1.5A2-100-15 3000 0.810

3000A2-100-20 2.0

0.890

1.080 1.190

A2-100-15

35 O8.5x20
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Код за поръчка
( )П ( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр)ТЕГЛО (Кг/ бр)  Д
mm

  Д
mm

Код за поръчка
( )П ( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр)ТЕГЛО (Кг/ бр)  Д
mm

  Д
mm бр

бр
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ПРОФИЛИ
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ЪГЛОВИ ПРОФИЛИ

Z ПРОФИЛИ

ПЛОСКИ ПРОФИЛИ

24

AK-01-24-15

35

44

35

O8,5 x 20

64

O8,5 x 20

35

O8,5 x 20

84

35

AK-01-44-15

AK-01-64-15

AK-01-84-15

AK-02-64-15

AK-02-84-15

AK-02-104-20

34

3
4

35

O8,5 x 20

34

54

35

O8,5 x 20

74

34

35

O8,5 x 20

AK-02-124-20

94

34

35

O8,5 x 20

35

4
2

54

54

35

AK-03-144-15

34

6
2

35

AK-03-104-15

AK-03-164-15

34

4
2

34

O8,5 x 20

34

O8,5 x 20

O8,5 x 20

O8,5 x 20

35

6
2

54

54

1.50

1.50

1.50

1.50
AK-02-104-15

AK-02-124-15

AK-02-64-15
AK-02-84-15

3000

3000

3000

3000
1.010

1.195

0.650

0.830

2.00

2.00

2.00

2.00
AK-02-104-20

AK-02-124-20

AK-02-64-20

AK-02-84-20
3000

3000

3000

3000
1.350

1.600

0.830

1.105

1.115

1.315

0.715

0.915

1.485

1.760

0.915

1.215

1.50

1.50

1.50

1.50
AK-01-64-15

AK-01-84-15

AK-01-24-15

AK-01-44-15
3000

3000

3000

3000
0.595

0.780

0.230

0.415

2.00

2.00

2.00

2.00
AK-01-64-20

AK-01-84-20

AK-01-24-20

AK-01-44-20
3000

3000

3000

3000
0.795

1.040

0.310

0.550

0.655

0.860

0.255

0.460

0.875

1.145

0.350

0.610

1.50

1.50

1.50

1.50
AK-03-144-15

AK-03-164-15

AK-03-104-15
AK-03-124-15

3000

3000

3000

3000
1.420

1.600

1.075

1.240

2.00

2.00

2.00

2.00
AK-03-144-20

AK-03-164-20

AK-03-104-20

AK-03-124-20
3000

3000

3000

3000
1.895

2.135

1.430

1.660

1.565

1.760

1.185

1.365

2.085

2.350

1.575

1.825

AK-03-124-15
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Код за поръчка
( )П ( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр)ТЕГЛО (Кг/ бр)  Д
mm

  Д
mm

Код за поръчка
( )П ( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр)ТЕГЛО (Кг/ бр)  Д
mm

  Д
mm

Код за поръчка
( )П ( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр)ТЕГЛО (Кг/ бр)  Д
mm

  Д
mm бр

бр

бр
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ОМЕГА ПРОФИЛИ

62

4
2

34

35

34

4
2

42

AK-04-204-15 AK-04-184-15

35

O8,5 x 20

O8,5 x 20

42

3
4

AK-05-104-15
62

3
4

AK-05-124-15

AK-05-164-15

35

O8,5 x 20

O8,5 x 20

35

62

5
4

35

O8,5 x 20

U - ПРОФИЛИ

2.00

2.00

1.50

1.50
AK-04-184-20

AK-04-204-20

AK-04-184-15

AK-04-204-15
3000

3000

3000

3000
2.575

2.840

1.925

2.110
2,835

3.125

2.120

2.325

1.50

2.00

1.50

1.50
AK-05-164-15

AK-05-104-20

AK-05-104-15

AK-05-124-15
3000

3000

3000

3000
1.600

1.430

1.075

1.240

2.00

2.00

AK-05-124-20

AK-05-164-20

3000

3000

1.660

2.135

1.760

1.575

1.185

1.365

1.825

2.350

 2015/1

121Ардъч Кабелни Скари

Код за поръчка
( )П ( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр)ТЕГЛО (Кг/ бр)  Д
mm

  Д
mm

Код за поръчка
( )П ( )ГП

ТЕГЛО (Кг/ бр)ТЕГЛО (Кг/ бр)  Д
mm

  Д
mm бр

бр
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Z  - ПРОФИЛ
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Приложение за кабелна скара

 AYD30-4Крепежни елементи за стенни
 приложения

 Приложение за кабелна скара

A5-4-30 Приложения на носачи за скара,
 при които се изполват шпилки

Д извивки и приложения за редуциране

Фиксиращи ъгли

 2015/1

122Ардъч Кабелни Скари :Горещо ПоцинкованиГП
 

:Предварително ПоцинкованиП :Ширина Ш :Дебелина Д:ДължинаД

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 

Допустима дебелина на материала + %10
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520-4A Регулируеми вътрешни вертикални
 извивки

720-4A Вътрешни вертикални извивки
 (Фиксирани)
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ACD-41-41-15

4
1

41

30
00

41

Ø
11

X25

2
1

30
00

4
1

41

 2
1

 
Ø11

X25

ACD-41-21-15

С ПРОФИЛИ (Със слотове)

  Д
mm

  Д
mm

Код за поръчка

1.50

2.00

1.50

2.00
3000

3000

3000

3000
1.570

2.095

1.100

1.465ACD-41-21-20

ACD-41-21-15

ACD-41-41-20

ACD-41-41-15

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

1.730

2.305

1.210

1.615

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)
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Технически  подробности

бр
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AC-41-21-15

2
1

30
00

AC-41-41-20

4
1

41

30
00

  Д
mm

  Д
mm

Код за поръчка

1.50

2.00

1.50

2.00
3000

3000

3000

3000
1.625

2.170

1.130

1.510

AC-41-21-15

AC-41-21-20
AC-41-41-15

AC-41-41-20

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(П)

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

1.790

2.385

1.245

1.660

41

  B
mm

  Д
mm

Код за поръчка
бр

 -  -     -      AC S80

ТЕГЛО (Кг/ бр) 
(П)
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С ПРОФИЛИ

С ПРОФИЛИ (Със слотове)

Накрайник за C Профили 

бр

4
1
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Д

1
2

5L

ACK-41-21-20

ACK-41-41-20

ACK-41-41-20 Примерна връзка

5
6

125

88

13

2
8

Детайли за базов отвор

5
6

125

88

13

2
8

 t=5 mm

t=5 mm

  Д
mm

   Д
 mm

Код за поръчка

1.5110 0.425

2.0

1.5

1.5

410

210

310

0.955

0.545

0.670

ACK-41-21-10

ACK-41-21-20

ACK-41-21-30

ACK-41-21-40

  Д
mm

  Д
mm

Код за поръчка

2.00110 0.485

2.00

2.00

2.00

2.00

410

510

210

310

1.240

1.470

0.655

0.830

2.00610 1.700

ACK-41-41-10

ACK-41-41-20

ACK-41-41-30

ACK-41-41-40

ACK-41-41-50

ACK-41-41-60

C  НОСЕЩИ ЩИПКИ

41

 2
1
 

1
2

5

56Ø13

Детайли за базов отвор

41

4
1

ACK-41-21-20 Примерна връзка

40
За закрепване на този 
продукт са необходими 
гайки с пружини 

ACK-41-21-20

CSD/3

Ø13

2.0

2.0

610

510

1.275

1.115ACK-41-21-50

ACK-41-21-60

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

56

 t=5 mm

 t=5 mm

ACK-41-41-20

CSD/3

50-600

F

Товарна графика 

0.50

1.00

1.25

1.50

1.75

0

0.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

П
о
с
то

я
н
н
о
 н

а
то

в
а
р
в
а
н
е
  

 

A
C

K
-4

1
-2

1
-3

0

A
C

K
-4

1
-2

1
-6

0

3.25

180

200

250

300

A
C

K
-4

1
-2

1
-2

0

150

A
C

K
-4

1
-2

1
-1

0

100

A
C

K
-4

1
-2

1
-5

0

A
C

K
-4

1
-2

1
-4

0
A

C
K

-4
1
-2

1
-4

0

50-600

F

Brackets Models

0.50

1.00

1.25

1.50

1.75

0

0.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

A
C

K
-4

1
-4

1
-3

0

A
C

K
-4

1
-4

1
-6

0

3.25

230

250

300

350

Konsol Model

A
C

K
-4

1
-4

1
-2

0

200

A
C

K
-4

1
-4

1
-1

0

150

A
C

K
-4

1
-4

1
-5

0

A
C

K
-4

1
-4

1
-4

0

3.50
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За закрепване на този 
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C  НОСЕЩИ ЩИПКИ

Товарна графика 

П
о
с
то

я
н
н
о
 н

а
то

в
а
р
в
а
н
е
  

 

бр

бр
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AC-2-21-100

  Д
mm

  Д
mm

Код за поръчка

1.50

1.50

1.50

1.50
1500

2000

500

1000

1.502500

AC-2-21-50-15

AC-2-21-100-15
AC-2-21-150-15

AC-2-21-200-15
AC-2-21-250-15

1.503000AC-2-21-300-15
Д

5
6

125

88

13

2
8

41

 2
1
 

  Д
mm

  Д
mm

Код за поръчка

1.5

1.5

1.5
1000

1500

500

1.52000

2500

AC-2-D21-50-15
AC-2-D21-100-15

AC-2-D21-150-15
AC-2-D21-200-15

AC-2-D21-250-15

AC-2-21-100 окачващи системи

AC-2-21-100

 2
1

 

41

 2
1

 

5
6

125

88

13

2
8

AC-2-D21-100

Д

2.125

2.735

0.905

1.515

3.345

3.955

1.52500
AC-2-D21-300-15 1.53000

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

2.735

3.955

1.515

5.175

6.395
7.620

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

5
6

 t=5 mm

 t=5 mm

2.00

2.00

2.00

2.00
1500

2000

500

1000

2.002500

AC-2-21-50-20

AC-2-21-100-20
AC-2-21-150-20

AC-2-21-200-20
AC-2-21-250-20

2.003000AC-2-21-300-20

2.710

3.515

1.100

1.905

4.320

5.130

2.0

2.0

2.0
1000

1500

500

2.02000

2.02500

AC-2-D21-50-20
AC-2-D21-100-20

AC-2-D21-150-20
AC-2-D21-200-20

AC-2-D21-250-20 2.02500
AC-2-D21-300-20 2.03000

3.515

5.125

1.905

6.735

8.345
9.955

AC-2-D21-100 окачващи системи

AC-2-D21-100

ACK-41-21-20

ACK-41-21-20
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AC-2-41-100

  Д
mm

  Д
mm

Код за поръчка

AC-2-41-100 окачващи системи

2.00

2.00

500

1000

1.445

2.595

2.00

2.00

2.00
2500

1500

2000
6.050

3.750

4.900

AC-2-41-50

AC-2-41-100
AC-2-41-150

AC-2-41-200
AC-2-41-250

2.003000 7.200AC-2-41-300

5
6

125

88

13

2
8

Д

  Д
mm

  Д
mmКод за поръчка

2.00

2.00

500

1000

2.00

2.00

2.00
2500

1500

2000

AC-2-D41-50

AC-2-D41-100
AC-2-D41-150

AC-2-D41-200
AC-2-D41-250

2.003000AC-2-D41-300

 4
1

41

 4
1

5
6

125

88

13

2
8

41

4
1

Д

AC-2-D41-100 окачващи системи

AC-2-D41-100

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

2.595

4.900

11.810

7.200

9.505

14.110

 t=5 mm

 t=5 mm

AC-2-41-100

ACK-41-41-20

AC-2-D41-250

ACKD-41-41-20
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ЗАЗЕМЯВАНЕ ЕЛЕМЕНТИ

  Д
mm

   Ш
 mm

Код за поръчка 
м

2.5

2.0

30

30

0.588

0.471

3.0
3.5

3.0

30
30

30

0.707
0.824

0.707

4.040 1.256

ATS-30-2.0 PG

ATS-30-2.5 PG
ATS-30-3.0 PG

ATS-30-3.0 HDG
ATS-30-3.5 HDG

ATS-40-4.0 HDG

ТЕГЛО (Кг / м)

ЗАЗЕМЯВАНЕ ЛЕНТИ

40

40

40
40

40

40

  Ш
 mm

Код за поръчка 
бр

60 1.194ATS-EK-1

ТЕГЛО (Кг/ бр)

50

ЗАЗЕМЯВАНЕ СКОБА
 60 

 6
0
 

Технически подробности

60
60

ATS-EK-1

ATS-30-3.0 П

Ш

ATS-EK-1  Примерна връзка

ATS-EK-1

ATS-30-3.0 П

5.040 1.570ATS-40-5.0 HDG 40
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  Ш
 mm

Код за поръчка 
бр

60     0,145ATS-EK-2

ТЕГЛО (Кг/ бр)

  -

 6
0
 

ATS-EK-2  Примерна връзка

ATS-EK-2

 60 

ATS-EK-2  Примерна връзка
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ASN-2
(M10)

ASN-3
(M12)

ASN-1
(M8)

ASN
(M6)

METRICAКод за поръчка 
бр

M10

M6

M8
ASN-2

ASN

ASN-1
0.011

0.002

0.005

M12ASN-3 0.016

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

   -

CV-1
(M6x20)

CV-2
(M8x15)

CV-3
(M10x25)

  Д
mmMETRICAКод за поръчка 

бр

15M6 -CV

ТЕГЛО (Кг/ бр)

AAC
(M6x25)

AAC-1
(M8x25)

AAC-2
(M10x25)

AAC-3
(M12x25)

  Д
mmMETRICAКод за поръчка 

бр

25

25

25

25
M10

M12

M6

M8
0.025

0.040

0.0054

0.010

AAC

AAC-1
AAC-2

AAC-3

ТЕГЛО (Кг/ бр)

ATS-1
(M8x25)

ATS-2
(M10x30)

ATS-3
(M12x35)

METRICA
  Д
mm

Код за поръчка 
бр

M12

M8

M10
ATS-3

ATS-1

ATS-2
35

25

30
0.070

0.030

0.055

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

ASF
(M6)

ASF-1
(M8)

ASF-2
(M10)

ASF-3
(M12)

METRICAКод за поръчка 
бр

M10

M6

M8
0.011

0.003

0.007

ASF

ASF-1
ASF-2

M12 0.020ASF-3

ТЕГЛО (Кг/ бр)

РАЗШИРЕНИЕ  ГАЙКИ

ГАЙКИ

ФЛАНЕЦ ГАЙКИ

БОЛТОВЕ

АКСЕСОАРИ

2000

100

1000

400

500

5000

100

2000

2000

2000

2500
1000

250

500

-

25M10 0.022CV-3 1000

15M8 0.012CV-2 2000

20M6 0.010CV-1 3000 CV
(M6x15)
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METRICA
  Д
mm

Код за поръчка 
бр

M8A-KOP 0.030

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

80

ЩИФТ

 D
ınc

  M
mm

Код за поръчка 
бр

1

1 1/4”

½”

3/4”
M8

M8

M6

M6
0.042

0.055

0.018

0.040

2 ½”

1 ½”

2”
M10

M8

M10
0.087

0.060

0.066

AU-3

AU-4
AU-5

AU-6
AU-7

AU-8
AU-9

  D
mm

34

42

21

27

76

49

60

  Д
mm

55

68

40

50

110

70

80

  A
mm

30

35

22

30

45

35

35

4”
3”

M12
M12

0.200
0.150AU-10

AU-11 114
90

156
115

55
45

ТЕГЛО (Кг/ бр)

U - БОЛТОВЕ

 D
ınc

  M
mm

Код за поръчка 
бр

1

1 1/4”

½”

3/4”
M8

M8

M6

M6
0.042

0.055

0.018

0.040

2 ½”

1 ½”

2”
M10

M8

M10
0.087

0.060

0.066

AU-3-1

AU-4-1
AU-5-1

AU-6-1
AU-7-1

AU-8-1
AU-9-1

  D
mm

34

42

21

27

76

49

60

  Д
mm

55

68

40

50

110

70

80

  A
mm

30

35

22

30

45

35

35

4”
3”

M12
M12

0.200
0.150AU-10-1

AU-11-1 114
90

156
115

55
45

ТЕГЛО (Кг/ бр)

Д

A-KOP
(M8)

875

M

A

Д

Д

A

M
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CSD-2
(M8x55)

CSD-3
(M10x70)

CSD-4
(M12x90)

CCD-2
(M8)

CCD-4
(M12)

CCD-3
(M10)

CD-2
(M8)

CD-3
(M10)

CD-4
(M12)

METRICAКод за поръчка 
бр

M12

M8

M10
0.080

0.022

0.045

CCD-2

CCD-3
CCD-4

METRICAКод за поръчка 
бр

M12

M8

M10
0.080

0.016

0.030

CD-2

CD-3
CD-4

ТЕГЛО (Кг/ бр)

ТЕГЛО (Кг/ бр)

450

250

ANSY-1
(M8x40)

ANSY-3
(M10x40)

ANSY-5
(M12x40)

METRICA
  Д
mm

Код за поръчка 
бр

M10

M8

ANSY-3

ANSY-1

40

40

0.024

0.026

M12ANSY-5 40 0.022

ТЕГЛО (Кг/ бр)

( )П

Д

Д

Д

ПРУЖИНА ГАЙКИ

СТОМАНЕНИ МОНТАЖНИ ДЮБЕЛИ 3

СТОМАНЕНИ МОНТАЖНИ ДЮБЕЛИ 2

СТОМАНЕНИ МОНТАЖНИ ДЮБЕЛИ 1

-

Д
Д

Д

2500

500
-

METRICA
  Д
mm

Код за поръчка 
бр

M10

M8

70

55

0.060

0.028

M12 90 0.110

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

CSD-2

CSD-3
CSD-4

450

250

100
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APL
(M6)

APL-1
(M8)

APL-2
(M10)

APL-3
(M12)

AYR
(M6)

AYR-1
(M8)

AYR-2
(M10)

AYR-3
(M12)

METRICAКод за поръчка 
бр

M12

M8

M10
0.200

0.086

0.140

APAM-1

APAM-2
APAM-3

METRICAКод за поръчка 
бр

M10

M6

M8
0.0016

0.00015

0.0011

M12 0.0040

AYR

AYR-1
AYR-2

AYR-3

METRICAКод за поръчка 
бр

M10

M6

M8
0.0032

0.0007

0.0015

APL

APL-1
APL-2

M12 0.0047APL-3

ТЕГЛО (Кг/ бр)

ТЕГЛО (Кг/ бр)

ТЕГЛО (Кг/ бр)

D

M

DAPAM-1/3

44.5
19.5

12

191311

AT-1

METRICA
  Д
mm

Код за поръчка 
бр

M10

M8

AT-2

AT-1

2000

2000

0.960

0.650

M12AT-3 2000 1.360

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

КРЕПЕЖНА СКОБА

ПРУЖИНА ШАЙБА

ШАЙБА

ШПИЛКОВ ОКАЧВАЧ

Специални размери могат да бъдат направени за поръчки на едро

25

50

-

5000

2000

2000

-

1000

1000

2500

-

Код за поръчка 
M

APF-1

APF-1

ГУМЕНА ЛЕНТА

100 mt

50

200

100

APAM-1/3
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КАБЕЛНИ СКАРИ С ТЕЛЕНИ МРЕЖИ (B:35)

ATK-20-04

ATK-10-04

ATK-15-04

ATK-25-04

ATK-30-05

ATK-40-05

ATK-50-05

ATK-60-05

100 m
m

Д=3000 m
m

 m

35ATK-10-04 100 0.580 0.5954

(E.G)

Ш

ATK-60-05 600 2.705 2.780535

35ATK-60-04 600 2.100 2.1554

35ATK-50-05 500 2.315 2.3805

35ATK-50-04 500 1.795 1.8454

35ATK-40-05 400 1.920 1.9755

35ATK-40-04 400 1.490 1.5304

35ATK-30-05 300 1.530 1.5705

35ATK-30-04 300 1.185 1.2204

35ATK-25-05 250 1.335 1.3705

35ATK-25-04 250 1.035 1.0654

35ATK-20-05 200 1.135 1.1705

35ATK-20-04 200 0.880 0.9054

35ATK-15-05 150 0.940 0.9655

35ATK-15-04 150 0.730 0.7504

35ATK-10-05 100 0.745 0.7655

F

100-600

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

20

40

60

80

100

1.5 2.0 2.5 3.01

120

110

90

70

50

30

10

0

100-200

300-400

500-600

F

100-600

4.0 mm

10

15

20

25

30

TS 61537 JR-035-11 TR.MM04.H00408

POCC

UNICERT

ISO 9001

UNICERT

ISO 14001 OHSAS 18001

UNICERT

    B
  mm

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг / м)    Ø

  mm
ТЕГЛО (Кг / м)

 (ГП)

B

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 
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КАБЕЛНИ СКАРИ  ТЕЛЕНИ МРЕЖИ (B:50)Д

ATK-25-14

ATK-30-15

ATK-50-15

ATK-60-15

ATK-05-14

ATK-10-14

ATK-15-14

ATK-20-14

ATK-05-14-T (Тел без долна част)

100 m
m

Д
=30

00
 m

m

 m

50ATK-05-14-T 50 0.545 0.5604

ATK-40-15

50ATK-60-15 600 2.990 3.0755

50ATK-60-14 600 2.320 2.3854

50ATK-50-15 500 2.600 2.6705

50ATK-50-14 500 2.015 2.0704

50ATK-40-15 400 2.205 2.2705

50ATK-40-14 400 1.710 1.7604

50ATK-30-15 300 1.815 1.8655

50ATK-30-14 300 1.405 1.4454

50ATK-25-15 250 1.620 1.6655

50ATK-25-14 250 1.255 1.2904

50ATK-20-15 200 1.420 1.4605

50ATK-20-14 200 1.105 1.1354

50ATK-15-15 150 1.225 1.2605

50ATK-15-14 150 0.950 0.9804

50ATK-10-15 100 1.030 1.0605

50ATK-10-14 100 0.800 0.8204

50ATK-05-15 50 0.835 0.8605

50ATK-05-14 50 0.645 0.6654

50ATK-05-15-T 50 0.705 0.7255

5

10

15

20

25

20

40

60

80

100

1.5 2.0 2.5 3.01

120

110

90

70

50

30

10

0

50-200

300-400

500-600

F

50-600

300-400

500-600

5.0 mm

4.0 mm

(E.G)
    B
  mm

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг / м)    Ø

  mm
ТЕГЛО (Кг / м)

 (ГП)

П
о
с
то

я
н
н
о
 н

а
то

в
а
р
в
а
н
е
 F

 �
n
 k

N
/m

 

И
зм

е
с
тв

а
н
е

 (
м

м
)

Промеждутък между държачите  (стандартен държач 1.5м)

Товарна графика 

1-Стандартна дължина на 
кабелните канали  3000mm.

Ш

B

TS 61537 JR-035-11 TR.MM04.H00408

POCC

UNICERT

ISO 9001

UNICERT

ISO 14001 OHSAS 18001

UNICERT
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КАБЕЛНИ СКАРИ  ТЕЛЕНИ МРЕЖИ (B:100)Д

Ш

ATK-10-24

ATK-15-24

ATK-20-24

ATK-25-24

ATK-30-24

ATK-40-24

ATK-50-24

ATK-60-24

100 m
m

Д
=3

00
0 

m
m

 m

100ATK-10-24 100 1.105 1.1354

100ATK-60-25 600 3.380 3.4755

100ATK-60-24 600 2.625 2.6954

100ATK-50-25 500 2.990 3.0755

100ATK-50-24 500 2.320 2.3854

100ATK-40-25 400 2.600 2.6705

100ATK-40-24 400 2.015 2.0704

100ATK-30-25 300 2.205 2.2705

100ATK-30-24 300 1.710 1.7604

100ATK-25-25 250 2.010 2.0655

100ATK-25-24 250 1.560 1.6054

100ATK-20-25 200 1.815 1.8655

100ATK-20-24 200 1.405 1.4454

100ATK-15-25 150 1.620 1.6655

100ATK-15-24 150 1.255 1.2904

100ATK-10-25 100 1.420 1.4605

5

10

15

20

25

20

40

60

80

100

1.5 2.0 2.5 3.01

120

110

90

70

50

30

10

0

100-200-300

400-500-600

F

100-600

5.0 mm

4.0 mm

(E.G)
    B
  mm

  Ш
 mm

Код за поръчка ТЕГЛО (Кг / м)   Ø
  mm

ТЕГЛО (Кг / м)
 (ГП)

П
о
с
то

я
н
н
о
 н

а
то

в
а
р
в
а
н
е
 F

 �
n
 k

N
/m

 

И
зм

е
с
тв

а
н
е

 (
м

м
)

Промеждутък между държачите  (стандартен държач 1.5м)

Товарна графика 

1-Стандартна дължина на 
кабелните канали  3000mm.

B

TS 61537 JR-035-11 TR.MM04.H00408

POCC

UNICERT

ISO 9001

UNICERT

ISO 14001 OHSAS 18001

UNICERT
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90° колена B:50 mm 

90° колена B:100 mm 

A

B

B

ATK-D20-14

B

BA

ATK-D20-24

ATK-D20-14 Примерна Връзка

ATK-D20-14

ATK-6-1K

ATK-20-14

ATK-D20-24 Примерна Връзка

ATK-D20-24

ATK-6-1K

ATK-20-24

бр

50

50

ATK-D05-14

ATK-D10-14

50

100

0.170

0.323

50

50

50

50
ATK-D30-15

ATK-D40-14

ATK-D20-14

ATK-D30-14
300

400

200

300
1.525

1.445

0.614

0.988

50ATK-D40-15 400 2.231

50

50

50
ATK-D50-15

ATK-D60-14

ATK-D50-14
500

600

500
3.065

2.610

1.985

50ATK-D60-15 600 4.029

0.583

0.937

0.161

0.307

2.138

1.883

1.462

1.371

2.938

3.862
2.476

4

4

5

4

4

4

5

5

4

4

5

бр

100ATK-D10-24

ATK-D20-24

100 0.447

0.769

100
100

100
100

ATK-D40-24

ATK-D40-25

ATK-D30-24

ATK-D30-25 300
400

200
300

1.661

2.565

1.173

1.811

100
ATK-D50-24

400
2.233

100
100

100

ATK-D60-24

ATK-D60-25

ATK-D50-25 500
600

500

2.891

4.463

3.448

1.113

1.735

0.424

0.729

2.119

3.304

1.576

2.458

2.742

4.277

4

4

4

5

4

5

4

4

5

5

100600

ATK-6-1B

ATK-6-1B

(E.G)
    B
  mm

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)   Ø

  mm
ТЕГЛО (Кг/ бр)

 (ГП)

    B
  mm

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)   Ø

  mm

ТЕГЛО (Кг/ бр)

(E.G)  (ГП)
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ATK-T20-24 Примерна Връзка
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тетка B:100 mm 

тетка B:50 mm 

B

B

B

BA

A

ATK-T20-24

ATK-T10-14

ATK-T10-14 Примерна Връзка

бр

50

50

ATK-T05-14

ATK-T10-14

50

100

0.195

0.375

50

50

50

50
ATK-T30-15

ATK-T40-14

ATK-T20-14

ATK-T30-14
300

400

200

300
1.580

1.475

0.660

1.025

50ATK-T40-15 400 2.275

50

50

50
ATK-T50-15

ATK-T60-14

ATK-T50-14
500

600

500
3.095

2.625

2.005

50ATK-T60-15 600 4.050

0.625

0.970

0.190

0.355

2.180

1.905

1.515

1.400

2.970

3.880
2.490

4

4

5

4

4

4

5

5

4

4

5

  B
mm

 Ш
mm

Код за поръчка
бр

100ATK-T10-24

ATK-T20-24

100 0.515

0.810

100
100

100
100

ATK-T40-24

ATK-T40-25

ATK-T30-24

ATK-T30-25 300
400

200
300

1.660

2.560

1.195

1.840

100
ATK-T50-24

400
2.210

  Ø
mm

100
100

100

ATK-T60-24

ATK-T60-25

ATK-T50-25 500
600

500

2.840

4.385

3.410

1.135

1.765

0.490

0.770

2.095

3.265

1.575

2.455

2.695

4.205

4

4

4

5

4

5

4

4

5

5

100600

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(E.G)

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(ГП)

КАБЕЛНИ СКАРИ С ТЕЛЕНИ МРЕЖИ

Ардъч Кабелни Скари
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(E.G)
    B
  mm

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)   Ø 

  mm
ТЕГЛО (Кг/ бр)

 (ГП)
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Четири - пътно кръстосан B:100 mm 

Четири - пътно кръстосан B:50 mm 

B

BA

ATK-C10-14

B

BA

ATK-C10-24

ATK-C10-14 Примерна Връзка

ATK-C10-24 Примерна Връзка

бр

50

50

ATK-C05-14

ATK-C10-14

50

100

0.240

0.455

50

50

50

50
ATK-C30-15

ATK-C40-14

ATK-C20-14

ATK-C30-14
300

400

200

300
1.755

1.600

0.755

1.135

50ATK-C40-15 400 2.470

50

50

50
ATK-C50-15

ATK-C60-14

ATK-C50-14
500

600

500
3.315

2.780

2.145

50ATK-C60-15 600 4.290

0.715

1.080

0.230

0.435

2.365

2.035

1.680

1.515

3.175

4.110
2.635

4

4

5

4

4

4

5

5

4

4

5

бр

100ATK-C10-24

ATK-C20-24

100 0.630

0.930

100
100

100
100

ATK-C40-24

ATK-C40-25

ATK-C30-24

ATK-C30-25 300
400

200
300

1.770

2.730

1.305

2.015

100
ATK-C50-24

400
2.315

100
100

100

ATK-C60-24

ATK-C60-25

ATK-C50-25 500
600

500

2.950

4.550

3.575

1.240

1.930

0.595

0.880

2.195

3.425

1.675

2.615

2.795

4.365

4

4

4

5

4

5

4

4

5

5

100600

(E.G)
    B
  mm

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)   Ø 

  mm
ТЕГЛО (Кг/ бр)

 (ГП)

(E.G)
    B
  mm

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)   Ø 

  mm
ТЕГЛО (Кг/ бр)

 (ГП)
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ATK-DB30-15

ATK-IB30-15

ATK-DB30-15 Примерна Връзка

ATK-IB30-15 Примерна Връзка

4
0

0

400

Ш

B

4
0

0

400 Ш

B

бр

50

50

50

ATK-DB10-14

ATK-DB15-14

ATK-DB05-14

100

150

50

0.497

0.590

0.407

50

50

50

50

ATK-DB30-15

ATK-DB40-15

ATK-DB20-14

ATK-DB25-14

300

400

200

250

1.228

1.488

0.683

0.770

50ATK-DB50-15 500 1.748

50ATK-DB60-15 600 2.008

0.497

0.589

0.406

1.228

1.487

0.683

0.769

1.747

2.007

4

4

4

5

5

4

4

5

5

бр

50

50

50

ATK-IB10-14

ATK-IB15-14

ATK-IB05-14

100

150

50

0.497

0.608

0.389

50

50

50

50

ATK-IB30-15

ATK-IB40-15

ATK-IB20-14

ATK-IB25-14

300

400

200

250

1.329

1.639

0.719

0.823

50ATK-IB50-15 500 1.950

50ATK-IB60-15 600 2.260

0.497

0.607

0.389

1.328

1.639

0.718

0.823

1.949

2.259

4

4

4

5

5

4

4

5

5

Технически Подробности

Технически Подробности

(E.G)
    B
  mm

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)   Ø 

  mm
ТЕГЛО (Кг/ бр)

 (ГП)

(E.G)
    B
  mm

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)   Ø 

  mm
ТЕГЛО (Кг/ бр)

 (ГП)

ВЪНШНИ ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ 90°  (Позоциониран)  B:50 mm

ВЪТРЕШНО ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ 90° (Позоциониран) B:50 mm
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4
0
0

400

Ш

B

4
0
0

400 Ш

B

ВЪНШНИ ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ 90°  (Позоциониран)  B:100 mm

ВЪТРЕШНО ВЕРТИКАЛНИ ИЗВИВКИ 90° (Позоциониран) B:100 mm

ATK-DB30-25

ATK-IB30-25

ATK-DB30-25 Примерна Връзка

бр

100

100

100

100
ATK-DB20-24

ATK-DB25-14

ATK-DB10-24

ATK-DB15-24
200

250

100

150
0.868

0.960

0.683

0.770

100

100

100

100
ATK-DB50-15

ATK-DB60-15

ATK-DB30-15

ATK-DB40-15
500

600

300

400
2.008

2.270

1.488

1.748

0.867

0.959

0.683

0.769

2.007

2.269

1.487

1.747

4

4

4

4

5

5

5

5

бр

100

100

100

100
ATK-IB20-24

ATK-IB25-24

ATK-IB10-24

ATK-IB15-24
200

250

100

150
0.904

1.013

0.683

0.787

100

100

100

100
ATK-IB50-25

ATK-IB60-25

ATK-IB30-25

ATK-IB40-25
500

600

300

400
2.210

2.522

1.589

1.899

0.903

1.013

0.683

0.787

2.209

2.521

1.588

1.899

4

4

4

4

5

5

5

5

Технически Подробности

Технически Подробности

(E.G)
    B
  mm

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)   Ø 

  mm
ТЕГЛО (Кг/ бр)

 (ГП)

(E.G)
    B
  mm

  Ш
 mm

Код за поръчка
ТЕГЛО (Кг/ бр)   Ø 

  mm
ТЕГЛО (Кг/ бр)

 (ГП)
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ПРЕДИ ТЕСТ 

Температурен тест  : 1000 ° C 

Време на тест               : 90 минути 

След тест 

Телени мрежи Пожарен тест на кабелни трасета
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ПРЕДИ ТЕСТ 

Температурен тест  : 1000 ° C 

Време на тест               : 90 минути 

След тест 

Телени мрежи Пожарен тест на кабелни трасета
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Разделители

ASEP-50-10

ATK-11(single part)CV-2
ATK-6-1K

ASEP-50-10

2
7

23

Д

Ø8.5x20

ASEP-50-10 Примерна Връзка (ATK-11) ASEP-50-10 Примерна Връзка (ATK-6-1K)

 3000 

 2
7
 

8.5x20

70

ATK-6-1K Примерна Връзка

ATK-6-1K

ATK-11 Примерна Връзка

CV-2

  Д
mm

  Д
mm

Код за поръчка

1.00

1.00

1.00
ASEP-100-10

ASEP-35-10

ASEP-50-10
3000

3000

3000
0.905

0.395

0.510

ТЕГЛО (Кг/ m)
( )П бр

ТЕГЛО (Кг/ m)
( )ГП

0.395

0.995

0.435

0.560

Технически Подробности
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ASEP-50-10-T Примерна Връзка

Разделители

ASEP-50-10-T

5
0

Д

 2
7
 

Д

 2
3
 

 50 

ASEP-50-10-T Примерна Връзка

ASEP-50-10-T

ASEP-50-10-T

  Д
mm

  Д
mm

Код за поръчка

1.00

1.00

1.00
ASEP-100-10-T

ASEP-35-10-T

ASEP-50-10-T
3000

3000

3000
0.995

0.485

0.600

ТЕГЛО (Кг/ m)
( )П бр

1.095

0.535

0.660

ТЕГЛО (Кг/ m)
( )ГП

Технически Подробности
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ATK-T4

35

2
3

4

2
5

52

ATK-T4 Примерна връзка

ATK-T4 Примерна Връзка

ATK-T4

Носачи за кабелна скара 

  Д
mm

  B
mm

Код за поръчка
бр

4.00ATK-T4 25 0.079

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(P.G)

AAC-1

52 25

M8

Технически Подробности

www.ard�c.bg
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Съединители

23

Д

Ø6.5x10

ATK-5-2

ATK-5-2 Примерна Връзка

ATK-5-2

ATK-5-2

ATK-6-1B

CV-1ATK-6-1B ATK-12

ATK-5-2

ATK-5-2 Примерна Връзка

ATK-12

ATK-6-1B

ATK-5-2

ATK-12

  Д
mm

  Д
mm

Код за поръчка

1.20370 0.075

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

ATK-5-2

бр

0.085

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 
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Съединители

Код за поръчка

ATK-6-1B 0.020

  Д
mm

3.00

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(E.G) бр

ATK-6-1K 0.0113.00

250

250

CV-1

ASF 

ATK-6-1K

ATK-6-1B Примерна Връзка

CV-1

ATK-6-1B

ATK-6-1K

ASF

ATK-6-1K Примерна Връзка

ATK-6-1K
CV-1

 3
 

 5
 

 2
2

 

 6
.8

 

 6.8 
 21 

 3
 

 5
 

 2
2
 

 6
.8

 

 6.8 
 21 

 2
2
 

 6.8 

 6
.8

 

 28 

 3 

 2
2
 

 6.8 

 6
.8

 

 28 

 3 

Технически Подробности

Технически Подробности

ATK-6-1B

CV-1

ATK-6-1K

ASF

www.ard�c.bg
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Код за поръчка
  Д
mm

ТЕГЛО (Кг/ бр)
(E.G) бр

ATK-6-2K 3.00

ATK-6-3D 3.00

0.011

0.030

-

-

ASF

CV-1

ATK-6-2K

ATK-6-1B

CV-1

ASF

ATK-6-1K

ATK-6-3D

 20 

 2
2

 

 6.8 

 6
.8

 
 3

 

 20 
 2

2
  6.8 

 6
.8

 

 28 

 3 

 2
2

  6.8 

 6
.8

 

 28 

 3 

ATK-6-1B

CV-1

ASF

ATK-6-2K

ATK-6-2K Примерна Връзка

ATK-6-3D Примерна Връзка

ATK-6-3D

ATK-6-1K

CV-1

ASF

Технически Подробности

 3 

 2
2
 

 21 

 6.8 

 6
.8

 

 2
3
 

 6
.5

 

 6.5 

 3
 

 55 

Технически Подробности

Съединители

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 
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* Този елемент не е подходящ за Н:35 мм телена мрежа

Съединители за бърза връзка

  Д
mm

Код за поръчка

ATK-8 0.9 0.072

бр
ТЕГЛО (Кг/ бр)

( )П

 13.5 

 5
.2

 
 3

0
 

 225 

 1
2
 

 10 

 3
8

Ø7 Ø7

 27  27 

200

Технически Подробности

ATK-8 Примерна Връзка

ATK-8

225

3
8

Ø7

ATK-8 Примерна Връзка

ATK-8

ATK-8

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 
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Носачи за скара, за които се  изолзват шпилки

 33 

 8.5 

 1
6
 

 2 

 4
4
 

 35 

ATK-10 Примерна Връзка

ATK-10 Примерна Връзка

ATK-10 Примерна Връзка

ATK-10

ATK-10 Примерна Връзка

ATK-10

ATK-10

35

4
4

33

  B
mm

Код за поръчка

ATK-10 25 0.045

  Д
mm

2.00

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П бр

500

Технически Подробности
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Носачи за скара, за които се  изолзват шпилки

Този продукт се състои от 2 части и се продава като цяла част

ATK-11 Примерна Връзка

ATK-11 Примерна Връзка ATK-11 Примерна Връзка

 4
0

 

Ø
9 

 59 
  Д
mm

Код за поръчка
бр

ATK-11 2.00 0.040

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

ATK-11

59
40

300

ATK-11 Примерна Връзка

* Използва се Ø5  телена мрежа

Технически Подробности

ATK-11

ATK-11
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* ТОЗИ ПРОДУКТ СЕ ПРОДАВА КАТО ЦЯЛА ЧАСТ

Носачи за скара, за които се  изолзват шпилки

  Д
mm

Код за поръчка
бр

ATK-12 2.00 0.040

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

ATK-12

63

4040

* Използва се Ø4 & Ø5  телена мрежа

ATK-12 Примерна Връзка

ATK-12 Примерна Връзка ATK-12 Примерна Връзка

300

 2
 

 63

 4
0

 

Ø9 

Този продукт се състои от 2 части и се продава като цяла част

ATK-11

ATK-12
Технически Подробности
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Пример за връзка на AYDT серия за фиксиране на стена

 +60Д

 33  33

 Ш

 3
0
 

13

13

Пример за връзка на AYDT серия за фиксиране на етаж

AYDT-20-4

ATK-20-14

30

AYDT-20-4

Д

A

Крепежен елементи за монтаж на стени и подове

Подсилено огъване

 A

  Ш
 mm

Код за поръчка
бр

AYDT-05-4 50

  B
mm

40

  Д
mm

3.00

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

33

B

 B

0.135

AYDT-10-4 100 40 3.00 0.150

AYDT-20-4 200 40 3.00

AYDT-30-4 300

AYDT-40-4 400

40

40

3.00

3.00

0.250

0.330

0.405

AYDT-60-4 600 40 3.00 0.560

AYDT-50-4 500 40 3.00 0.485

AYDT-25-4 250 40 3.00 0.295

AYDT-15-4 150 40 3.00 0.170

Технически Подробности

ATK-20-14

AYDT-20-4
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Крепежен елементи за монтаж на стени и подове

  B
mm

  Ш
 mm

Код за поръчка
бр

  Д
mm

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

3.00

3.00

3.00

3.00

AYD-30-4

AYD-40-4

AYD-10-4

AYD-20-4

40

40

40

40

0.270

0.355

0.165

0.230

3.00AYD-50-4 40 0.420

300

400

100

200

500

120

70

110

 A

Подсилено огъване

AYD 20-4

Ш

B

30

33

Ø11

A

Ø9
x1
8

Д +60

 33  33

Ш

 3
0
 

Ø13

Ø13

 B 

3.00AYD-60-4 40 0.485600

Технически Подробности

ATK-20-14

AYD-20-4

ATK-6-1K

AT
K

-6
-1

K

ATK-20-14

AYD-20-4

Пример за връзка на AYDT серия за фиксиране на стена Пример за връзка на AYDT серия за фиксиране на етаж
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Крепежен елементи за монтаж на стени и подове

ATK-14

ATK-14 Примерна Връзка

Крепежен елементи за монтаж на стени и подове

 2 

 60 

 7
5

 
 4

0
 

 

Ø
9 

ATK-15 Примерна Връзка

ATK-14 Примерна Връзка

ATK-15 Примерна Връзка

Ø9

ATK-15

ATK-14

ATK-14 Примерна Връзка

Ø9

 Ш
mm

Код за поръчка
бр

ATK-14 60 0.125

  Д
mm

2.00

  Д
mm

75

  Ш
mm

Код за поръчка
бр

ATK-15 60 0.125

  Д
mm

2.00

  Д
mm

75

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

 4
0

 

Ø
9 

 7
5

 

 60 

 2 

 90°  9
0° 

 9
0°

  90° 

* САМО ЗА W=50  MM КАБЕЛНИ СКАРИ С ТЕЛЕНА МРЕЖА

Технически Подробности

Технически Подробности

ATK-05-15

AT
K-1

5

* САМО ЗА W=50  MM КАБЕЛНИ СКАРИ С ТЕЛЕНА МРЕЖА
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AT6-20 Примерна Връзка

AT6-20 Примерна Връзка

Скоби за монтиране ( Без заваряване)

AT6-20

AT6-20 Примерна Връзка

Д

1
0
0

AT6-20

  Д
mm

Код за поръчка

AT6-10 110

  Д
mm

1.50

AT6-50 510 2.00

AT6-60 610 2.00

AT6-40 410 2.00

AT6-30 310 1.50

AT6-25 260 1.50

AT6-20 210 1.50

AT6-15 160 1.50

бр

0.170

1.035

1.280

0.785

0.415

0.365

0.285

0.240

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

50-600

F

0.25

0.75

1.0

1.25

1.50

0

0.50

1.75

2.0

2.25

2.5

2.75

A
T

6
-2

0

A
T

6
-2

0

A
T

6
-3

0

A
T

6
-4

0

A
T

6
-5

0

A
T

6
-6

0

3.0

130
140

150

170

185

200

A
T

6
-1

5

95

A
T

6
-1

0

75

A
T

6
-0

5

50

A3-1-50
CV-2

ASF-1

AT6-20

П
о
с
то

я
н
н
о
 н

а
то

в
а
р
в
а
н
е
 F

 �
n
 k

N
/m

 

Промеждутък между държачите  (стандартен държач 1.5м)

Товарна графика 
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A6-20 Примерна Връзка
A6-20 Примерна Връзка

A3-1-50

A6-20
A6-20

ASF-1
ASF-1

ATK-6-1K

ATK-6-1K

CV-1

A6-20

На склад

32

L

32

H

Ø9x20

Скоби за монтиране ( Без заваряване)

  Д
mm

  Д
mm

Код за поръчка
бр

1.50

1.50

A6-10

A6-05

130

60

90

90

 B
mm

0.180

0.045

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

100

50

1.50A6-12 130 90 0.180 100
0.200

0.050

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

0.200

1.50A6-20
1.50A6-30

210
310

90
120

2.00

2.00

A6-40

A6-50

410

510

140

140

2.00A6-60 610 140

0.240
0.395
0.755

0.990

1.280

0.270
0.435
0.830

1.090

1.410

1.50A6-16 170 90 0.200 0.220

100

100
100

50-600

F

0.25

0.75

1.0

1.25

1.50

0

0.50

1.75

2.0

2.25

2.5

2.75

A
6
-1

6

A
6
-2

0

A
6
-3

0

A
6
-4

0

A
6
-5

0

A
6
-6

0

3.0

110

130

150

170

185

200

A
6
-1

2

90

A
6
-1

0

75

A
6
-0

5

50

П
о
с
то

я
н
н
о
 н

а
то

в
а
р
в
а
н
е
 F

 �
n
 k

N
/m

 

Промеждутък между държачите  (стандартен държач 1.5м)

Товарна графика 

A6-20 Примерна Връзка
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110
Ø11x25

4
5

8018.5 11.5

Thickness 3.0 mm

150
Ø11x25

4
5

12018.5 11.5

Thickness 4.0 mm

AT6-30K Примерна Връзка

A3-1-50

AT6-30K

ДØ9

B

Ø11x25

AT6-30K

AT6-30K Примерна Връзка

Основни Размерите

AT6-10
AT6-15
AT6-20

AT6-30
AT6-40
AT6-50
AT6-60

  Д
mm

Код за поръчка
бр

AT6-10K 100 0.220

  Д1
mm

1.50

  Д2
mm

3.00

  B
mm

110

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

AT6-50K 500 1.150

AT6-60K 600 1.335

2.00

2.00

4.00

4.00

150

150

AT6-40K 400 0.9602.00 4.00 150

AT6-30K 300 0.5751.50 4.00 150

AT6-25K 250 0.5151.50 4.00 150

AT6-15K 150 0.2701.50 3.00 110

AT6-20K 200 0.3251.50 3.00 110

AT6-25

CV-2

ASF-1

50-600

F

0.25

0.75

1.0

1.25

1.50

0

0.50

1.75

2.0

2.25

2.5

2.75

A
T

6
-3

0
K

A
T

6
-4

0
K

A
T

6
-5

0
K

3.0

175

250

280

A
T

6
-2

0
K

100

A
T

6
-1

0
K

75

A
T

6
-6

0
K

300

A
T

6
-5

5
K

130

A
T

6
-1

5
K

85

П
о
с
то

я
н
н
о
 н

а
то

в
а
р
в
а
н
е
 F

 �
n
 k

N
/m

 

Промеждутък между държачите  (стандартен държач 1.5м)

Товарна графика 

Скоби за монтиране (Заваряване)
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45

1
1
08
0

Ø11x25

Ø11x25

45

1
5
0

1
2
0

Ø11x25

Ø11x25

Основни Размерите Основни Размерите

Скоби за монтиране (Заваряване)

  Д1
mm

  Д
mm

Код за поръчка
бр

  Д2
mm

  B
mm

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

A6-30K

A6-40K

A6-10K

A6-20K

A6-50K

A6-60K

0.560

0.940

1.300

0.210

0.315

1.120

150

150

110

110

150

150

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

4.0

100

200

300

400

500

600

1.50

1.50

1.50

2.00

2.00

2.00

70

70

35

35

A6-20K Примерна Връзка

A6-20K Примерна Връзка

A6-20K Примерна Връзка

50-600

F

0.25

0.75

1.0

1.25

1.50

0

0.50

1.75

2.0

2.25

2.5

2.75

A
6

-3
0

K

A
6

-4
0

K

A
6

-5
0

K

3.0

175

250

280

A
6

-2
0

K

100

A
6
-1

0
K

75

A
6

-6
0

K

300

A6-20K

ATK-6-1K

A6-20K

ATK-6-1K

ASF-1

ASF-1

A6-20K

3
5

40

Д

Д2  

Д1

Ø11x25

30

Ø8.5x20

П
о
с
то

я
н
н
о
 н

а
то

в
а
р
в
а
н
е
 F

 �
n
 k

N
/m

 

Промеждутък между държачите  (стандартен държач 1.5м)

Товарна графика 
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  Д

 3
0
 

 35  35

 2
5

A5-4-20

L

25

Носачи за кабелни скари U  (Използва се с резбови отвор)ТИП

  Д
mm
 ( )П

  Д
mm

Код за поръчка
бр

1.5A5-4-10-15 150 0.130

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

0.145

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

 Д
mm
( )П

150
150

150
150

150

150

150

Ø11

AT-2

AMD

A5-4-20 Примерна Връзка

A5-4-20

A5-4-20

A5-4-20 Примерна Връзка

Ø11

A5-4-10 / A5-4-20 / A54-30 Доставки от склад

1.5

170A5-4-12-15 1.5 0.145 0.160

1.5

1.5

1.5

A5-4-20-15

A5-4-30-15

A5-4-16-15

250

350

220

2.0

2.0

2.0
A5-4-60-20

A5-4-40-20

A5-4-50-20
660

460

560

0.175

0.210

0.290
0.495

0.600
0.710

0.195

0.235

0.320
0.600

0.730
0.855

2.0

2.0
2.0

A5-4-90-20

A5-4-70-20
A5-4-80-20

960

760
860

0.815
0.920
1.030

0.745
0.985
1.115

2.0A5-4-100-20 1060 1.135 1.375

1.5A5-4-15-15 210 0.170 0.190

1.5

1.5

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0
2.0

2.0

1.5

1.2A5-4-10-12 150    0.105     --

170A5-4-12-12 1.2    0.115     --

1.2A5-4-15-12 210    0.136     --

1.2A5-4-16-12 220    1.140     --

1.2A5-4-20-12 250    0.168     --

1.2A5-4-30-12 350    0.232     --

150

150
150
150
150
150

  Д
mm

  Д
mm

Код за поръчка
бр

2.00A5-4-10-U 140 0.200

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )П

2.00

2.00

2.00
A5-4-20-U

A5-4-30-U

A5-4-16-U
245

350

210

2.00

2.00

2.00

A5-4-60-U

A5-4-40-U

A5-4-50-U

665

455

560

0.300
0.350

0.500
0.650

0.800

0.950

175A5-4-12-U 2.00

0.220

ТЕГЛО (Кг/ бр)
( )ГП

0.330
0.385

0.550
0.075

0.880

1.045

0.250 0.275

2.00

2.00
2.00

A5-4-90-U

A5-4-70-U
A5-4-80-U

910

700
805

0.990
1.140
1.290

1.090
1.255
1.420

 Д

 3
0
 

 35  50 

8.5X20

 3
0
 

Технически Подробности

A5-4-16

50

Д

Ø11x20

30
Ø8.5x20

Носачи за кабелни скари U  (Използва се с резбови отвор)ТИП

100

80
75

75

80

A5-4-16 Примерна Връзка

AT-2

A5-4-16

A16-04

Технически Подробности
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Носачи за скара, за които се  изолзват шпилки

AT5-4-30 Примерна Връзка

 2
0
 

 Д
 45 

Ø
13 

 50 

AT5-4-30 Примерна ВръзкаAT5-4-30 Примерна Връзка

15

  Д
mm

Код за поръчка
Ad/Pcs

AT5-4-10 160

AT5-4-15 210 0.190

  Д
mm

1.50

1.50

AT5-4-20 260 0.235

AT5-4-25 310 0.285

1.50

1.50

AT5-4-30 360 0.330

AT5-4-40 460 0.420

1.50

1.50

AT5-4-50 560 0.5101.50

0.210

0.260

0.310

0.360

0.460

0.565

0.1600.145

AT5-4-60 660 0.6051.50 0.665

ТЕГЛО (Кг/ бр) ТЕГЛО (Кг/ бр)

 

Технически Подробности

ATK-30-14

AT5-4-30

AT5-4-30

Ø13

2
0

50

45

Д

( )П ( )ГП
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Носачи за скара

 30

 127 

 8
5

 

 53.7 

 2
6

.2
 

 5.5 

 5
.5

 

Ø22 

Носачи за скара

Ø22

8
5

ATK-13-1

ATK-13-2

8
5

 

 188 

Ø22 

 114 

 4
7

.7

 5.5  5
.5

 8
5

 

 30

ATK-13-2 Примерна Връзка

ATK-13-2

ATK-20-4

ATK-13-1
fixing box

ATK-20-4

ATK-13-1 Примерна Връзка

  B
mm

Код за поръчка

ATK-13-1 30

  Д
mm

2.00 0.190

ТЕГЛО (Кг / бр)
бр

0.210

ТЕГЛО (Кг/ бр)

  B
mm

Код за поръчка

ATK-13-2 28

  Д
mm

2.00 0.270

ТЕГЛО (Кг / бр)
бр

0.300

ТЕГЛО (Кг/ бр)

Технически Подробности

Технически Подробности

ATK-13-1 Примерна Връзка

ATK-13-2 Примерна Връзка

( )П

( )П

( )ГП
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41X21 C  НОСЕЩИ ЩИПКИ

 56 

 1
2

5
 

Ø13

 L 

 4
1

 
 2

1
 

 50 

  Д
mm

Код за поръчка
бр

 Д1
mm

ACT-3-21-10 110 0.430

ACT-3-21-15 170 0.520

2.00

2.00

ACT-3-21-20 210 0.600

ACT-3-21-30 310 0.730

2.00

2.00

ACT-3-21-40 410 0.8752.00

ACT-3-21-50 510 1.0252.00

ACT-3-21-60 610 1.1802.00

ACT-3-21-20 Примерна Връзка

A
C

T
-3

-4
1
-5

0

ACT-3-41-20

AAC-3

AAC-3

ТЕГЛО (Кг/ бр)

1
2
5

56

Д

Ø13

ACT-3-21-20

ACT-3-21-20

AC-3-41-50

AAC-3

ANSY-5

ANSY-5

ANSY-5

Технически Подробности

 Д2
mm

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

50-600

F

0.50

1.00

1.25

1.50

1.75

0

0.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

A
C

K
-4

1
-2

1
-3

0

A
C

K
-4

1
-2

1
-6

0

3.25

180

200

250

300

A
C

K
-4

1
-2

1
-2

0

150

A
C

K
-4

1
-2

1
-1

0

100

A
C

K
-4

1
-2

1
-5

0

A
C

K
-4

1
-2

1
-4

0
A

C
K

-4
1
-2

1
-4

0

( )ГП

П
о
с
то

я
н
н
о
 н

а
то

в
а
р
в
а
н
е
  

 

ACT-3-41-20 Примерна Връзка
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 56 

 1
2

5
 

Ø13

 Д

 4
1

 

 50 

 4
1

 

41X41 C  НОСЕЩИ ЩИПКИ

ACT-3-41-20 Примерна Връзка

ACT-3-41-20

Д

1
2
5

ANSY-5

  ДL
mm

Код за поръчка

ACT-3-41-10 110

ACT-3-41-15 170

2.00

2.00

ACT-3-41-20 210

ACT-3-41-30 310

2.00

2.00

ACT-3-41-40 410 2.00

ACT-3-41-50 510 2.00

ACT-3-41-60 610

0.505

0.630

0.715

0.930

1.140

1.350

1.5652.00

A
C

T
-3

-4
1
-5

0ACT-3-41-20

AAC-3

AAC-3

56Ø13

ACT-3-41-20 Примерна Връзка

ACT-3-41-20

AAC-3

ACT-3-41-50

ANSY-5

5mm

Технически Подробности

бр
ТЕГЛО (Кг/ бр) Д2

mm

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

 Д1
mm ( )ГП

ANSY-5
ACT-3-41-20 Примерна Връзка
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Тръбни прави конектори 

Д

Д

Ø6x20

Ø22

ATK-6-1K

ATK-16

ATK16CV-1

ATK16

ATK-16 Примерна Връзка

ATK-16 Примерна Връзка

  Д
mm

Код за поръчка
бр

ATK-16 126

  Д
mm

2.00 0.120

ТЕГЛО (Кг/ бр)

ATK16

ATK-16 Примерна Връзка

CV-1

 54 

 2
 

 11 

 

Ø22 

 1
2
6
 

 43 

 6
7
 

 1
5
 

Ø6X20

ATK-16 Примерна Връзка

ATK16

ASF

CV-1

A10-05A-10

ATK-16 Примерна Връзка

CV-1

ATK16

ASF

A10-M

Технически Подробности

( )П
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Заземителна част

ATPK-1

ATPK-1 Примерна Връзка

  

 28.5 

 1
4

 

 24 

ATPK-1

ATPK-1 Примерна Връзка

Код за поръчка бр

ATPK-1 0.048

ТЕГЛО (Кг/ бр)

Технически Подробности
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Капаци за кабелни скари с телени мрежи

 Ш
mm

Код за поръчка
бр

  B
mm

AT10-TK-10 100 1.14710 1.047

  Д
mm

1.00

AT15-TK-10 150 10

AT20-TK-10 2.02510 1.847

1.447 1.586

200

1.00

1.00

AT25-TK-15 3.56810250

AT30-TK-15 4.19110300

3.350

3.934

1.50

1.50
AT40-TK-20 7.146400 10

AT50-TK-20 8.809500 10

AT60-TK-20 10.47310

6.809

8.349

600 9.978

2.00

2.00

2.00

Д

Ш

B 9
0

AT20-TK-10

AT20-TK-10 Примерна Връзка

ТЕГЛО (Кг/ бр)ТЕГЛО (Кг/ бр)

( )П ( )ГП
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n

90° Извивки

1

nШ (mm)

Ш 150 4

A
T

K
-6

-3
D

4 0

Ш 250 5 2 3

Ш 350 7 2 5

Това свързване се използва само при скари с телени мрежи =150-250-350  mmШ

ATK-6-3D

ATK-6-1K

ATK-6-3D

2

ATK-6-3D

ATK-6-1K

A
T

K
-6

-1
K

A
T

K
-6

-1
B

www.ard�c.bg

�nfo@ard�c.bg 
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ATK-6-1K
ATK-6-1B

ATK-6-1K
ATK-6-1B

2

1

90° Извивки
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Тетка Извивки

n

n

150-250 100-200-300-400-500-600

ATK-6-1B

ATK-6-1B

ATK-6-3D

ATK-6-1K

ATK-6-1BATK-6-1K

ATK-6-1

ATK-6-1K

ATK-6-1K

1

2

3

Монтаж

1
5
0
-2

5
0
-3

5
0

100-600

1
0

0
-6

0
0

100-600

A 150 3 2+1

A 200 3 2+1

A 400 5 2+2

A 600 7 2+2

A 500 6 2+2

A 300 4 2+2

  n

A 100 2

A
T

K
-6

-1

2+1

Ш (mm)

A 250 2+14
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НАШИТЕ НОВИ САЙТОВЕ

www.kablokanali.com.tr 

www.wiremeshbaskettrays.co.uk 

www.ardic.com

www.wiremeshardic.com

www.ardickabelsysteme.de 

Централен офис

Фабрика

Офис / склад :  ул. " Владая " 3В , Пловдив / България

GSM : +359 888 96 44 11

e-mail : info@ardic.bg 

    мрежа : www.ardic.bg

офис

Офис продажби за износ

Офис вътрешни продажби

www.ardic.bg

www.ardic.fr

mailto:info@ardic.bg
http://www.ardic.bg

